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お名 
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導入-設定編 


電源を FAJ にしたとを 

•電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、そのままお待 
ち < ださい。 

本な:表示窓にメツセージが表示されたとを 

•本体表示窓に 「 ER 70 XX 」などのエラー表示が頻繁に表示されるときは、 今 本書、ま 
たは 吟③ 操作編の裏表紙に記載されている「東芝 DVD インフオメーシヨンセンター」 
または 「 RD シリーズサポートダイヤル」にお問い合わせください。その際、「エラー 
表示が頻繁に表示される」とご相談ください。 


接続や設定で「わか!5ない」「困った!」そんなときは… 

吟③ 操作編 r 困つたとをの解決法 J (18 已ページ)、 
r 総合をくいん•用語解説 j ( i 94ページ)をご覽くだをぃ< 
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:■必ず最初に本書の 「ま全上の ご注意 J をお読みください。 （今 4、己ぺージ） 

:■本書では 「ま全上の ご注意 J 「接続 J 「設定 J などについて説明しています。 

このたびは東芝 HDD & DVD レコーダーをお買い上げいたださまして、まことにありびとラございます。 

お求めの HDD & DVD レコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みくだ 
さい。 

お読みになったあとはいつち手元においてご使用ください。 



準備をしましよう！ 


導入編 
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カラー部分を読めば、ひととおりの接続 • 
設定ができちやいまず！ 
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□の中に、チェックマーク「/」を付けてご確認ください。 
欠品びあるとさは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


本体と付属品 


□本体/1台 


□ワイヤレスリモコン/ I 本 




□電源コード/1本 


•電源コードは、他の 
製品への転用や、 
他の製品からの代用 
はしないでください。 


(単4形乾電池/2個） 

□映像•音声接続コード/1本 


取扱説明書類 


□ ①本書(取扱説明書導入•設定編)/1冊 
□ ⑤入門編/1冊 
□ ③取扱説明書操作編/1冊 
□ BS • 110度 CS デジタル放送受信契約申込書一式 


□モジュラー分配器/1個 





データ放送の送受信ゃぺ 
ィ•パー•ビュー番組の購入、 
„ _視聴などをする場合に使い 

□電話機コード/1本ます。 

詳しくは、 吟 4日ページをご 
覧< ださい。 


□同軸ケーブル (7 日 0)/1 本 


□ B - CAS 力ード/1枚 




B - CAS 力ードはデジタル放送受 
信契約のための受信者 I □カード 
です。 B - CAS 力ードは付属の説明 
紙についています。 


RD を r 楽しく J 使っていくには、 
r 正し < j 準備をしないとね！ 





V . 


f 懸雜圖鐵麟1 g ^ m 脅廳圍迎 

奪齡驟邊憂臟 

本機のご使用でご不明の点は、 吟③ 操作 
編 r 困つたときの解みま」 （ 185ぺージ)、 
「総合さくいん•用語解説」 （ 194ページ） 
をご覧ください。 

また、インターネットのお客様サポートぺージもぜひ、 
ご活用ください。 

http :// www 3. toshiba . co . jp / hdd - dvd / support / 



J 


•保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。 

•製造番号は品質管理上重要なちのです。お買い上げの際には、製品の製造番号と保証書の製造番号び一致しているかご確 
認ください。 

•インターネットによるオンライン登録または、同捆されております FAX 用紙によるユーヴー登録にご協力ください。 
(インターネットによるオンラインユーヴー登録アドレス http :// rooml 048. jp /) 

ユーヴー登録をしていただいたお客様には、製品ソフトウエアのバージョンアップサービスなどのご案内をさせていただ 
いております。 













































準備をしましよう！ 




じゃあ、安ム 


専用の画面が案内して<れるよ。 
質問にそってすすむだけ！ 



r はじめての設定 J をする（基本の設定） 

「はじめての設定」をする前に . 16 

「はじめての設定」をする . 18 

「はじめての設定」の補足 . 31 

ソフトウェアのバージヨンアップについて . 34 


その他の機器とつなぐ（応用の巧続） 

アンテナやテレビと接続するときのヒント . 36 

本機に接続できる各放送波用アンテナじついて . 36 

「映りが悪い」「ノイズが出る」などの場合は… . 37 

本機につなぐテレビの入力端子じついて . 38 

本機に接続できるか SB 機器について . 40 

接続できる機器の確認 . 40 

AV アンプと接続する . 40 

モニター出力端子と接続する . 41 

スカパー！チューナーとの接続 . 42 

し LINK 端子付き機器と接続する 

の- VHS や RD 間 i . LINK ダビング HD 機能対応 RD シリーズとの接続) ..... 43 

HDMI 連動機能について . 44 

双ち向通信の接続をする （ 電話回線の接続） . 45 

ブ□—ドバンド常時接続環境につなぐ〔ネットワーク接続）....46 



舞 


りになる 
情報です 


r 使用上のお願い」 は必ずお読 

み < ださい。 


ごま意と参考資料 

使用上のお願い . 98 

地域ると放送局一覧表 . 102 

を組ナビ対応チヤンネルをと CH コードー覧表 . 106 

ADAMS 用 CH 〕ー ド表（地上アナ□グ放送） . 106 

参考資料 . 108 

商品の保証と アフターサービス . 115 

商品のお問い合わせに関して . 裏表紙 


’意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することびあります。 
’本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見 
やすくするために誇張、省略びあり実際とは異なります。 

’本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、 
例として表示してあります。 


詳しい設定をする（応用の設定） 

基本の設定をお巧みに変きする（設定メニュー） . 50 

「設定メニュー」を表示する（基本の操作） . 50 

「はじめての設定」を表示する-やり直すには . 50 

日付と時刻の設定を確認する . 51 

テレビの画面比(こ合わせて映像サイズを設定する （ TV 画面形状設定） ...53 

地上アナロヴ放送のチヤンネル設定 . 54 

自動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定する . 54 

手動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定/変更する....56 

デジタルが送（地上 / BS • 110度 CS ) 関連の設定をする… • 58 

地上デジタル放送のチャンネルを設定する （ 初期スキャン）... . 58 
手動で地上 / BS /1 10度 CS デジタル放送のチャンネルを変更/追加する .... 60 

B - CAS カードの登録番号を確認する . 61 

データ放送の設定をする . 62 

双ち向通信の設定をする （ 電話回線の設定） . 64 

暗証番号を設定する . 68 

番組購入に関する設定をする . 68 

視聴年齢制限の設定 . 70 

デジタル放送の簡易確認テストをする . 71 

デジタル放送用アンテナ関連の設定 . 72 

BS - 110度 CS デジタル放送巧アンテナの電源設定をする....72 
デジタル放送用アンテナの調整や設定をする . 73 

香組まの設定をする . 76 

番組表の基本設定をする . 76 

番組表で表示するチャンネルを追加/変更する . 78 

外部機器チューナ ー( スカパー!や CATV など）の 

番組を番組表で表示させるには . 79 

番組表のその他の設定をする . 83 

ネットワーク機能の設定をする . 85 

通信接続ちまを設定する . 85 

ネットワーク（イーサネ、ソト）機能の利用設定をする.•…86 
ネット de ナビの設定をする . 88 

外部機器接続時の設定とオプション設定 . 93 

当社製 RD シリーズを2、3台使うときのリモコン設定....93 

音声出力の設定をする . 94 

Bluetooth ™ 対応携帯電話で操作するための設定 . 96 


—— J 




まずはしっかり 
^確かめておこう J 



筆記用具が 
あるといいよ 


爲 


最初が巧ムね 


準備をしましよラ！ 

はじめに . 

安全上のご注意 
確認と準備 ...... 



L み- 

わ~<わ < するわね 




いよいよアンテナや 
テレビとつなぐんだ 



アンテナ-テレビとつなぐ（基本の接続） 

アンテナ-テレビとつな< 





を《お替霸5^《麵砂渡 ( L 唯葛膨^ 


I 「その他の機器とつなぐ（応用の接続)」、「詳しい設定をする（応用の設定)」、「ごを意と参考資料」の詳 
しいもくじについては、各章の扉に記載していますので、そちらをご覧ください。 
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アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 
























































































































mmmmmw ! 最初に必ずお読みください。 


製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危書と財産の損書を未然に防ざ、安全に正しくお使いいただくために、 
重要な内容を記載しています。次の内容(表示-図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


■ 表示の説明 


表巧 

表 巧の 意味 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、人び死 t または重傷(*1)を負うことび想定されること"を示します。 

么注意 

"取扱いを誤った場合、人び傷書(*2)を負うことび想定されるか、または物的損書(*3)の発生び想定されるこど 
を 71\ します。 

■ 図記号の例 

*1 :重傷とは、失明やけび、やけど(高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症び残るものおよび治療に入院•長期 
の通院を要するをのをさします。 

*2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど-感電などをさします。 

*3 :物的損害とは、 家屋. 家財および家畜-ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 

図記号 

図 記号の 意味 


"〇" は、 禁止 （し口まいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中やおくに絵や文章で示します。 

指示 

"参" は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 

具体的な指示内容は、図記号の中やおくに絵や文章で示します。 

A 

yv は、 を意を 示します。 

具体的な注意内容は、図記号の中やおくに絵や文章で示します。 


A 警告 


這 


0 


巧のとをは、ただちに電源プラグを巧くこと 

•煙び出ていたり、変なにおいびしたりするとき 
•内部に水や異物びはいったとき 
参落としたり、キャビネットを破損したとき 
•電源コードび傷んだり、電源プラグび発熱したりしたと 
さ 

そのまま使用すると、乂災•感電の原因となります。すぐ 
に電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。発煙•発熱などび治まったのを確認後、お買い上げの 
販売店にご連絡のラえ、点検-修理-交換をご依頼<ださ 
い。また、キャビネットび破損したままで取り扱うと、け 
びのおそれびあります。 

電源コードは 

•傷つけたり、延長ずるなど加工したり、加熱したりしな 
いこと 

参引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない 
こと 

参無理に巧げたり、ねじったり、束ねたりしないこと 
•他の電源コードは使用しないこと 
•他の機器に使用しないこと 

乂災-感電の原因となります。 


^ 雷が鳴りだした6、本機、接続機器やコード類に触 


れないこと 

感電の原因となります。 


〇 


〇 


〇 


時々電源プラグを巧いて点巧し、プラグやプラグの 
取付面にゴミやほこりが付着している場合はまれい 
に掃除すること 

電源プラグの絶縁低下によって、乂災•感電の原因となり 
ます。 

また、接触不良による故障の原因となります。 

廣源プラグは待機状態のときに抜いてください。） 

電源プラグは交流1 00 V のコンセントに接続する 
こと 

交流]日 0 V 1； (外を使用すると、乂災•感電の原因となり 
ます。 

本機はコンセントか6電源プラグが巧をやすいよう 
に設置ずること 

万一の異常や故障のとさ、または長期間使用しないとさな 
どに役立ちます。 
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ぐ6つく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振 
動のある場巧に置かないこと 

本機び落ちて、けびの原因となります。 

修理•改造•分解はしないこと 

乂災-感電の原因となります。 

点検-調整-修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。 


0 


屋かや風呂、シャワーまなど、水のかかるおそれの 
ある場所には置かないこと 

>1^9^ 乂災.感電の原因となります。 


0 


上にちのを置かないこと 

♦金属類や、巧びん•コップ-化粧品などの液体び內 
部にはいった場合、乂災•感電の原因となります。 
参重いちのなどび置かれて落下した場合、けびの原因 
となります。 


0 ディスクトレイなどか6異物を入れないこと 

金属類や紙などの燃えやすいちのび内部にはいった場合、 
乂災.感電の原因となります。 

特にお子様びいるとさにはご注意ください。 






































準備をしましよう！ 


么ま意 
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〇 


モジュラー分配器、電話機コード、変換アダプター 
の端子に触れたり、分解や改造をしない 

電話回線には直流電圧びかかっています。ダイヤル時な 
どに強い衝撃電流び流れますので、感電の原因になるこ 
とびあります。 

正しく接続する 

正し < 接続しないと、本機や他の機器の故障や乂災の原 
因となることびあります。 


0 


温度の高い場巧に置かないこと 

直射日光の当たる場所-閉め切った自動車内•ス I -ーブ 
のそばなどに置くと、乂災-感電の原因となる-ことがあ 
ります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因と 
なることびあります。 


^ 湿気-油煙•ほこりのをい場所に置かないこと 

V -^ 加湿器•調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、 
S 4 乂災-感電の原因となることびあります。 


0 


0 


風通しの悪い場所に置かないこと 

内部温度び上昇し、乂災の原因となることびあります。 
•壁に押しつけないでください。 

♦押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込ま 
ないで < ださい。 

•テーブルク□ス-カーテンなどを掛けたりしないで 
ください。 

• じゆうたんや布団の上に置かないでください。 
•あお向け-横倒し-逆さまにしないでください。 

背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがな 
いこと 

内部温度び上昇し、乂災の原因となることびあります。こ 
れら通風孔と ラックとの 間は ] 日 cm じ(上離してください。 


0 


高い場所に設置しないこと 

本機び落下した場合に、けびの原因とな 
所への設置はしないでください， ^ 


巧 

0 


電源を入れる前には音量を最小にすること 

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を I 
最ルにしておいてください。突然大さな音び出て聴覚障 I 
害などの原因となることびあります。 

テレビや才ーデイオシステムの音量を上げすぎな I 
いこと 

音量を上げすざると、耳への刺激で聴覚機能に悪い影響 I 
を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、曰 f 
中よりち音量を下げるよラにしてください。 




0 




巧動させる場合は、電源プラグ-か部との接続線を 
はずすこと 

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードび傷つさ乂災 • 
感電の原因となることや、接続線などをはずさずに運ぶと、 
本機び転倒し、けびの原因となることびあります。 

電源プラグを巧くとまは、電源コードを引つおつて 
巧かないこと 

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグ 
び傷つさ、乂災•感電の原因となります。電源プラグを持つ 
て抜いてください。 

めれた手で電源プラグを巧を是ししないこと 

感電の原因となることびあります。 


^ 旅行などで長期巧不在の場合は、まをのため電源プ 
ラグをコンセントから巧くこ t 

万一故障したとさ、乂災の原因となることびあります。 


リモコンに ffi 用している巧電池は、 

•指定 m がの乾電池は使用しないこと 
>極性 [(+) と （一)] を間違えて挿入しないこと 
•巧電•加熱•分解•ショートしたり、乂の中に入れな 
いこと 

参乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ざたり、 
使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと 
•種類の違ラ乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を 
湿ぜて使用しないこと 

これらを守らないと、液ちれ•破裂などによって、やけど- 
けびの原因となることびあります。 

ちし、液び皮膚や衣類についたとさは、すぐにされいな 
水で洗い流してください。液び目にはいったとさは、す 
ぐにされいな水で洗い眼科医の治療をラけてください。 
器具に付着した場合は、液に直接触れないでおさ取って 
<ださい。 
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ディスクトレイに、手を入れないこと 

指をはさみ、けびの原因となることびあります。 

特にお子様びいるとさにはごま意ください。 

ひび割れ、変お、または接着剤などで補修したディ 
スクは使用しないこと 

ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけ 
びや故障の原因となります。 



『養^尘⑩登獲置 j を溃^热腔發赛 
渡適を膨〇〇 


し 使用上のお願い」 （98 ページ）も「安全上のごを意」同様に、必ずお読みください。 
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テレビで映る地上アナ □ グ放送局を確かめる 


お使いのテレビでは、どの放送局（地上アナ□グ放送局）び何チヤンネルで映り、 U モコンのボタン番号び何番で切り換 
わりますか？下の表にメモしてください。 


映っている放送局を 

表示 CH と 

リモコンのボタンを号 

映っている放送局を 

ま示 CH と 

リモコンのボタン香号 

(例） NHK 総合 ； 

r 1 CH /1 

























y モコンが使えるぶ3に準備する 






































































































































準備をしましよう！ 


こちらはそのまま 




尹レビ側を抜く 


ビデオデッキやテレビなど、アンテナ線の 
つながっている機器の 電源を「切」の状態 
にします。 

電源プラグを先にコンセントから抜きます。 
そのあと、アンテナ線をはずします。 


巧。 


ち入力端す には、 
お機の映像を表 
音声を出す働 



テレビ 


お使いのテレビに 「 HDMI 入力」 端す 
や 「 D 入力」 端子が あるときは、どち 
らかでつなぐのがおすすめです。 


fHDMI 入力 I 


ID 映像入力 I 

r 1 /oooooooN 11 

□巧單里！りじ！ 


と<におすすめするのは 
HDMI 入力 端子！ 

映像と音声の接続が1本の 
ケーブルで済んじやいます！ 



リモコンの巧用韶囲について 


Uf コンは、本体の Uf コン受光部に向けて使用してください。 




リモコン 

受光部 \ 

※リモコン受光部に 
強い光び当たってい 
ると、 U モコンび動 
作しないことびあり 
ます。 

距離•••約 7 nnl ^ 内角度•••左ち約30°内 

上下約30° I 乂巧 


k 約3日。^、 
約3。、 J 約30*^、三 


リモコンの取測こついてのを意！ 


•落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•高温になる場所や湿度の高い場所に置いたりしないで < ださい。 

’水をかけたり、めれたちのの上に置いたりしないでください。 

’分解しないでください。 

•動作しなかったり、到達距離び短くなったりしたとさは、乾電池を 
すべて新しいものと交換してください。ちい乾電池と新しい乾電 
池を同時に使わないでください。 



リモコン背面 



リモコン発光部 

《 IJ モコン発光部びこ力所あるので、 IJ モ 
コンを立てた状態でち操作でさます。 


L - A 

つなぐ方法を確認する 

- 


〔つなぐ場所を確認する（本機側） 

J 


アンテナ線やテレビとつなぐ場所は本体背面じあります。 


つなぐ場所を確認ずる（テレビ側） 

-J 

入力と出力を間違えないよラに、ご確認ください。 



①、 ②はアンテナ線をつなぎます 

① 

地上アナ□グ/デジタル放送を見たり録画するときは①じ VHF / UHF のアンテナ 
線をつなぎます。 

② 

目 S • 110度 CS デジタル放送を見たり録画するときは、②じ目 S • 110度 CS デ 
ジタル放送のアンテナ線をつなぎます。 

③、④、⑥はテレビとつなぎます 

③ 

テレビの映像（黄）入力•音声（ホ/白）入力端子や S 1 入力端子とつなぐときは、 
③を使います。 

④ 

テレビの D 入力端子じつなぐときは、④を使います。映像（黄)、 S 1 端子よりも 
きれいな映像でたのしめます。 

⑥ 

テレビの HDMI 入力端子につなぐときは、⑤を使います。 端子のなかでも一番お 
すすめで、きれいな映像と音声が楽しめます。 



^ ビデオデッキ側を抜ぐ j 




‘■入力！ 了入力 2- 

I 、 

■入力3^ 


映な 


@阳《 





入力 

(アンテナかか 




〇 


映像•音? 
テレビで; 
示したり、 
きがあり E 


五 


なので、本機の出力端子と 
テレビの入力端子とをつな 
ぎます。 



アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 
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7 讀雜ぁ 


接続のながれ お使いの環境に合わせて、 □ の中に「✓」を付けてください。 

V J 
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さアンテナ線とつなく'ときに、詳しいお知ら 各放送波用のアンテナについて詳しくは、 吟 「アンテナやテレビと接続するときのヒント」 
せを知りたいときは… 巧 6 ぺージ）をご覧ください。 




































































































































アンテナ-テレビとつなぐ（基本の接続) 


アンテナ線をつなぐ 




巧続例 A V 地^^^細 ホ綱 惑ぎ 側 

〇〜 0 ( または 〇〜 ©) の手順でつなざまず。 


地上デジタル放送、地上アナ□グ放送を見たり録画するために、 
必要なアンテナとつなざます。本機とつなぐテレビの取扱説明 
書ち合わせてご覧ください。 



地上アナ□グ放送用 VHF / 
地上デジタル放送対応 UHF 
アンテナ 


はずすときは、逆の 0 〜 〇( または @ 〜 〇) 
の手順ではずしまず。 

- つなぐのに必要ならの（付属品） 



同卽ケーブル （7 已 0) 

※同軸ケーブルは]本付属して 
います。 


付属の同軸ケーブルで、本機の r 地上デジタ 
ル/アナ□グ （ VHF / UHF ) 出力（テレビへ）」 
と、テレビの地上デジタル/アナ□グ入力端 
子をつなぎます。 


F 化上デジタル/アナロ 
アンテナ ( VHF / UHF 从力 


¥ 


円 


部屋の壁などにある 
アンテナ端テ 
( VHF/UHF 対応） 


今までテレビやビデオデッキのアンテナ入力端子じつないでいた同軸ケーブ 
ル (今 7ぺージ)を、本機の r 地上デジタル/アナ□グ ( VHF / UHF ) 入力（アンテ 
ナから）」につなぎます。 




居 

じ 

ごめ 

養て 

本の 

の訴 

謹窒 

一を 

す 

る 


つなぐのに必要ならの（付属品） 



同卽ケーブル （7 已 0) 

※同軸ケーブルは]本付属しています。 


つなぐのに必要ならの（市販品） 



同卽ケーブル （750) 

《2本、または3本ご用意ください。（本図では、付属 
品と区別するため、ケーブルの色を変更しています。） 



分配器 

※出力 (OUT) び2 つ、 または3 つ あ 
るタイプのちのをご用意ください。 


市販の同軸ケーブルで、分配器の「出力（または 
OUT )」 と、テレビの地上アナ□グ入力端子をつなぎ 



付属の同軸ケーブルで、本機の r 地上デジタル 
/アナ□グ （ VHF / UHF ) 出力（テレビへ）」と、 
分配器の r 入力（または IN )」 をつなぎます。 


r 入力」または riN 」 


分配器は、金属シールドタイプ（亜鈴ダイカスト製など） 
を使用してください。 

詳しくは、販売店にお問い合わせください。 


市販の同軸ケーブルで、分配器の「出力（または OUT )」 と、テ 
レビの地上デジタル入力端子をつなぎます。 


V 


放送視聴やに、「映りが悪い」、「ノイズが出る」 
などのとぎは… 


設定を確認、変更したり、市販のブースターを使用するなどします。詳しくは、 吟 『「映り 
が悪い」「ノイズが化る」などの場合は…』巧7ぺージ）をご覧ください。 
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テレビ 


レビの r 地上デジタル J と r 地上アナ□グ J 入力端子が、別々のとを 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 


分配器(市販品) 




































































































































度続例 @ iwiQMBfeiitoieMBfMMfe 



で 0 


地上デジタル-アナ□グ放送や目 S •]] 日度 CS デジタル放 
送を見たり録画するために、必要なアンテナとつなざます。 

本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 


©の 手順でつなざまず。 

はずすときは、逆の 〇〜〇の 手順ではずします。 


へ 


地上アナ□グ放送用 VHF / 

f ) BS . 110 度 CS デジタル放送 


司 

^地上デジタル放送対応 UHF 

^共通アンテナ 



f アンテナ 


テレビに目 S • 110度 CS デジタル入力端子が 
あるときは、市販の目 S • 110度 CS デジタル 
放送対応同軸ケーブル （75 ので、本機の 「BS’ 
110度 CS 出力（テレビへ)」じつなぎます。 



部屋の壁などにある 
巳 S • 11日度 CS デ 
ジタルアンテナ端テ 




晒 


部屋の壁などにある 
アンテナ端テ 
( VHF/UHF 対応） 


市販の目 S • 110度 CS デジタル 
放送対応同軸ケーブル （75Q) で、 


今までテレビやビデオデッキ 
のアンテナ入力端子じつない 
でいた同軸ケーブル （今 7ペー 
ジ）を、本機の「地上デジタ 
ル/アナ□グ ( VHF/UHF) 
入力（アンテナから）」じつな 
ぎます。 



つなぐのに必要ならの（付属品） 




同軸ケーブル （7 已 0) 

※同軸ケーブルは]本付属しています。 


付属の同軸ケーブルで、本機の「地上デジタル/アナ□グ 
(VHF/UHF) 出力（テレビへ)」と、テレビの地上デジタル/ 
アナ□グ入力端子をつなぎます。 


つなぐのに必要なもの（市販品） 


0〇 



BS • 110度 CS デジタル放送対応同卽ケーブル （750) 

《2本、または3本ご用意ください。（本図では、付属品と区別するため、ケーブルの色を変更しています。） 


BS • 110 度 CS デジタル放送共通アンテナをつないだときは… 

BS •]] 日度 CS デジタル放送共通アンテナに電源を供給する設定をします。 

今 旧 S -]] 日度 CS デジタル放送用アンテナの電源設定をする」 （72 ページ)をご覧ください。 



同軸ケーブル（付属品）のプラグ部分がテレビなどの VHF/UHF 端子と合わないことがあります。その場合は、端子に合った市販の同軸ケーブ 
ルをお買い求めください。 
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さアンテナ線とつなく'ときに、詳しいお知ら 各放送波用のアンテナについて詳しくは、 吟 「アンテナやテレビと接続するときのヒント」 
せを知りたいときは… 巧6ぺージ）をご覧ください。 


































































































アンテナ-テレビとつなぐ（基本の接続) 


整琴例己み纖 


BS • U / V 分波器-分配器は、金属シール 
ドタイプ（亜鈴ダイカスト製など）で 
110度 CS 帯域に 150 MHz ) まで対応の、 
電流通過型のものをご使用ください。 
詳しくは、販売店にお問い合わせください。 



◄- 


目 S •]] 日度 
U / V 分波器•分配器 
(市販品） 


市販の目 S • 110度 CS デジタル放送対応同剌 
ブル (75Q) で、本機の「巨 S • 110度 CS 出; 


BE 


V最大4扣 

V a 大 3W 



I 

夕 J 「はじめての設定」を行なったあと 
^ に、さ放送波のアンテナを追加で 
接続したときは… 

アンテナをあとか6追加したときは、「はじめての設定」などで放送波に必要な設定を追加で行なうなどしてく 
ださい。また、各デジタル放送波の場合は、「蕃組ナビチャンネル設定」の「番組表表示」に「/」がついているか 
ご確認ください。詳しくは 、今 「番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する」 （83 ぺージ)をご覧ください。 




つなぐのに必要ならの（付属品） 



同卽ケーブル （750) 

※同軸ケーブルは]本付属しています。 


付属の同軸ケーブルで、本機の「地上デジタル/アナログ 
(VHF/UHF) 出力（テレビへ）」と、テレビの地上デジタル/ア 
ナ□グ入力端子をつなぎます。 



つなぐの(し必要なもの（市販品) 
BS • 110度 CS デジタル放送巧 
応同卽ケーブル （750) 

《3本ご用意ください。（本図では、付属品 
と区別するため、ケーブルの色を変更して 
います。） 



BSCS • U/V 


分波/ 


分配器 


(市販品） 


BSCS • U/V 
分液.分配器 

※出力（日 UT ) び2つ、ま 
たは3つあるタイプのちの 
をご用意ください。 


110度 CS デジタル放送では… 

e 2 by スカパー！びを目9チヤンネルを放送中 

舊 なち^ ヤンネルを16日間無料で体験で き薦麵 

《2008年4月現在の情報です。 


お申し这みは 

PHS • IP 電話のお客様は 


0570 - 022- 100 

045 -339-0003 


受付時間10:00〜20:00 (年中無休） 

※番号はおかけ間違いのないようじお願いいたします。 

http://e2e2.jp/ts2 




BS - 110度 CS デジタル放送視聴中に、「映 
りが悪い」、「ノイズが出る」などのときは… 


市販のブースターを使用するなどします。詳しくは、 吟 『「映りが悪い」「ノイズが化る」な 
どの場合は…』巧7ページ）をご覧ください。 


レビへ)」につなぎます。 



テレビ 
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I 




■ ……!劃！鹽猶 

〇〜@ の手順でつなぎます。 

はずすときは、 逆の©〜 〇 の手順ではずします。 



BS • 110度 CS 
デジタル放送共通 
アンテナ 


••〇-〇 •斗 直 



地上アナ□グ放送用 VHF / 
地上デジタル放送が応 UHF 
アンテナ 


部屋の壁などにあるアンテナ端モ 
( VHF / UHF/BS • ] ]0度 
CS デジタル対応） 


市販の目 S • 110度 CS デジタル放送対応同軸 
ケーブル (75Q) で、市販の分波器•分配器じつ 
なぎます。 


か一 
り（テ 


市販の目 S • 110度 CS デジ 
タル放送対応同軸ヶーブル 
(75 ので、本機の 「BS • 110 
度 CS 入力（アンテナから）」 
につなぎます。 


今までテレビやビデオ 
デッキのアンテナ入力 
端子じつないでいた同 
軸ケーブル （今 7ペー 
ジ）を、本機の「地上 
デジタル/アナログ 
( VHF / UHF ) 入力（ア 
ンテナから）」につなぎ 
ます。 
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己 s •]] 日度 cs デジ 
タル放送対応同軸ケー 
ブル （7 己0/市販品） 



▲本は背面 


タル ■ 

■ アンテナ入力 

A ©— t 

一一 I (アンテナから )「 


上記に下の接続を加えてください。 


ケーブルテレビ 


ケーブルテレビ放送と 
巨 S 放送び混合されて 
いる場合 



部屋の壁などに 
あるアンテナ端テ 


己 S •]] 日度 

U / V 分波器•分配器（市販品） 


己 S •]] 日度 CS デジ 
タル放送対応同軸ケー 
ブル （7 己0/市販品） 


巨 S •] ]0度 CS 
デジタル放送対応 
アンテナ 



己 S •]] 日度 CS デジタル放送対応 
同軸ケーブル （7 己 n / 市販品） 



同軸ケーブル 
(7 己0/市販品） 


CATV チューナーのケーブル入力 
端テにつなざます。（上図参照） 






じ(下は一例です。実際の接続とご使用にあたっては、機器や会社ごとに詳細が異なります。 
詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 


ケーブルテレビ 
端テ 


同軸ケーブル （7 己0/市販品) 


1 


CATV チューナー 

(ホームターミナル/セットトップボックス) 


ホームターミナル/セットトップボックスに 「 RF 入力端子」、 「 RF 出力 
端子」があるときはこの接続らしてください。 _ 

RF 入力端テ、 RF 出力端子に接続し、ホームターミナル/セットトップ 
ボックスを経由してテレビの VHF / UHF アンテナ入力端テに接続します。 



映像-音声接続つード(市販品） 

本機の「出力」に接続します。 

( テレビとの接続のしかた (巧 4ぺ一^'をご覧ください。） 


本機はパススルーち式に対応しています。パススルーち式とは、 CATV 会社が地上デジタル放送を信号変換せずそのままケー 
ブルテレビに送るち式です。ご加入のケーブルテレビ会社がパススルーち式であれば、地上デジタル放送を本機で直接、受信- 
録画できます。ケーブルテレビ経由の地上デジタル放送は、本来の UHF のチャンネルとは違うチャンネルじ周波数を変換し 
て送6れてくることがあります。 

CATV 連動をお使いじなる場合は、入力1または入力3じ接続することをおすすめします。 


テレビ 


BS • U / V 分波器 • 分配器は、金属シー 
ルドタイプ（亜鈴ダイカスト製など) 
で110度 CS 帯域 （2150 MHz ) ま 
で巧応の、電流通過型のちのをご使用 
<ださい。 

詳しくは、販売店にお問い合わせください。 
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他にも機器とつなぎたいときは- 


本機につなぐ外部機器について詳しくは、 
覧ください。 


吟 「本機に接続できるタト部機器について」 （40 ページ）をご 


1C 喔 
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アンテナ-テレビとつなぐ（基本の接続) 


〇 CATV 連動ケーブル（別売）をつなをます 


ケーブル先端の発信部を 
セットトツプボックスの IJ モコン 



※イラストは接続設置例です。 

セットトップボックスの説明書ちあわせてお読みください。 

CATV 連動機能び正常に働かないときは、 CATV 連動ケーブルの発信部の位置を変えてみてください。 
加入されている CATV サービス局や CATV チューナーび本機能に対応済みか、1「システムを使って連動 
可能なチヤンネルかどうかは、 http :// www . rcl - style . com / epg / ch/ch map . htm で確認してください。 


お 

続 



本機は1「システム*に対応しています。別売の CATV 連動ケーブル 
( Ir ブラスター）をつなげば、セットトップボックスをコント□ール 
できます。（お使いのセットトップボックスび Ir システムに対応し 
ている必要びあります。） 

- CATV チヤンネルの番組表が利用できる 
. CATV チヤンネルを予約録画できる 

下の接続と設定を行なってください。 


* lr システム 

リモコンなどで使われている/赤 
外線信号を利用して、セット 
トップボックスの電源の入/切 
や、予約録画時に CATV チャン 
ネルの選局を本機から操作でき 
るようにするシステムじやよ。 



〇 本機をブ □- ドバンド常時接続環境につなをます 

今 46ページをご覧ください。 


設 

定 


Or はじめての設定 J の吟 rcD 本機のネットワーク機能の設定 J (20 ぺージ）を 
しまず 


•「イーサネットの利用設定」で【利用する】を選びます。 
•「 iNET の利用設定」で【利用する】を選びます。 


© r はじめての設定 J の 今 r ® か部チヤンネルの設定 J (26 ぺージ）をします 

- 「 CATV 連動設定」で【連動する】を選びます。 


〇 

〇 


.ーナーの放送を見る 


CATV チューナーのチャンネ j レを切り換える 

CATV チューナーの取扱説明書をご覧ください。 


リモコンの mm で、接続している外部入力 
( L -1 〜 L -3) を選ぶ 

入力1端テに接続： 「 L -1」 を選びます。 

入力2端テに接続： 「 L -2」 を選びます。 

入力3 端テに接続： 「 L -3」 を選びます。 


CATV の放送を本機で受信する 


本機では、 CATV チューナーびなくても、スクランブルのか 
かっていない C ] 3〜 C 63 チャンネルび受信でさます。 

今 「手動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定/変更す 
る」（日6ページ）をご覧になり、受信の設定をしてください。 


「はじめての設を」を行なったあと 
に、各放送波のアンテナを追加で 
接続したときは… 


アンテナをあとか6追加したときは、「はじめての設定」などで放送波に必要な設定を追加で行なうなどしてくださ 
い。また、各デジタル放送波の場合は、「番組ナビチャンネル設定」の「番組表表示」に「/」がついているかご確認く 
ださい。詳しくは、 今 「番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する」 （83 ページ)をご覧ください。 


CATV 蟲カケーフル 
型名 RD-CAC ] (東芝) 


CATV のための便利な機能 （ CATV 連動機能) 



その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 


準備をしましょぅ- 



「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 
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Wjwf- 

テレビとつなぐ 

V J 




本機とつなぐ機器の背面などにある、映像や音声の入力端テをご確認ください。映像をよりされいにご覧いただ 
いたり、八イビジョン映像をそのままされいな画質でお楽しみいただくには、 「 HDMI 端子」 または 「 D 端子」 
に対応しているテレビ、モニターやプ□ジェクターび必要になります。 つなぐ機器び HDMI 端子に対応している 
ときは、 HDMI 端子につなぐことをおすすめします。 

本機とつなぐテレビの取扱説明書も台わせてご覧ください。 


接続するテレビや 
モニター などの機器 


入力端子 


必要なケーブルやコード 1〔 画質について 


HDMI 入力 


本機とつなぐには、ち図のよう 
な、 「 HDMI 入力」、「□映像入力」 
や「入力 I 」といった、入力端 
子のいずれかび必要です。 

また、接続する入力端子によっ 
ては、専用のケーブルやコード 
び必要になります。 


励 


HDMI ケーブル(市販品） 


個 


D 映像入力I 



U 


D 端子ケーブル(市販品)^ 


な 


ち麻） 左（白） S 1 映橡 ▼ 

争 


3映像接続コード(市販品)^ 


ち（赤） 左（白） 映像憤） 

争 感@ 

I _ (音声)—！ くコンポジット） 




映像-音声接続コード(付属品） 


標準的な画質で 
お楽しみいただけます。 


※音声を つなぐとさは、付属の映像•音声接続コードや市販の音声接続コードをお使い < ださい。 





巿賄の HDMI 接続ケーブルで、本機の 「HDMI 出力」端テと、テレビの 
HDMI 入力端テをつなぎます。 

HDMI 端テは、映像と音声の両方を兼ねているので、接続が1本のケーブ 
ルで済みます。 


つなぐのに必要なもの（市販品） 



HDMI 接続ヶーブル 

1本ご用意ください。 




■ 

HDMI 入力 

1 

1 


テレビ 


当社製 REGZA シ U —ズ（テレビ）とつなぐときは、 HDMI 端テを使ってつなぐと 「HDMI 連動」機能び使え 
ます (HDMI 連動対応品に限ります）。 HDMI 連動について詳しくは、 今 「 HDMI 連動機能について」 (44 ページ） 
をご覧ください。 


14颗 


テレビとつなく'端子についての詳しいお知ら 各端すについて詳しくは、 吟 「本機につなぐテレビの入力端すについて」 （38 ぺージ）をご 

せを知りたいときは… 覽ください。 






















































































































































































アンテナ-テレビとつなぐ（基本の接続) 



除 沸《 


つなぐのに必要なもの（市販品） 



D 端子ケーブル 

1本ご用意ください。 


つなぐのに必要なもの（付属品） - 
映像-音声接続コード 



D2/D3/D4 対 
応のテレビに接続 
してください。 （D1 
のみ対応のテレビ 
では本機は使用で 
きません。他の方 
法で接続して<だ 
さい。） 


巿販の D 端テケーブルで、本機の「出力」にある rD 2/ D 3/ D 4 
映像」端子と、テレビの D 映像入力端テをつなぎます。 


テレビ 



映像-音声接続コードで、本機の r 出力」の音声(ち(赤)/左（白)） 
と、テレビの音声(ち(赤)/左(白））入力端すをつなぎます。 


※〇!映像入力端子には接続しないでください。 


侵 端 罰 ィ 18 麗 






- つなぐのに必要なもの（付属品） - 

^ S 映像接続コード 


• _ 映像.音声接続コード 

] 本 ご用 意ください。 





巿販の S 映像接続コードで、本機の r 出力」にある rsi 映像」 
出力端子と、テレビの S 1 映像(または S 映像、 S 2 映像)入 
力端テをつなぎます。 




0 1 鄉, * 


テレビ 


映像-音声接続コードで、本機の S1 端すをつないだ出力の音声(ち(赤)/左(白)）と、 
テレビの音声(ち(赤)/左(白）)入力端すをつなぎます。 


《 r モニター出力」側の端子には接続しないでください。 

(つないでしまラと、本機の操作画面びテレビに表示されません。詳しくは 今 4] ページをご覧ください。） 



巧属の映像•音声接続コードで、本機の r 出力」にある映像(黄）•音声(ち(赤） 
/を(白)）出力端子と、テレビの映像(黄）-音声(ち(ホ)/を(白))入力端テ 
をつなぎます。 


つなぐのに必要なもの（付属品） - 
映像-音声接続コード 





テレビ 


(つないでしまラと、本機の操作画面びテレビに表示されません。詳しくは 今 4] ページをご覧ください。） 


ワイドテレビとつな<ときは… 


ワイドテレビと接続するときは、アスペクト比（画面の横：縦比）の異なった映像を自動的に識別する機 
能（才ートワイド）を持つ、テレビの S 1 (または S の、 D 端すまたは HDMI 映像入力端子と接続してく 
ださい。詳しくは、 今 「本機につなぐテレビの A 力端すについて」 （38 ぺージ）をご覽ください。 
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必ずすベての巧続が終わったあとに、巧続してください。 


本体側に差し込んだあと、コンセント側を差し込みまず 


AC 100 V 

つンセント 




[最後に 差し込みまず 



電源コードは、他の製品への転用や、他 
の製品からの代用はしないでください。 


本機は番組表の情報などを通電状態(電源 r 入」/「切(待機)」)時に取得します。長期に渡って使用しないときなどを除いて、常時通電状態でお使いください。 


電源を入れる 








テレビで… 

電源を入れて、本機をつないだ入力（例：ビデオ 1) じ切り換えてください。 

入力の表示は、テレビやつないだ端子じよって異なります。本機の画面が映るようじ切り換えましょう。 


電源ボタン 


スタンバイインジケーター 


本体表示窓 


TV 

ii 




電源 ボタン/ 
電源 インジケーター 




本体の0またはリモコンち上 
の龜を 押して、本機の電源を 
入れます。 

(切るとさち同じ操作です。） 


電源 r 入」のとき 

スタンバイ 

□ (消な） 


電源 巧/阿、\ィ 

( jK 点幻) 


電源 

〇 


電源 r 切」のとき 

スタ：/バイ 

(消 好）— （点幻） 


電源インジケーターとスタンバイインジケーターが、「入」、 r 切」で点の/消のします。 


•アイコンー例 

(下のよラなアイコンが画面に表示されます） 

電源入/切の前後などに、つないだ 
テレビやモニターなどの画面ち上に 
現れるマークは、本機がデータの処 
理中であることの表示です。消えて 
から操作してください。 


•電源が r 切 J のとを、スタンバイインジケーターが 
r オレンジ J をのときは… 



スタンバイ 


(点な) 


電源が「切」のときでも、番組表データ 
取得などで、本機が動作しています。 


スタンバイインジケーターびオレンジ色のとさに、電源プラグを本機から 
抜かないでください。電源プラグを本機から抜くとさは、本体の『停止』 
ボタンを長押しして 、赤色に 点好したのを確認してから、行なってください。 


16液 


本機の電源が「切」のときは a 本機は「切」の状態でも、リモコンからの操作（例：電源投入）を受け付けます。ま t 「切」の状態でも、必 

要な処理を内部で自動的に行なってし^る場合もあります。 



"竣お嚴疆』をず易蘭 




B-C AS カードはデジタル放送受信契約のための受信者 ID カードでず。デジタル放送、放送局か!5のお知5 
せの受信などに必要でず。常に本体に入れた状態でお使いください。 

-巳- CAS カードの登録や取扱いの詳細は、カードび貼ってある台紙をご覧ください。 

-付属の巳- CAS カードの説明紙についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をするときに付属の加入申込書に必ず貼っ 
て < ださい。 

•設定後は、付属の説明紙をお読みになり、巳- CAS カードの登録を忘れずに行なってください。 



站■巧止 ►巧ち 


「巨- CAS」 

と書かれてい 
る側を上にし 
て < ださい。 


喔) ◎ ◎ ◎ 


nm 1/^ ^ 巧/開 

Pj ® ( Dp —— a を押して、前扉を開く 


i 


②挿入 □( こ目- CAS 力ー ドを奥ま 
で差し込む 

(取り化すときは、 B-CAS 力ードをつまんで抜きます。） 



注意! 
































































































































r はじめての設定」をする（基本の設定) 


r はじめての設定 J の操作のしかた 


r はじめての設定 J で使ラリモコンのポタン 





Ihihhif ベて に/# 


I ^ ぺ—ジボタン 

画面のページ切換えに使い 

I よ 9 〇 

^ 戻るボタン 

一つ前の画面や、設定して 
しぶ項目の最初に戻ります。, 

方向ボタン 

m i \ lD/Q/<i/0\ を押すと、 

V 2 ry 画面上のカーソルび移動しま 
ス す。項目を選ぶのに使います。 

決定ボタン 

押すことで、選んだ項目び確定します。 

w^Wtkn 番号ボタン 

KfwSn ® 数字を入力するときや、番 
号を選ぶとさに使います。 

©終了ボタン 

設定項目を終了するときに使います頒目によつ口ま、終了できないことびあります)。 


設定(こよっては、文 
字を入力するものが 
あるよ。文字の入力 
については、 吟③ 
操作編「文字入力の 
しかた」 （96 ページ) 
を参考にしてね！ 



r はじめての設定 J の頃目別難易度について 

ご購入後、はじめて電源を入れると、はじめての設定 
画面び表示されます。画面の指示にしたびって進むと、 
簡単に設定びでさます。また、設定項目によって基本 
設定と応用設定びあります。左のアイコンを目安に、 
必要な設定を行なって < ださい。 

項目によっては設定を行なわずに、次の項目に進むこ 
とちでさます。 



本機をお使いになる上で必要な基本的な設定 
項目とアナ □ グ放送関連の設定項目です。 


蠢 


——— お使いになる環境に合わせて必要な設定項目 

1^ です。 


力ーソル移動で画面上に表示されている項目を選び、©を押ず操作が基本の操作でず。 



カーソル はち向ボ 
タン （▲/▼/◄/►) 
で動かし、項目を設 
定するときは 、 d 
を押します。 


願 ミ夫定 g 還択 励 戻る 

カーソルび 選んでいる項目は、 
この色になります。 



方向ボタンのみを 
動かして設定する 
項目もあります。 


はじめての設定画面について 



初めて本機の電源を入れて起動させたあと 
は、 「はじめての設定」 画面が 表示されます。 

「むずかしそう！？」 

画面(こあらわれるメ 、ソ セージにしたがって 
行なえば、簡単ですよ！ 



① 設定する項目名が表示されます。 

② 設定する項目に関してのメ、ソセージや選ぶ内 
容が表示されます。 

③ 使えるリモコンボタンのガイドが表示されます。 


とばした設を項目をあとから設定 
したいときは 巧 


r はじめての設定」で行なう項目は、すべて後か6でも設定することができます。詳しくは、 吟 「詳しい 
設定をする〔応用の設定)」 （49 ページ）をご覽ください。また、「はじめての設定」もやり直すことが 
できます。 吟 『「はじめての設定」を表示する•やり直すには』（日〇ページ） 


画面上での畐本操作 （ 力ーソル巧動と決定） 

v _ 



はじめての設定 

はじめての設定を巧ないまず。 

画面の表示にしたがって、設定をしてくださし、。 


開始ずるには、リモコンの決定ボタンを押しまず。 

はじめての設定を途中で中止したいとさは、リモコンの終了キーを押 
してください。（途中で終了ずると、設定した内容び保をされない場 
合びありまず） 


はじめての設定録画機能の設定 


録画機能に関する設定を行ないます。 

DVD 互換トド 日 ■口 E1 ■口^! ■ 

HDD に録画した内容を、 Video フト7ットのディスクへ 
ダビングずるときに必要でず。ニヶ国語放送の場を 
に、（主）または馆 IJ) の指定した方を記録しまず。 

麵臟度設定 L 过離•淵^^ 

録画解像度は、録画時に設定している画質に合わせ 
て最適な解像度で録画ずるか、でさる限 D 高い解像 
度で録画ずるかを選びまず。 

設定メニューの「録画機能設定」で詳しい設定びでさまず。 



はじめての設定化域の設定 

お住まいの地方を選んでください C 



アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


準備をしましよう！ 


ごを意と参考資料 



その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 
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錦易 



「はじめての設赴では、本機を使うのに必要な設定を行なし)ます。受信できる放送や接続した機器によって、設定する項目び異なります。 
iu 下の例では、大まかな設定の流れを説明しています。お使いになる環境にあわせて、画面に沿って項目を選んでいさましよう。 
また、設定する項目をとばしてちあとからやり直すことびでさます。 


例） 

受信でさる 
放送と 
接続方法 



① 基本設定 

(今] 9ぺージ） 



③ 地上アナ□グ 
チヤンネルの設定 

(吟 23 ぺージ） 



④ 地上アナ□グ 
放送用番組表 
(ADAMS) 

の設定 

(吟 2已ページ） 




⑥ 外部チヤンネル 
の設定 

(吟 26 ぺージ） 



⑥ デジタル放送(地 
上/ BS ，110 度 
CS ) 関連の設定 

(■►29 ぺージ） 


© 


^ 地上アナ□グ I 


接続例 A (今 9 
ページ）を参考に 
つないだよ 






地上アナ□グ 
地上デジタル 


接続例 A (今 9 
ページ）を参考に 
つないだよ 



地上アナ□グ 
地上デジタル 
BS デジタル 
110度 CS 
デジタル 


接続例巨 （4 ] 日、 
11ページ）を参 
考につないだよ 


接続例 C (今 12 
ページ）を参考に 
つないだよ 



今 42ページを 
参考につないだ 
ぶ 




はじめに、本機につないだ各放送波用アンテナや外部チューナーに合わせて、視聴する放 
送に「✓」をつけます。 

「✓」をつけた項目のみ、必要な設定を下の流れで行ないます。 




はじめに、ネット機能を【利用する】または【利用しない】を還びます。 


⑨ 本機のネット 


【利用しない】を選ぶと、次の項目に進みます。 


ワーク機能の 


-本機をブ□ー ドバンド常時接続環境に接続してある場合は、【利用す 


設定 


る】を選んでください。本機をブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ 


(吟 2 日ページ） 


には、 -►46 ページをご覧ください。 




- ADAMS のヴービスエ U ア外 (吟 82 ページ)にお住まいの場合は、【利 




用する】を選び、 riNET の利用設定」で【利用する】を選んでください。 




(吟 23 ページ） 



本機をブ □— ドバンド常時接続環境につ 
ないで、【利用する】を選んでください。 

CATV やスカパー！のチヤンネルの番組表を 
使うには、 nNET の利用設定」で【利用する】 
を選んでください。 


r ① 基本設定」で、地上アナ□グに「✓」をつけた場台に設定します。 


r ⑨本機のネットワーク機能の設定」の riNET の利用設定」で【利 
用しない】を選んだ場合（または、ネットワーク機能を利用し 
ない場合）は、この設定で【利用ずる】を選びまず。 

地上アナ□グ放送の番組表データは、 ADAMS (テレビ朝日系列の地上 
アナ□グ放送波）または iNET (インターネット）を利用して取得します。 
詳しくは 吟 2 己、 82 ページをご覧ください。 


「① 基本設定」で、 
CATV に「✓」 
をつけた場合に 
設定しまず。 


「① 基本設定」で、 
スカパー！に 
「✓」をつけた場 
合に設定します。 


r ① 基本設定」で、地上デジタルまたは BS デジタル、 
をつけた場合に設定しまず。 


10度 CS デジタルに「✓」 


す 


現在時刻の確認をした5、「はじめての設定」の完了です！ 


今次 ページ降を参考に、必要な設定をしていきましよう！ > 
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r はじめての設定」をする（基本の設定) 






はじめての設定 

はじめての設定を巧ないまず。 

画面の表示にしたびつて、設定をしてぐださい。 

閉始ずるには、リモコンの巧定ポタンを巧しまず。 

はじめてのををを途中で中止したいときは、 U モコンのを了キーを巧 
してくだをい。（を中で終了ずると、段定した内容が巧巧されない場 
合び友0まず） 






国 地上アナログ 
■地上 デジタル 
国 BS デジタル 
国。 應 CS デジタル 
国ス カバー！ 


r はじめての設定」繳こ、アンテナを追加して接 
続したときは... 

放送をお楽しみいただくために必要な設定を「はじめ 
ての設定」で追加設定ずるなどを、行ないまず。 



0 メッセージを確認したあと、®を押ず 


設定したい放送メディアを選び、®を巧して 
一 「✓」をつけ、選び終わった!5【次に進む】を選び、 
©を押ず 

本機につないだ各放送波用アンテナに合わせて「✓」をつけま 
す。「✓」をつけた項目のみ、必要な設定をしていさます。 

例）地上アナ□グ、デジタル放送用のアンテナとつないだときは、「地 
上アナ□グ」 r 地上デジタル」に「✓」をつけまず。 

琴^© 接続しているテレビの画面形状を選び、®を 
方式 W 押ず 



[4 : 3 LB ] 


縦と横の比率び4:3のテレビとつないだとさに選びます。 
例）ワイド型ではない、普通のテレビ 


[16 : 9シュリンク】 


縦と横の比率び ] 目： 9のテレビとつないだとさに選びます。 
例）ワイドテレビ 



斷繳で 進崩 


メッセージを確認したあと、項目を設定する 



[卜 Ew タス] 

m 

I 入(ま)】と【入(副)】の 違い 

例えばミ每外ドラマなどの二力国語放送の場合、主 
音声が日本語で副音声が英語…といった番組は、 
DVD - R/RW ( Video フォーマット）にダビングすると 
きに、どちらかの音声を選んでおく必要があります。 
二力国語放送の番組外でも、 DVD - R/RW (Video 
フォーマット）にダビング予定の番組は、【入(主)】か 
【入(副)】の設定が必要です。 

mvD 互換モード J と「録画解像度設定 J の関係 

最適解像度： 

同じ画質(モード/レート）でもに VD 互換モード】の 
設定が【入(主)】か【人(副）】じ設定して録画した番組 
と、【切】に設定して録画した番組では、異なる解像 
度が適用されます。 

高解像度： 

「 DVD 互換モード」の設定に関係なく、同じ解像度で 
録画されます。 


DVD 互換モード （ VR 録画献 


内蔵 HDD に録画した番組を、多くの DVD プレーヤーやパソ 
コンなどで見たいときは、 Video フオーマットの DVD - R/RW 
にダビングします。 

ただし Video フオーマットでは、音声を「主音声」か「副音 
声」のどちらかしか、記録でさません。そのため、あとで 
DVD - R/RW ( Video フオーマット）にダビング予定の番組は、 
音声を【入（主)】か【入福 ij )】 にあらかじめ決めて録画します。 


【切】 


設定しません。 


【入(主)】 


主音声で録画します。 


【入(副)】 


副音声で録画します。 


録画解像度設定 ( VR 録画用） 


録画のとさに、設定した画質（モード/レート）にあわせて、 
最適な解像度で録画するか、でさる限り高い解像度で録画す 
るかの設定です。 

また、サッカーや音楽など動きび激しい番組の録画用には、 
最適解像度モードを選択することをおすすめします。 


【最適解像度】 


画質（モード/レート）によって、レートび高い場合は高い 
解像度び、低い場合は低い解像度で録画されます。 


睛解像度】 


LP モード同等の 2.0 Mbps 上の画質は、 
解像度に固定されます。 


すべて最ち高い 


織也夕ほ利 




ぺージの移動： 

画面ページび複数あるときに、現在表示してい 
るページの前または次のページに移動します。 




戻る： _ 

前の画面に戻ります。（画面によ二 
ては、戻らないことびあります） 




お了： 

r はじめての設定」を終了します。（設定している 
項目によっては、終了でさないことびあります） 
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II [はげめての設を」中に誤って設定 「はじめての設定」設定中に『終了』ボタンを押してしまった、何6かの原因で終了させてしまったときは、 

を終マさせ7しま ら团 『「はじめての設定:」を表示する•やり直すには』（日〇ページ）の手順で「はじめての設定:」をやり直 

を股 jr ミ E C レまつけ 巧 すことができます。 




準備をしましよう！ 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


『胺接 SWJ 霉浸 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 


/ 

































































選び終わった！ 5 【次に進む】を選び、©を押ず 


メッセージを確認したあと、®を押ず 


お住まいの地方を選び、 （ J を押ず 

続いて【都道府県】、邮域】の順に選びます。 


メッセージを確認したあと、®を押ず 

「①基本設定」び完了し、次の設定に進みます。 


お住まいの化巧や廣境によっては、選んだ地棚が饱切でない場合があり 

• マンション全体び CATV (ケーブルテレビ）に加入している場合。 

• 例えば、東京都多摩地域や八王子地域にお住まいの場合も、地域や環境によってはに3图など近隣の地域名を選ぶと、 
映！5なかった地上アナ□グ放送局び映るよラになることびあります。 

今 「③地上アナ□グチヤンネルの設定」の 手順© (24 ページ）のチヤンネルサーチ結果で、テレビでは映っていたのに 
本機では映らない放送局びある場合は、近隣の地域名を選んでみてください。 


( D 本機のネットワーク機能の設定 I ^ 



本機のおもなネットワーク機能を利用するには、アンテナ-テレビとつなぐじ(外に、ブ□ードバンド常時接続環境に本機 
をつなぐ必要びあります （今 4目ページ)。ネットワーク設定を「はじめての設定」で先に行ない、接続は後から行うことも 
でさます。また、ネットワーク設定は「はじめての設定」で行なわずに、あとから「設定メニュー」から設定することもでさ 
ます （吟 86ページ)。 

なお、 CATV チューナー（ホームター S ナル/セットトップボックス）をつないだとさは、手順 〇 で【利用する】を選び、ネッ 
トワーク機能の設定を行なつてください。 


例)ブ□—ドバンド常時接続環境につなぐ 



ルーター 内蔵 
ADSL モデム 




本機の 「LAN」 
端子を使って 
つなざます 


本機 




願 ミ旋 ^ 适巧 励 房る 


胆暖が夕3 



CATV チュ ーナー (ホームターミ 

ナル/セットトップボックス）と 

スカノぐ一/ チュ—ナーをつないだ 

ときは【利用する】を選びまず 


£11^ の 



本機につないだ CATV チューナーなどの 
番組も、番組表機能を使って録画ができ 
ます。番組表の情報は 「 iNET 」 の利用にな 


メッセージを確認したあと、【利用ずる】または 
刷用しない】を選び、〇を押ず 


【利用する】 _ 

ネットワ~ク機能の設定をひと通り行ないます。 _ 

【利用しない】 _ 

今 「①基本設定」の手順 0(19 ページ）で「✓」を付けた放送 
メディアに合わせて、必要な設定項目に進みます。 


ここでは、ブ□ー ドバンド常時接続環境で【利用する】を選んだ 
とさの例を説明しています。 



U ます。 
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ミ累聲夕便利自妥 S 面浩疑 k 数ぁるときに、 現在表示してい含為縣4面に戻ります。（画面にゎ® r はじめての設定」を終了します。（設定している 

wj るページの前または次のページに移動します。 ては、戻らないことびあります） 項目によっては、終了でさないことびあります） 

































































































r はじめての設定」をする（基本の設定) 


— I は if ゆての設を」中に誤って設定 「はじめての設定」設定中に『終了』ボタンを押してしまった、何らかの原因で終了させてしまったときは、 
を終了ホせてしホっ户 『「はじめての設定」を表示する•やり直すには』（日〇ページ）の手順で「はじめての設定」をやり直 


アドレス/プロキシの設定 
おずずめサービスの利用設定 
iNET の利用設定 



【本体ユーザーち】と【本体パ 
スワード】を設定するとを 

【本体ユーザー名】と【本体パスワード】は、 
半角英数字•記号16文字似内で、他人に 
知5れたり、容易に推測されないような、 
お客様独自のものにしてください（避けた 
方がよい例：ご自身やご家族の名前、電話 
番号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、 
同じ数字や記号の単純な並びなど）。 


0 メッセージを確認したあと、 （ J を押ず 

ネットワーク機能や、ブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐち 
法については 、今 46ページまたは 今 ③操作編「活用する•ネッ 
卜」章で詳しく説明しています。 

-ネットワーク機能をお使いになる上でのま意やお知らせについても書 
かれていますので、必ずご覽ください。 

メッセージを確認したあと、項目を設定ずる 

ネット de ナビの設定を行ないます。 

通常は【本体ユーヴー名】と【本体パスワード】の設定だけを行 
ないます。項目を選び、®を押すと、文字入力画面び表示さ 
れます。 

-文きの入力ち法についりま、 吟③ 操作編「文き入力のしかた」 （96 ぺ一 
ジ）をご覽ください。 


陆体名】 


通常は設定を変える必要はありません。 

• 同名機種を複数台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してく 
ださい（半角英数字-記号で]已文字！;(内)。 


【本体 ユーザ ー名】 


パソコンから本機にアクセスするための ID です。 


陆体パスワード】 


パソコンから本機にアクセスするための ID です。パスワード 
を入力すると「 * 」で表示されます。 

•パスワードを忘れたときは、新たなパスワードを入力し、設定して 
<ださい。 


【本体ポート番号】 


通常は設定を変える必要はありません。 

•うまく接続でさないとさや、機能の一部び働かないとさに、2000 
〜] 0000の間で変更します。 

• 入力するとさは、 U モコンの『番号ボタン』を使って入力します。 


ネット de ナビ(パソコンを巧って本巧を操作するための機能) 
を利用するための設定を巧ないます。 

(本体ユーザーちと本体バスワードは化ず設定してくだをい） 



【次に進む】を選び、©を押ず 


閥み 定 かま お 函 房る 


メッセージを確認したあと、項目を設定ずる 

ネット de ダビングの設定を行ないます。 





m 


「ネット de ダビング J とは？ 


ネット de ダビング機能は、対応する当社 
製 HDD&DVD レコーダー (HD DVD ド 
ライブ搭載機および VTR 一体型含む）び、 
同ーネットワーク上にあるとさに、ネッ 
トワークを使って相互間ダビングびでさ 
る機能です。 


ダビング要ホ 


授け付ける】： ダビングするときに選びます。 
【受け付けない】： ダビングしないときや、対応機をお持ちで 
ないとさに選びます。 


【グループ名】（例: TOSH 旧 A ) 


複数台をネットに接続しているとさのグループ名を設定しま 
す（半角英数字•記号] 6文字！;(内)。 


【グループパスワード】 


グループ名を設定したとさに、パスワードを設定します（半 
角英数字-記号] 6文字 LU 内)。 

•【受け付ける】にしたときは、【グループ名】と【グループパスワード】 
は必ず設定してください。 


【グループ名】と【グループパスワード】を設定する際は、【本体ユーザー 
名】、【本体パスワード】と同様にごま意ください。 

また、ネット de ダビングしたい機器同±は、【グループ名】と【グルー 
プパスワード】は同じでなくてはなりません。 

設定び終わったら【次に進む】を選び、©を押します。 


一 


ブロ S ドパ ミ/ ド常時接続環境につ ブ□-ドバンド常時接続環境へのつなぎかたについては、 吟 「ブロードバンド常時接続環境につなぐ（ネッ 
ゎ< にけ… トワーク接続)」 （46 ページ）をご覧 < ださい。更にネットワーク機能や接続について詳し <知リたいと 

きは、 吟③ 操作編「活用する•ネット」章をご覧ください。 


準備をしましよう！ 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


『胺接 SWJ 霉魯 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 


ソ 





































































琴^ @ メッセージを確認したあと、項目を設定ずる 


アドレス/プ□キシの設定を行ないます。 

本機のネットワーク機能もパソコンなどと同様に、ネットワー 
クに接続するためには、本機にアドレスを割り当てる必要びあ 
ります。また、お使いになる環境によっては、プ□キシの設定 
も必要な場合びあります。アドレス/プ□キシの詳しい設定内 
容や、お知らせ•を意に関しては 、今 87ページをご覧ください。 


も鐵 f 「 DHCP (自動取得）」は通常は 
【使ぅ】に醜します 

本機をつなぐネットワーク環境や、お使 
いのルーターにちよりますび、通常は 
【使う】にしておいて問題ありません。 



「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デ 
フオルトゲートウェイ」、 「 DNS サーバー」 
の数値は、自動的に設定されます（本機を 
接続するネットワーク環境によって、設 
定される数値は異なります)。 

「プ□キシサーバー」と「プ□キシポート」 
の設定は、ご契約•ご利用されているプ 
□バイダやネットワーク環境によっては、 
設定や変更び必要な場合びあります。 


DHCP (自動取得） 

ルーターの DHCP 機能を使ってネットワークの情報を自動 
的に取得する、しないを設定します。 

【使わない】 

ネットワークの情報を手動で設定します。 

-手動で設定する場合の詳しい内容は、 今 87ページをご覧ください。 

【使う】 

ネットワークの情報を自動的に取得します。 

DNS (自動取得） 

DHCP サーバーから DNS サーバーアドレスを自動的に取得 
する、しないを設定します。 

【使わない】 

DNS サーバーアドレスを手動で設定します。 

-手動で設定する場合の詳しい内容は、 今 87ページをご覧ください。 

【使う】 

数値は自動的に設定されます。 


設定び終わったら【次に進む】を選び、苗を押します。 



理^® メッセージを確認したあと、【利用ずる】または 
W 刷 用し ない】 を 選ぶ 

おすすめサービスの設定を行ないます。 

おすすめサービスは、他の RD ユーヴーの録画予約情報を元に、 
予約ランキング情報を知ることびでさたり、予約情報からお好 
みの番組をお知らせするなど、さらに本機を楽しくお使いいた 
だける機能です。 


【利用する】 


おすすめサービスを利用します。 

•集計情報を元に、個人の特定などびされる必配はありません。安む 
しておすすめサービス機能をお使いください。 


刚用しない】 


おすすめサービスを利用しません。 


設定び終わったら【次に進む】を選び、爲を押します。 


ミ魏夕便利 


ぺージの移動： 

画面ページび複数あるときに、現在表示してい 
るページの前または次のページに移動します。 


前の画面に戻ります。（画面によつ 
ては、戻らないことびあります） 


お了： 

r はじめての設定」を終了します。（設定している 
項目によっては、終了でをないことびあります） 
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r はじめての設定」をする（基本の設定) 


t は 巧め ての 設定」 中に誤って 設定 「はじめての設定」設定中に『終了』ボタンを押してしまった、何6かの原因で終了させてしまったときは、 

を終マホせてしま Af -ら® 『「はじめての設定」を表示する•や U 直すには』（日〇ページ）の手順で「はじめての設定」をや Uil 

を版 jr ミ E レまつけ a すことができます。 


iNET は詳巧な番組情報をインターネットで取得ずるヴービスです。 


A メッセージを確認したあと、【利用ずる】または 
W 【利用しない】を選び、0を押ず 



壁 


※番組表データについて詳しくは、 今 2己、 
82ページをご覧ください。 


地上アナ□グ放送の番組表や番組情報の取得先を 「 iNET 」 にす 
るとさは、【利用する】を選びます。 

-外部チューナー(スカパー!や CATV チューナーなど）をつないだと 
きに番組表機能を使いたいとさを、 「 iNET 」 を選びます。 

また、1；(下の地域でお使いの場合ち、地上アナ□グ放送の番組表情報 


は 「 iNET 」 になりますので、[利用する】を選んでください（ブ□ー ド 


〇 


バンド常時接続の環境び必要です)。 

富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、徳島、宮崎 （20 日8年4月現在) 

メッセージを確認したあと、®を押ず 

「②本機のネットワーク機能の設定」び完了します。 


あとでネットワーク機能を設定 • 変更したいときは 

本機のネットワーク機能を「はじめての設定」で行なわずに、あとで個別に設定する場合や、設定した内容 
を変更したいときは、下の設定項目をご確認ください。 


① 本機をブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ （今 46ページ） 

② イーサネット利用設定を確認する （今 86ページ） 

本機のネットワークを利用するには、【イーサネット利用設定】は【利用する】を選びます。 

③ イーサネット設定をする （今 86、87ページ） 

【ネット de ナビ/ネット de ダビング】、【アドレス/プ□キシ】の設定を行ないます。 


地上アナ□グ放送の番組表情報を iNET から取得する場合は、 今 76ページをご覧いただき、設定してください。 
番組表データについては 今 2己、82ページをご覧ください。 



•今 「①基本設定」 （19 ページ）で「地上アナ□グ」に「✓」を付けているときに、必要な設定を行ないます。 

ここでは地上アナ□グ放送の受信チャンネル（本機を通して映る放送局）を設定します。「はじめての設定」で行なう受信 
CH 設定は、自動的に番組表の設定も受信 CH に合わせて変更します。受信 CH の設定は、「はじめての設定」で行なうこ 
とをおすすめします。 


はじめての設定巧上アナ□グチヤンタル設定の項巨 _ 

ここか5地上アナ□グ巧をのチヤンネル設定をしまず。 



0 メッセージを確認したあと、〇を押ず 


メッセージを確認したあと項目を選び、逸を巧す 




HDMI 連動機能とは？ 


HDMI 連動機能に対応した当社製テレビ 
( REGZA シ U — ズ）と HDMI ケーブルで 
接続するとテレビから本機に予約録画を 
行なったり、地上アナ□グ放送の設定を 
テレビから取得して設定する、テレビの 
電源オフに合わせて本機ち電源オフする 
など、便利な機能です。詳しくは 今 「HDMI 
連動機能について」 （44 ぺージ）をご覧く 
ださい。 


【チヤンネルサーチで、受信可能なチヤンネルを見つけて設定する】 


通常はこの項目を選びます。 

• 地上アナ□グ放送のチャンネルサーチび始まります。しばらくお待 
ち < ださい。 


[ HDMI 連動でチャンネル設定を取得】 


HDMI 連動機能対応の当社製 REGZA シ U —ズと HDM I 端 
テを使って接続 （今] 4ページ）しているときに選びます。 

• 接続している REGZA から、地上アナ□グ放送のチャンネル設定の 
取得び始まります。しばらくお待ちください。 


【手動で設定する/設定内容を変更する】 


チャンネルサーチを行なわずに手動で地上アナ□グチャンネ 
ルを設定します。 

• 地上アナ□グチャンネル設定び済みの場合で、一部チャンネルの設 
定のみ変更したいとさに選びます。 


準備をしましよう！ 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


『胺接 SWJ 零浸 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 
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※画面には慢信 CH 」 で選んでいるチヤンネルの、 
現在放送中の番組が表示されまず。 


@0/8 を押して、受信できる地上アナ□グ 
チヤンネルが映るか確認ずる 



① IJ モコン番号とチヤンネ>1レ名欄に表示さ 
れている放送局び、テレビと同一か確認 


します（画面には「受信 CH 」 で選んで 
いるチヤンネルの、現在放送中の番組び 


表示されるので、放送局び間違いないか、 
正しく受信でさているか確認でさます。） 
③番組表欄び「表示」、スキップ欄び慢信」 
になっているか確認します 


※チャンネル名欄び「(未設定)」、番組表欄び「非表示」、 
スキップ欄び「スキップ」になっているとさは、この 
画面でち変更することびでさます。 

詳しくは 、今 r 地上アナ□グ放送で映らないチャンネル 
びあるときは」 （3] ページ）をご覧ください。 


今 「テレビで映る地上アナ□グ放送局を確かめる」 （6 ページ) 
の表にメモした放送局び映る、チヤンネル名びある（「未設定」 
となっていない）などを、確認します。 


メモしたチャンネル（放送局）び映5ないときは… 

テレビで映るチャンネルび映らなかったり、チャンネ j レの追 
加や変更をしたいとさは、 今 「地上アナ□グ放送で映らない 
チャンネルびあるときは」 （3] ページ）をご覧いただき、設 
定を変更します。 

-テレビで映るチャンネルは、本機でも正しく映るように設定してく 
ださい。テレビで映るチャンネルび、1；(下の設定になっていないか 
確認します。 

①チャンネル名欄の表示び（未設定） 

③番組表表示び【非表示】 

③スキップ欄の表示び【スキップ】 

1；(上の設定状態では、正し<受信でさなかったり、番組表で表示し 
ない設定になってしまいます。 


問題びない場合は【チャンネル別変更完了】を選びます。 



【チャンネル別変更完了】を選び、®を押ず 


設定内容を確認ずる 

でページを切り換えて、地上アナ□グチャンネルー覧 
を確認でさます。 

【登録して次に進む】で〇を押すと、「③地上アナ□グチャン 
ネルの設定」び完了します。 



0 メッセージを確認し、远を押ず 

•今 「①基本設赴の 手順© (19 ぺージ)、「地上アナ□グ」に「✓」を 
付けている。 

.今 「③本機のネットワーク機能の設定」の 手順© に3ぺージ）、 
_ nNETJ の設定で【利用しなし J を選んでいる。 _ 

• Lil 上のときは、地上アナ□グ放送の番組表情報は 「 ADAMS 」 を 
利用します。 

■►「 ④地上アナ□グ放送用番組表 （ ADAMS ) の設赴に己ぺ一 
ジ）に進みます。 


手順© のサーチ結まで、チヤンネルちが r (ホ設定) J とミく表巧される 
とをは•- 

今 「①基本設定」の手順 〇 (2 日ページ）で、お住まいの地域や 
環境によっては、選んだ邮瑚び適切でない場合びあります。 

例 1) マンション全体び CATV (ケーブルテレビ）に加入し 
ている場合。 

例 2) 東京都多摩地域や八王子地域にお住まいの場合ち、地 
域や環境によってはに3区】などを選ぶとすべての局 
び映ることびあります。 

テレビでは映っていたのに本機では映らない放送局びある場合は、近隣の地域名を選んでみてください。 


はじめての設定受信 CH とチヤンネル名の確認|：23区] 
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絲製）便利 g @語鐵複数あるときに、臟示してい誌面に戻ります。（画面にゎ®臨めての設定」を終了します。（設定している 

wj るページの前または次のページに移動します。 ては、戻らないことびあります） 項目によっては、終了でをないことびあります） 
























































r はじめての設定」をする（基本の設定) 


® 地上アナ□グ放送用番組表 ( ADAMS ) の設定 




•今 「①基本設定」の 手順© (19 ページ)、「地上アナ□グ」に「✓」を付けている。 

. 今 「③本機のネットワーク機能の設赴の手順 〇 に3ぺージ)、 「 iNET 」 の設定で【利用しない】を選んでいる。 

じ I 上のとさは、【利用する】を選んでください。 

※ただし、 今 r ⑨ 本機のネットワーク機能の設定」の手順 〇 (22 ぺージ）、「おすすめサービス」で【利用する】を選んだときは、 
ADAMS は選べません。 



【利用ずる】を選び、®を押ず 



※番組表データについて詳しくは、 今 下記およ 
び82ページをご覽ください。 


ADAMS = [ TV-Asahi Data and Multimedia Service 」 の略です。 
テレビ朝日系列の地上アナ □ グ放送の電波から送信される番組表デー 
夕を、アンテナを通して自動受信します。そのため、テレビ朝日系列 
び受信でさない地域では、 ADAMS からの番組表データを利用でさ 
ません。 

(2008 年4月現在、富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、徳島、 
宮崎では、ご利用いただけません。また、上記 m がの地域でも、受信 
お態や電波の状態によって利用できない場合びあります。） 



恒^ @ 表示されている番号が、お住まいの地域で映る、 
テレビ朝日系列のチャンネル番号かどうか、確 
認ずる。問題ないときは、©を押ず 

表示されている番号び異なる場合は、方向ボタン （▲/▼) でテ 
レビ朝曰系列のチャンネル番号に変更します。変更び終わった 
ら、〇を押して、次へ進みます。 

^^0 【ずる】を選び、©を押ず 

【する】を選ぶと、 ADAMS を利用した番組表び利用可能か確 
認します。また、テレビ朝日系列のチャンネル番号に間違いな 
いかの確認ちします。 

確認び完了したら、完了のメッセージび表示されます。【了解】 
を押して、次に進みます。 

な メッセージを確認し、©を押ず 

「④地上アナ□グ放送用番組表 ( ADAMS ) の設定」び完了します。 
本機の番組表に関して 番組表の情報は放送メディア(地上アナ□グ、デジタル、 BS ’ 110度 CS デジタルなど)によって異なります。 



地上アナ□グ放送の番組表データについて 

Q 地上アナ□グ放送の番組表データは何か5取得するの？ 

ち法は2つあります。一つは ADAMS を利用したテレビの地上アナ 
□グ放送波から番組データを受信する方法と、 iNET ^2 でインターネッ 
卜から番組データをダウン□ー ドします 

《 ]ADAMS = TV-Asahi Data and Multimedia Service の略です。 

《 2 iNET = 東芝提供のインターネット接続型番組情報提供サービス。 


A 


ADAMS 


テレビ朝日系列の地上アナ□グ放送の電波から送信される番組データを、アン 
テナを通して自動受信します。 

インターネット環境びなくてち、番組データび取り込めます。 

8曰分の番組データを取り込みます。 （ 地域によっては7曰分または2曰分の 
場合や、提供されていない場合びあります。） 

] 曰2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。 

テレビの放を波 （ 地上アナ□グ放送）を利用して、本機の時刻を自動調整します。 
ADAMS び提供するま組データは、「地上アナ□グ放送」と旧 S アナ□グ放送」です。 


iNET 


インターネットを利用して番組データ サーバー からま組データをダウン □ー ド 
します。 （ iNET を利用するには、対応のルーターなどを使ってブ□-ドバン 
ド常時接続の環境へ接続び必要です） 

ADAMS び提供されていない地域でち番組データび取り込めます。 

8曰分の番組データを取0込みます。 

24時間いつでち番組データをダウン□ー ドでをます。 

時計サーバーを利用して、本機の時刻を自動調整することびでさます。 

内蔵チューナー（地上アナ□グ）と接続した外部機器/チューナーを合わせて、 
最大] 00チャンネルまで番組表で表示でさます。 

データ提供元：株式会社曰干」編集センター、 

株式会社スカイパーフェクト-コ S ュニケーシヨンズ 
(2008年4月現在） 


デジタル放送の番組表データについて 

Q デジタル放送の番組表データは何か5取得ずるの？ 

I デジタル放送はデジタル放送波から番組データを受信します 

デジタル放送波（地上デジタル放送/ BS デジタル放送/ ] ] 0 度 CS デジタル 
放送）から送信される番組データを、アンテナから自動的に受信します。 
インターネット環境などびなくてち、番組データび取り込めます。 

日日分の番組データを取り込みます。（放送局によって変わる場合びあります。） 
テレビの放送波を利用して、本機の時刻を自動調整します。 

番組表からの録画予約中に番組の放送時間に変更びあってち、リアルタイムに 
巧化、します。 

内蔵デジタルチューナー（地上デジタル、 BS/1 ]0 度 CS デジタル）は最大 
2100チャンネルまで表示します。 

外部巧三テ三(スカパー!や CATV など）の 
番組表データについて 

Q 接続した スカパー！チューナーや CATV チューナーの 専門 チャ 
ンネルなどの番組表のデータはどうずれば表示できるの？ 

番組表の情報取得には iNET を利用します。 （ iNET については、「地上 
アナ□グ放送の番組表データについて」をご覧<ださい。） 


A 


はじめての設定」中に誤って設定 
を終了させてレ まつたら® 


r はじめての設定」設定中に『終了』ボタンを押してしまった、何6かの原因で終了させてしまったときは、 
吟 『「はじめての設定」を表示する•やり直すには』（日〇ページ）の手順で「はじめての設定」をやり直 
すことができます。 




準備をしましよう！ 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


『胺接 SWJ 霉浸 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 
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をず易。曾游 


® か部チヤンネルの設定 




ここでは、スカパー！チューナーや CATV チューナーを本機に接続している場合に必要な設定をします。 

•今 「①基本設定」の 手順© (19 ページ）で、「スカパー！」または 「 CATV 」 に「✓」をつけているときに、じ(下の 




スカパー！設定をする 

-設定するには、受信契約やスカパー！チューナーとの接続び終わっていることび必要です。 

-番組表を利用するには、本機をネットワークに接続 （今 4目ページ）し、 今 「③本機のネットワーク機能の設定」の手順 〇 「イーヴネッ 
卜の利用設赴に日ぺージ）で【利用する】を、 手順© 「 iNET の利用設定」に3ぺージ）で【利用する】を選んでいる必要びあります。 
-お使いのスカパー！チューナーび、スカパー！連動機能に対応しているかどラかは、 
http :// www . rd - style . conn / epg / ch / ch _ s - taiou.htnn で確認してください。 


CATV 設定をする 

-設定するには、受信契約や CATV チューナーとの接続び終わっていることび必要です。 

-本機をネットワークに接続 （今 46ページ）し、 今 「③本機のネットワーク機能の設定」の手順 〇 「イーサネットの利用設定」 （20 
ぺージ）で【利用する】を、 手順© 「 iNET の利用設定」 （23 ぺージ）で【利用する】を選んでいる必要びあります。 

-加入されている CATV サービス局や CATV チューナーび本機能に対応済みか、連動可能なチャンネルかどうかは、 
http :// www . rd - style . conn / epg / ch / ch _ nnap.htnn で確認してください。 


じめての設定か部チヤンネルで設定ずる項目 


CATV チヤンネル設定はネットワーク 

ir 巧巧 I .わ件宜ちで巧ホア:#キホ 


_^ 巧に進む _ 

編 巧を ^ 房る 


0 メッセージを確認したあと、 （ J を押ず 

A 下の换スカパー!設定、または圓 CATV 
巧 設定をずる 


r ① 基本設定」の r 放送メディアの選択」画面 （今 19 ページ）で選択したメディアは？ 

「スカパー!」に「✓」をつけたとき手順 ( A ) へ進みます。 

「 CATV 」 に「✓」をつけたとき手順旧)へ進みます。 

^ r 放送メディアの選択 J で r スカパー ! J 

を選んだとを 



スカパー!チューナーを接続したラインを選 
んだあと、【次に進む】を選び、を押ず 


【入力！ ( L 1)] 


スカパー！チューナーを入力]端テに接続したとさに選びます。 


【入力2 ( L 2)] 


スカパー！チューナーを入力2端テに接続したとさに選びます。 


【入力3 ( L 3)] 


スカパー！チューナーを入力3端テに接続したとさに選びます。 



峰！^ 感 番組表に表示したいスカパー！チャンネルを 
^ 選び、©を押したあと、【次に進む】を選び、 
通を押ず 

選ばれたチャンネルの左欄に「✓」びつさます。「✓」をはずす 
ときは、もう一度®を押します。 

複数のスカパー！チヤンネルを選ぶことびでさます。 

手順© へ進みます。 



ミ魏夕便が農 


—ジの移動： 

画面ページび複数あるときに、現在表示してい 
るページの前または次のページに移動します。 


前の画面に戻ります。（画面によつ 
ては、戻らないことびあります） 


お了： 

r はじめての設定」を終了します。（設定している 
項目によっては、終了でをないことびあります） 
























































































r はじめての設定」をする（基本の設定) 



『腹お⑩景⑩證疆』醉眩顚曾是冒 
を礎す資常是養巧を營。。。 


I " はじめての設定」設定中に『終了』ボタンを押してしまった、何らかの原因で終了させてしまったときは、 
>41『「 はじめての設定」を表示する•やり直すには』 （50 ページ）の手順で「はじめての設定」をやり直 
すことができます。 


圖 r 放送メディアの選択 J で rcATvj を選んだとき 



^ CATV チューナーを接続したラインを選んだ 

- 心八 心 あと、【次に進む】を選び、©を押ず 




【入力！ （ U )】 


CATV チューナーを入力]端テに接続したとさに選びます。 


【入力2 (に)】 


CATV チューナーを入力2端テに接続したとさに選びます。 


【入力3 ( L 3)] 


CATV チューナーを入力3端テに接続したとさに選びます。 


鍵麵 



お住まいの地方を選び、®を押ず 

続いてお住まいの都道府県を選びます。 


感 ご契約のCATV ヴービス名を選び、を押 

お住まいの都道府県ごとに登録されている CATV サービス 
名び一覧表示されます 。今 26ページに記載されたインター 
ネットアドレスで最新情報をご確認ください。 

番組表に表示したい CATV チャンネルを選び、 
逸を押したあと、【次に進む】を選び、通を押す 


選ばれたチヤンネルの左欄に「✓」びつさます。「✓」をはずす 
ときは、もう一度〇を押します。 

複数の CATV チヤンネルを選ぶことびでさます。 

手順© へ進みまず。 



【連動しない】または【連動ずる】を選んだあ 
と、【次に進む】を選び、®を押ず 

スカパー！ / CATV のうち、つないだ機器の連動設定をします。 
-スカパー！と CATV のどちらも【連動する】に設定するこ 
とはでさません。 

-「放送メディアの選択」で「✓」をつけていないメディアは、 
選択でさません。 


【連動しない】 


スカパー！連動をしません。 手順© へ進みます。 


【連動ずる】 


スカパー！連動をします。手順 〇 の ( A ) スカパー！連動設定へ進みます。 
スカパー！連動機能を使ラには、スカパー！連動ケーブルの接続 （今 
42ページ）び必要です。 


CATV 連動設定 


【連動しない】 


CATV 連動をしません。 手順© へ進みます。 


【連動する】 


CATV 連動をします。手順 〇 の（目） CATV 連動設定へ進みます。 
CATV 連動機能を使うには、 CATV 連動ケーブルの接続 (今 ] 3ぺ- 
ジ）び必要です。 


準備をしましょぅ- 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


『胺接 SWJ 霉浸 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 
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Mm 

He 

1をず易。骑碁 

©1；! 下の巍スカパー！ 

連動設定、または 圓 CATV 連動設定をずる 

A 手順 包で r スカパ 1 

一！ J を【連動する】に設定したとを 



スカパー！チューナーを接続したライン（入 
力1〜入力 3) を選んだあと、【次に進む】を選 
び、©を巧ず 


ご利用のスカパー！チューナーを選び、通を 
押ず 


【電源連動ずる】または【電源連動しない】を 
選び、逸を巧ず 


【電源連動する】 



里源運動ず る^ ぉ源連動しなぃ 

gp ミ夫定 ® 遇択 ^ 戻る _ f 


本機の電源入/切に合わせて、スカパー！チューナーの電源を入/切します。 


【電源連動しない】 


スカパー！チューナーの電源と本機の電源は連動しません。 


スカパー！チューナーの電源入/切を本機の制御で行なうとさは【電 
源連動する】を選びます。 

常時スカパー！チューナーを使って視聴している場合や、【電源連 
動する】に設定してち連動び正しく動作しない場合は、【電源連動し 
ない】に設定してください。（その場合、録画開始の約]0分前には 
チューナーの電源を入れた状態にしてください。） 


圍 手順© で rCATVJ を【連動する】に設定したとき 




CATV チューナーを接続したライン（入力 
1〜入力 3) を選んだあと、【次に進む】を選び、 
©を押ず 

•を定 ,!■ 

◎ ご利用の CATV 機器を選び、〇を押ず 


(表示例) 


あらかじめ、連動させたい CATV 機器のリモコン発巧部が近に、 
別売りの CATV 連動ケープルの発光部を設置して < ださい。 

CATV 機器の電源を切りにしたげ態で、下のボタンでリモコンの 
巧定キーを巧し、 CATV お器の電源が入ることを確認してください。 


巧器によっては、動作に時間がかかる場合があ0ます。 

この簡是テストでは、電源のみを確認します。巧器によっては 
チャンネル切換の動作が異なる場合があ0、本設定の完了をに 
実際に番組表から連動予約の確認をして< ださい。動作しない 
場合、再度本設定をやり直すか、 r 連動しない」に設定してくださし’ 
動作確認が終了した5、 CATV お器の電源を切りにして<ださい。 




巧) メッセージを確認したあと、®を押ず 

CATV チューナーの動作を確認します。 

確認したあと、【次に進む】を選び、屬を押します。 

^^0 【電源連動ずる】または【電源連動しない】を 
' \ 選び、逸を押ず 


【電源連動する】 


本機の電源入/切に合わせて、 CATV チューナーの電源を入/切します。 


【電源連動しない】 


CATV 機器の電源と本機の電源は連動しません。 


CATV 機器の電源入/切を本機の制御で行なラとさには、【電源連 
動する】を選びます。 

常時 CATV チューナーを使って視聴している場合や、【電源連動す 
る】に設定してち連動び正しく動作しない場合は、【電源連動しない】 
に設定してください。（その場合、録画開始の約]0分前には、チュー 
ナーの電源を入れた状態にしてください。） 
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絲製）便利@ @語鐵複数あるときに、臟示してい誌面に戻ります。（画面にゎ®臨めての設定」を終了します。（設定している 

wj るページの前または次のページに移動します。 ては、戻らないことびあります） 項目によっては、終了でをないことびあります） 



















































































































r はじめての設定」をする（基本の設定) 


— I は if ゆての設を」中に誤って設定 「はじめての設定」設定中に『終了』ボタンを押してしまった、何らかの原因で終了させてしまったときは、 

を終了ホせてしホっ户 『「はじめての設定」を表示する•やり直すには』（日〇ページ）の手順で「はじめての設定」をやり直 

を股 jr ミ E [レまごけ 巧 、 


はじめての設定外部チヤンネル設定の完了 



0 メッセージを確認したあと、 （ J を押ず 

外部チヤンネルの設定び完了しました。 

- 今 「①基本設定」の 手順© (19 ページ）で、デジタル放送に 
「✓」をつけている場合は、 今 「⑧デジタル放送（地上/目 S • 
11日度 CS) 関連の設定」に進みます。 


⑥デジタル放送(社!上/己 S • 110度 CS) 関連の設定 



•今 「①基本設定」の手順 0(19 ページ)、「地上デジタル」に「✓」を付けている。 

•今 「①基本設定」の 手順© (19 ページ)、「目 S デジタル」、「1]0度 CS デジタル」に「✓」を付けている。 
liLb のとさに、必要な設定を行ないます。 

0 メッセージを確認し、远を押ず 
【初期ス丰ャン】を選び、®を押ず 

初期スキャンびはじまります。 

初期スキャンには数分かかります。 



•で 選 ぴ函を 巧す 函で賴 励こ戻る 



はじめての設定 ネリ期スキヤン 

初期スキヤンを終了しました。 
設定内容を®認しまずか？ 


Cf ^0 【はい】または【いいえ】を選び、®を押ず 

^ 【はい】を選ぶと、視聴でさる地上デジタル放送の放送局名び確 

認でさます。 

スキャン結果を確認したあとはを押して、手順 〇 に進み 
ます。 



L 扉 効 Q 

]7制 叫 


はじめての設定郵便番号の設定 

デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を放送 
する場合びありまず。この設定をずることによって、お 
住まいの地域に適した番組を視聴することびでをまず。 



番号ボタンでお住まいの郵便番号を入力ずる 

本機をお使いになる地域の郵便番号を入力します。入力には『番 
号ボタン』を使います。入力したあとは〇を押して、 手順© 
に進みます。 


♦で 遇び 風を 押ず 国で 電話回線設定に戻る 


Q 【はい】または【いいえ】を選び、®を押ず 

【いいえ】を選ぶと、電話回線の設定は行ないません。【はい】を 
選んだとさは、電話回線の設定を行ないます。電話回線の接続 
と設定を必要とします。 

設定や詳しい内容については、 

-(接続） 今 「双ち向通信の接続をする（電話回線の接続)」 （45 ページ） 

-(設定） 今 「双ち向通信の設定をする（電話回線の設定)」 （64 ページ） 
をご覧ください。 

-地上デジタル放送の双ち向サービスをご利用のとさは、ネットワーク 
への接続と設定も必要となります。 （今 4目、8已ページ） 


胃® 【はい】または【いいえ】を選び、®を押ず 

【はい】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テストを行ないます。 
【いいえ】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テストを行ないま 
せん。 

簡易テストを中止するとさは〇を押してください。 

簡易テストの結果については、 今 「デジタル放送の簡易確認テ 
ストをする」 （7] ページ）をご覧ください。 


準備をしましよう！ 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


『胺接 SWJ 霉浸 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 
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隘だ®京顿麗疆』をず覆。3曾葛 



の メッセージを確認し、©を押ず 


現在時刻の確認画面び表示されます。時刻を確認したあと、 
(^を押して、次に進みます。 


〇 


r はじめての設定」の完了メッセージを確認し、 
©を押ず 

テレビでご覧の各チヤンネ j レび、本機で受信できるようにな 
りました。 


r はじめての設定 J qslA 


槪 


愈 


戀 

鑛 






よくある質問だよ。 

困ったときや、ねか5ないことびあつたときに参考にしてね！ 



「はじめての設定」をやり直したいとき、表示させたいときは？ 

「はじめての設定」をやり直したいときは、 今 『「はじめての設定」を表示する•やり直すには』（已日ページ） 
をご覧ください。 

一度設定した内容は保持されるので、変更したい内容のみを更新でさます。（ただし、追加•変更したい設定 
項目によっては、関連する項目も「はじめての設定」で、再度設定する必要びあります。） 

引っ越しなどで、受信できる放送び変わったときは？ 

「はじめての設定」を再度行なって、お住まいの地域の放送を受信でさるように設定してください。 

デジタル放送のアンテナ（地上/ BS • 110度 CS) をあとか5追加で 
つないだとさは？ 

「はじめての設定」を再度行ないます。 

今 「①基本設定」の 手順© ( 19ページ）で追加したアンテナに「✓」を 
つけて、必要な設定を行なって<ださい。 

設定び終わったら、「番組ナビチャンネル設定」の「番組表表示」に 「✓」 n 
びついているかご確認ください。詳しくは、 今 「番組表でデジタル放 
送の表示/非表示を設定する」 （83 ページ）をご覧ください。 


CATV のセットトップボックスをあとか5本機に接続したときは？ 

本機をブ□ー ドバンド常時接続環境につないでいる場合は、「はじめての設定」の「①基本設定」の 手順© 
(今] 9ぺージ）で 「 CATV 」 に「✓」をつけて、必要な設定を行なってください。 

また、録画予約に便利な CATV 連動機能を利用するには、 LU 下の条件び必要となります。 

1 ) CATV 連動ケーブルの接続 （今] 3ページ） 

2) ブ□-ドバンド常時接続環境につなぐ （今 4目ぺージ） 

3) 今 「②本機のネットワーク機能の設定」の「イーヴネットの利用設定」に日ぺージ）で【利用する】を選び、 
HNET の利用設定」 （23 ぺージ）で【利用する】を選ぶ 

スカパー！チューナーをあとか5本機に接続したときは？ 

「はじめての設定」の「①基本設定」の手順 0( 今 ] 9ページ）で「スカパー！」に「✓」をつけて、必要な設定を 
行なってください。録画予約に便利なスカパー！連動機能を利用するには、スカパー！連動ケーブルを接続 
してください。 （今 42ページ） 

また、スカパー！のチヤンネルの番組表を表示するには、下の接続•設定をしてください。 

1 ) ブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ （今 46ページ） 

2) 今 「③本機のネットワーク機能の設定」の「イーヴネットの利用設定」に日ぺージ）で【利用する】を選び、 
HNET の利用設定」 （23 ぺージ）で【利用する】を選ぶ 
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地上アナ□グ放送で映 6 ないチヤンネルがあるとをは 


今「テレビで映る地上アナ□グ放送局を確かめる」 （6 ページ）で表にメモした放送局び映らないことびあります。 

★映！5ない場合は、原因として下の点などが考え S れまず 

• お住まいび CATV (ケーブルテレビ）などにご加入の場合 

放送電波の受信環境び悪い地帯や、マンシヨンなどの集合住宅の場合、無料で CATV サービスび提供されていること 
びあります。この場合、 CATV 会社によっては放送局のチャンネル割当び、通常と異なることびあります。 

• お住まいび放送電波の交差する地帯の場合 

放送電波び交差する地帯の場合、受信地域選択び複雑になるため、映るチャンネルび含まれないことびあります。 

★lU 下の設定例を参考に、映5ない放送局を映るようにしましょう 


(例 1) r ③地上アナ□グチヤンネルの設定 J の手順®で受信確認でをないチヤンネルがあるとをは 


■テレビで映る放送局 


国本機で映る放送局 （ * の放送局び設定を追加や変更しないと映 5 ない） 


峽っている放送局名 

表示 CH と 

リモコンのボタンを号 

NHK 総合 

1CH/1 

放送大学 

16CH/2 

NHK 教育 

3CH/3 

日本テレビ 

4CH/4 

TOKYO MX 

14CH/5 

TBS 

6CH/6 

フジテレビ 

8CH/8 

テレビ朝日 

10CH/10 

テレビ東京 

12CH/12 

TVK テレビ^ 

42CH/13 

テレ玉 

38CH/14 

チパテレビ 

46CH/15 


映っている放送局を 

表示 CH と 

リモコンのボタン香号 

NHK 総さ 

1CH/1 

放送大学 

16CH/2 

NHK 教育 

3CH/3 

日本テレビ 

4CH/4 

TOKYO MX 

14CH/5 

TBS 

6CH/6 

フジテレビ 

8CH/8 

テレビ朝日 

10CH/10 

テレビ東京 

12CH/12 

*TVK テレビ^ 

42CH/13 

* テレ玉 

38CH/14 

* チバテレビ 

46CH/15 


※番組表情報取得先に 「 iNET 」 を選んでいるときは、 rtvk 」 と表示されます。番組表情報取得先 ( ADAMS または iNET ) によっては、 
異なる放送局名び表示びされる場合びありますび、情報の取得などに問題はありません。 

上記は、 CATV び提供している放送局の Uf コン番号と、本機の地域設定の Uf コン番号び異なる場合の例 
です。手動で変更する必要びあります。本機でわ映るように変更しましよう。 



はじめての設を化上アナ□グチヤンネルー覧に3区] 


皿 

.キップ 


こレビ朝曰 
こレ玉 


引をキップ I 

□rwi> 

司 ■ 


登録をは、を組ナビ>ま組ナビ設定のチヤンネル表示登録(ステップ 2) から 
変更でをまず。 

I 登録して巧に進む I 


(^▼/ィ/>地巧^吟24ぺージ r 地上アナ□グチャンネルー覧」画 
^面で、チャンネルサーチの結果、映! 5 ないリモ 
コン番号の r ス丰ップ」欄を選ぶ 

この例の場合、チャンネ j レヴーチした結果 U モコンのボタン番 
号び合わない、映らないのは、 「7」、「9」、「11」になります。 

この U モコン番号を必ず、授信】から【スキップ】に変更します。 

巧^ (D @を押して【ス夺ッスに変更する 

U モコンのボタン番号び合わない、映らないチャンネルを全 
て、【スキップ】に変更します。 

【スキップ】にすると、自動的に「番組表」欄も連動して【表示】 
から【非表示】に変更します。 

優)を押すたびに、【受信】な【スキップ】び切り換わります。 



準備をしましょぅ- 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 




その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごる意と参考資料 
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ちを亟 （ D 本機で受信できないリモコン番号の慢信 CH 」 
一 欄を選び、@)を押ず 

この例の場合、映らないのは 「13」、「14」、「15」になります。 


はじめての設定受信 CH とチヤンネルちの確認 [： 


13/64 


リモコン蚕号と映っているチヤンネルが異なる場含は、受信 CH とチヤンネルちを変更してください。 
リロソ蚕号受信 CH チヤンネルち 番抽表スキップ 

Iチャンネル S 峻更完了 I 


1 妹設定） 


」1非表示Iドキップ^ 


チヤンネルちび未設定のため、番組表に表示されません。 
決定巧定選巧戻る戻る 


も紛夕 CATV などにご加入の 


ときは.. 


CATV などの場合、リモコン番号と受信〔りが、 
本機の設定内容と異なることがあります。この 
例の場合、 CATV 会社から提供されている rtvk 」 
はリモコン番号の13じ設定されています。13 
の受信 CH が本機の設定とは異なるため、映り 
ません。【受信 CH 】 を変更したあとは、【チヤン 
ネル名】を変更します。 


はじめての設定 

受信 CH とチャンネル名の確認 [23 因 

13/日4 

リモコン蚕号と映っているチヤンネルが異なる場含は、受信 CH とチヤンネル名を変更してください。 

リロソ蚕号受信 CH チヤンネルち 番抽表スキップ 

13 1 

421味設定） 11非表示IIスキップ1 

1チャンネル S 峻更完了 1 




夕前を確認 

巧を巧定選巧戻る戻る 

巧をお認» 



(^/▼で選ぶ]硕【受信 CH 】 を変更ずる 

' / \ 今手順®に4ぺージ）のヴーチ結果では、慢信 CH 」 び「13」 

に設定されています。 

これを、方向ボタン （▲/▼) を押して「42」に変更します。 

「42」という数値については、今「地域名と放送局一覧表」 （1 日2 
ぺージ)をご覧ください。東京23区で 「 tvk 」( TVK テレビ）の慢 
信 CH 」 び「42」となっています。この数値にしたびって変更し 
9 〇 

受信 CH の番号を変更すると、映らなかった放送局の放送中の 
番組び、映るようになります。 

同じように、映らない放送局の「受信 CH 」 を変更します。 


理^ ( D 「チャンネル名」欄を選び、®を巧ず 


【地上アナ□グに3因】を選び、獲)を押ず 



H (化上アナ□ヴに3区]) 




TVK テレビ （CH コード： A 奶〇"孤の 

§巧表で«示したいチヤンネルを進がします。里がする i ：、 r ホ示 cHjffi と rcH 〕- . 
あわせて白動設定されます•「表示 CHJ は、巧でお巧みのを巧にを丢ずることもできミ 
化上アナ□グの場合、き倍 CH で視巧できるチヤンネルと一致するチヤンネルを*巧 I 
ライン入力の巧さ、香組表で表示したい峭さに登録します。 


过戻る 



【 TVK テレビ】（または 【 tvk 】） を選び、@を巧す 

「チヤンみレ名」に rVK テレロ（または [ tvk ]) び表示されます。 


はじめての設定 受信 CH とチヤンネルちの確認 [： 


リモコン蚕号と映っているチヤンネルが異なる場含は、受信 CH とチヤンネル名を変更してください。 
リロ洒号受居 CH チヤンネル名 番組表スキップ 


チヤンネルちびホ設定のため、番組表にま 

^ホ定巧定#選巧戻る戻る 


表に表示さ;Iま1 


I チャンネル別を更完了 I 
!はん。 


た►で選ぶ] 「ス丰ップ」欄を選ぶ 



はじめての設定受信 CH とチヤンネルを ( 


リモコン蚕号と映っているチヤンネルがI 
リ扫ソ番号受信 CH チヤ：： 


明確認[巧因 
i 異なる場をは、 


受信 CH とチヤンネルをを変更して < ださい。 


II をの F 受信 I Iチャンネル別を更完了 I 


をチがネルの確認を、[チヤンネル別をを完了]を巧してください。 
^巧定ィ> 選巧巧る戻る 


方向ボタン （▲/▼) を押して【スキップ】を【受信】にします。 

陵信】にすると「番組表」欄も連動して棱示】になります。 
スキップ設定び【スキップ】になっていると、せっかく受信 CH 
を変更して映るようになってち、そのチヤンネルをとばして選 
局してしまいます。また、【スキップ】に設定されているチヤン 
ネルは、番組表でち表示されません。 

映るチヤンネルは、【スキップ】から授信】に変更します。 


はじめての設定受信 CH とチヤンネルちの確認 [： 


リモコン蚕号と映っているチヤンネルが異なる場含は、受信 CH とチヤンネル名を変更してください。 
リロ洒号受信 CH チヤンネル名 番祖表スキップ 

Iチャンネル別を更完了 I 




II非表示 | r キップ] 

チヤンネルちびホ設定のため、番組表に表示されません。 
巧をミ夫定み選巧巧る戻る 




を押して、他の映!5ないリモコン番号 



を選ぶ 


手順®〜®をくり返します。 

変更び終わったら、【チャンネル別変更完了】を選び、（@)を押 
して、次へ進みます。 




00 


ぺージの巧動： 

画面ページび複数あるとさに、現在表示してい 
るページの前または次のページに移動します。 


戻る： _ 

前の画面に戻ります。（画面によつ 
ては、戻らないことびあります） 


@ 


お了： 

r はじめての設定」を終了します。（設定している 
項目によっては、終了でをないことびあります） 

































































































































































r はじめての設定」をする（基本の設定) 



準備をしましょぅ- 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


l^w— 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごる意と参考資料 
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お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、東芝び本機内部のソフトウエア（制御プ□グラム) 
を更新する場合びあります。 

ソフトウェアをノ くージョンアツプするには下の方法びあります。 


BS デジタル、または地上デジタル放送の放送 
波に入れたソフトウェアをダウン□ー ドする 

あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウン□ード用のソフト 
ウェアび送られてきたときに、本機び自動的にダウン□ー ドします。 

東泛サーバーからソフトウェアをダウン□一 
ドずる 

イーサネット通信 （ LAN 端テの接続）によって、東芝サーバーからソ 
フトウェアのダウン□ー ドをします。 


このほかに当社ホームページからバージョンアップソフトをダウン□ー ドして、本機のソフトウエアをバージョンアッ 
プするち法びあります。 

詳しくは、 http :// www 3. toshiba . co . jp / hclcl - clvcl / support / をご覧ください。 


■ r ソフトウエアのダウン□ー ド」について 

設定メニュー【はじめての設定/管理設定】内の【ソ 
フトウエアのダウン□ード】には、下のこつびあり 
ます。（設定ち法は同ページ「設定の手順」をご覧く 
ださい） 

• 【放送か5の自動ダウン□ー ド】 

設定を「する」にすると、自動ダウン□ー ド用のソフ 
トウエアび送られてきたときに、自動的にダウン□一 
ドさせることびでさます。 

自動でダウン□ー ドさせた<ないとさは「しない」に 
設定すると、ダウン□ー ドを自動的に行ないません。 

• 【サーバか5のダウン□ー ド開始】 

イーサネット通信を使って、東芝サーバーからソフ 
トウエアのダウン□ー ドをします。【サーバからのダ 
ウン□ー ド開始】を選んだあとに『決定』を押すとメッ 
セージび表示されます。更新を行なう場合は、【はい】 
を選び『決定』を押します。【はい】を選んだあと、ヴー 
バー上に更新情報びない場合は、メッセージび表示 
されダウン□ー ドは行ないません。 

■ダウン□ー ドの動作について 

•放送からの自動ダウン□ー ドは、電源び「待機」状 
態のとさにだけ、実行されます。 

•放送からの自動ダウン□ー ドの実行中は表示窓に 
「 UPDATE 」 わく表示されます。 「 UPDATE 」 中は、 
電源の入/切などの操作はでさません。 

•ダウン□ー ドびすべて完了したあと、次に電源を 
「入」にしたとさにバージョンアップび成功したこ 
とをお知らせするメッセージび表示されます。その 
後は通常どおり操作でさます。 

•ダウン□ー ドび失敗した場合は、表示窓に 
「 ERR -0 引と表示されます。（この表示を消すには 
U モコンの『表示/残量』を押します。） 


ダウン□ー ド中は、電源プラグを抜かないで 
<ださい。 

ソフトウエアのダウン□ードの書き込みが 
中止され、正常に動作しな < なる場台があり 
まず。動作しなくなった場合は、 「RD シリー 
ズヴポー トダイヤル」(今裏表紙)にご連絡く 
ださい。 


■設定の手順 

饰）©を押して、【設定メニュー】を選び、喔) 
一 を押ず 

^【はじめての設定/管理設定】を選び、@) 
^を押ず 

はじめての設定/管理設定のメニューに移動します。 

0【ソフトウエアのダウン□-ド】を選び、 
^ %を押ず 

ソフトウエアのダウン□ー ドのメニューに移動します。 

【放送か！5の自動ダウン□-ド】または、 
^【サーバか！5のダウン□ー ド開始】を選 
び、@を押ず 

【放送からの自動ダウン□ード】は、【する】または【し 
ない】を選び、@)を押します。 

【ヴーバからのダウン□-ド開始】は、@を押すとメッ 
セージび表示されます。メッセージにしたびって操作 
して < ださい。 


あ、知が . 

•「放送からの自動ダウン□ー ド」は、悪天候の場合などじは実行されな 
いことがあります。 
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その他の機器とつなぐ 
GS 用の接続） 




アンテナやテレビと接続するときのヒント . 36 

本機に接続できる各放送波用アンテナじついて . 36 

地上アナ□グ/デジタル、目 S - 110度 CS デジタルのアンテナじついて . 36 

接続に必要な同軸ケーブルじついて . 36 

同軸ケーブル （ 付属品）じついて . 36 

同軸ケーブルが F 型コネクタータイプのときは . 36 

CATV (ケーブルテレビ）をご利用の場合は . 36 

「映りが悪い」「ノイズが出る」などの場合は… . 37 

ブースターを接続する . 37 

本機につなぐテレビの入力端子じついて . 38 

本機の映像出力端子と画質じついて . 38 

HDMI 端子や D 端子をおすすめする理由 . 38 

本機の映像出力端子と画質じついて（端子に合った映像出力信号に切り換える） ..... 39 

本機に接続できるみ部機器について . 40 

接続できる機器の確認 . 40 

AV アンプと接続する . 40 

デジタル音声出力端子を使う . 40 

HDMI 端子を経由する . 41 

モニター出力端子と接続する . 41 

モニター出力端子の接続を使う . 41 

スヵパー!チューナーとの接系売 . 42 

(例）スカパー！連動機能対応機と接続する . 42 

接続したら設定が必要です！ . 42 

本機のどの端子に接続するのがいいの？ . 42 

i.LINK 端すがき機器と接続するの- VHS や RD 間 i.LINK ダビング HD 機能対応 RD シリーズとの接続） .... 43 
(例）し LINK 端子付き D-VHS または RD 間し LINK ダビング 

HD 機能対応 RD シリーズと接続する . 43 

HDMI 連動機能じついて . 44 

こんな機能が使えます . 44 

本機とテレビの接続のしかた . 44 

本機の設定のしかた . 44 

HDMI 連動機能を使って操作する . 44 

双ち向通信の接続をする （ 電話回線の接続） . 45 

電話回線がモジュラージャ、ソクではない場合 . 45 

モジュラージャックの場合 . 45 

ISDN 回線または ADSL 回線の場合 . 45 

ブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ（ネットワーク接続) . 46 

本機をブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ . 46 

本機と直接パソコンやネット de ダビング対応機器とつなぐ . 46 

ネットワーク機能と設定じついて . 47 

ネットワーク機能の動作環境と制限-免責事項じついて . 48 














































































轉戲ぉ锁腔 

本機に接続できるアンテナの種類、必要なケーブル類やテレビと接続するときのま意やお知！5せなど、詳しく知りたいとき 
にご活用ください。 


本機に接続でをる各放送液用アンテナについて 

心 ^ 


地上アナログ/デジタル、 BS - 110度 CS デジタルのアンテナについて 


地上アナ□グ 
放送用 

VHF アンテナ 


地上アナ□グ/ 
地上デジタル 
放送用 

UHF アンテナ 


BS • 110度 
CS デジタル 
対応アンテナ 



• 地上アナ□グ放送の視聴に必要なアンテナです。 VHF アンテナでは地上デジタル放送を受信でさま 
せん。地上デジタル放送に対応した UHF アンテナの設置び必要です。 

-地上アナ□グ放送の受信に、 VHF アンテナを使用しない地域もあります ( UHF アンテナで受信)。 
•地上アナ□グ放送も 20]] 年までの間に受信したい場合は、ご使用中の VHF アンテナに V / U 混合器 
などを必要です。 



• 地上デジタル放送に対応しているかご確認ください。対応している場合はご使用中のアンテナで受 
信でさますび、アンテナの劣化などで受信でさない場合には、新しいアンテナへの交換や、ブースター 
の設置などび必要です。 

-地上デジタル放送に対応していない場合は、地上デジタル放送に対応したアンテナび必要です。 

• 地上アナ□グ放送を 20]] 年までの間に受信したい場合は UHF 全帯域に対応しているアンテナへの 
取替えび必要な場合もあります。 



•目 S • ] ]0度 CS デジタル放送の視聴に必要なアンテナです。 

(目 S • ] ]0度 CS デジタル放送を見るためには、巳 S • ] ]0度 CS 共用アンテナをお使いください。） 

-アンテナとの接続には、「巳 S •]] 日度 CS デジタル対応同軸ケーブル(市販品)」をお使いください。 
(巳 S - ] ]0度 CS デジタル対応同軸ケーブルは、 ] ]0度 CS 帯域に]已 OMHz ) まで対応しているも 
のをお使いください。） 



各種放送波用のアンテナについては、販売店にご相談ください。 



接続に*1^要な同軸ケーブルについて 

V_ 


地上デジタル/アナ□グ放送のアンテナ端子と BS • 110 度 CS デジタル放送のアンテナ端子と接 


接続ずる場合 


続ずる場合 


同軸ケーブル（付属品) 



BS - 110 度 CS デジタル対 
応同軸ケーブル（市販品） 


•接続する内容によっては、付属の同軸ケーブル I ソ外にち、市販 
の同軸ケーブルび複数必要になります。地上デジタル/アナ □ 
グ対応 (7 已 0) のをのをお使いください。付属品は地上デジタル 
/アナ□グ対応品です。 


接続する内容によっては、対応の同軸ケーブルび複数必要になり 
ます。目 S • ] ]0度 CS デジタル対応 (7 已 Q ) のものをお使いくだ 
さい。 



同軸ケーブル（付属品）について J 「同軸ケーブルが F 型コネクタータイプのとまは] 

テレビと接続するときは… •今までお使いの、または市販の同軸ケーブルび F 开 U 

•同軸ケーブル(付属品)のプラグ部分びテレビのアンテナ入力端テ型コネクタータイプのときは、本機につなぐと胃 ク々々一 
と合わないとさは、加工び必要です。販売店にご相談ください。 さに工具を使つて強く締めつけないでください。¥」不ソゾ 


地上アナ□グおよびデジタル放送用アンテナとの接続には、同軸ケーブルをおずすめしまず 

平行フィーダー線を使用すると、受信状態び不安定になることびあり、妨害電波を受けやす<なります。 

-平行フィーダー線を使用するとさは、平行フィーダー線を目 S •]] 日度 CS デジタル対応アンテナケーブルから妨害を 
受けない距離まで離してください。（同軸ケーブルを使用する場合でち、妨害を受けるよラであれば、目 S -]] 日度 CS 
デジタル対応アンテナケーブルから離してみてください） 

-アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることびあります。 
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その他の機器とつなぐ（応用の接続） 


| r 映りが悪い」 

-^ 

1 r ノイズが出る J などの場合は… 

本機で地上アナ□グ/デジタル放送、または BS ， 1 ] 日度 CS デジタル放送を視聴中に、「画質び悪い」、「映像び不安定」「映 
りび悪い」、「ノイズび出る」などの場合は、 Lil 下の方法をお試しください。また、変化びないとさは、お買い上げの販売 
店などにお問い合わせください。 

地上アナ□グ放送 

地上デジタル放送 

BS - 110度 CS デジタル放送 



チヤンネ j レの微調整を行なう 

吟「地上アナ□グ放送で不要なチヤ 
ンネルをスキップする/画像を微調 
整する」（己7ページ） 


変化がない 



地上放送の受信感度を設定する唉 （57 ぺージ） 


変化びない 



各放送波巧応のブースターを接続する/今 「ブースターを接続する」（下記参照） 


^お知らせ 

•上記の方法を行なっても、設置されているアンテナの精度、放送地域や受信環境によっては、変化びない場合もあります。 


ブースター を接続ずる 


本機で地上アナ□グ/デジタル放送、または BS -]] 日度 CS デジタル放送を視聴中に「映りび悪い」、「ノイズび出る」 
などの場合は、各放送波（地上、目 S -]] 日度 CS デジタル）対応の市販ブースターを使用して、アンテナ線を接続して 
<ださい。 

ブースターに関しては、販売店などにお問い合わせください。 

ブースター 接続例 


壁などにある 
アンテナ端テ（共有） 


壁な户にある 1^ r 

己 S •]] 日度 CS デジタル 
対応ブースター 


アンテナ端テ 



壁などにある 

- ' 

±ホ.トアナ1"1ヴ/デジ々>11ノが1；^^ ム 

^本機の「地上デジタル/アナ□グ 

アンテナ端テ 


7—スター J 

で （ VHF / UHF ) 入力」端テへ 


地上アナログ/デジタル • BS • 1 ] 0度 CS 
デジタル対応 ブースター 


U/V 

BS-CS 


-本機の「地上デジタル/アナ□グ 
(VHF/UHF) 入力」端テへ 


分波器/分配; 


器 


本機の 「BS’ 1 ] 0度 CS 入力」端テへ 


準備をしましよう- 




ア 

ン 

麵 長、 
一っ 

§ 

P 

の設 

画窒 

1 



詳 

i | 

妄! 


ごを意と参考資料 
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本機の映像出力端子と画質について 


本機は、八イビジョン高画質放送に巧応しています。また対応ずる出力端子を備えていまず。お使いのテレ 
ビの接続端子に合わせて、ケーブルやコード、接続方法を、下の表をご参照のうえお選びください。 


接続 接続に使うケーブル/コードとトトワイド 
おすすめ度 対応画質について 機能 




次に 

☆☆☆ 

おすすめ！ 


上にごの端子が 

☆☆ 

テレビに無いときに 


上につの51子が 

☆ 

テレビに無いときに 


n 高画質対応] 



陰準画質対応 I 


0 ©-—— (at 

HDMI ケーブル 

怖販品） 

HD / SD 画質に対応 

対応 

HDMI ケーブルで接続する （今 14ページ） 

本機の映像をお楽しみいただくのに、一番おすすめの接続ち法です。 
HDMI 端テは、映像と音声の両方の信号に対応しているので、]本 
のケーブルで接続び済みます。 

また、本機び出力でさるすベての映像解像度に対応しています。 

HDMI 連動機能 （ iz >44 ぺージ）に対応した当社製 REGZA シ U - 
ズ（テレビ）と接続すると、テレビから連動して操作するなどび可 
能になります。 

05" ~ iffl 

D 端子ケーブル 
怖販品） 

HD / SD 画質に対応 

対応 

D 端子ケーブルで接続する（吟15ページ） 

本機の D 端テは、480 P (プ□グレッシブ： D 2) から72日 P (プ 
□グレッシブ： D 4) までに対応しています。 

市販の DVD ビデオディスクなどには、制作側によって解像度制限 
びあるをのびあります。その場合、再生時に制作側び許可している 
解像度に、自動的に変更されることびあります。 

音声の接続を必要です。 

S 映像接続コード 
怖販品） 

SD 画質に対応 

対応 

S 映像接続コードで接続（吟15ぺージ） 

コンポジット映像（黄）端モよりち画質はされいですび、 S ] 端テ 
は八イビジョン映像をそのままの画質で楽しむことびでさません。 
映像解像度は480 i (インターレース： D 1) 相当です。 

音声の接続ち必要です。 

巧 

映像.音声接続コード 
(付属） 

SD 画質に対応 

非対応 

映像.音声接続コードで接続（吟15ページ） 

ほとんどのテレビやモニターなどにあるのび、コンポジット映像 
(黄）端テです。コンポジット映像（黄）端テでは、八イビジョン 
映像をそのままの画質で楽しむことびでさません。 

映像解像度は480 i (インターレース： D 1) 相当です。 



HD ： 高画質デジタル八イビジョン放送/ SD : 標準テレビ放送 

ワイドテレビと接続するとをは才ートワイド機能巧応端子で！ 


ワイドテレビと接続するときは、アスペクト比（画面の縦：横比）の異なった映像を自動的に識別する機能（オートワイ 
ド）を持つ、テレビの S ] (または S 2)、 D 端テまたは HDMI 映像入力端テと接続してください。 

ワイド放送や市販の DVD ビデオディスクのなかには、映像びフルモードで記録されたものびあります。このような場合 
には、 S ] (または S 2)、 D 端テまたは HDMI 映像端テで接続していると、再生時にワイドテレビ画面で自動的に] 6:9 
のアスぺクト比で映像を表示します。 


HDMI 端子や D 端子をおすすめする理由 


-プカラー出力で、階調表現力 


■八イビジョン画質が応のテレビとつないで美しい映像が楽しめる！ 

48日 P の映像や、八イビジョン高画質映像の番組をお楽しみになるには、高解像度 (720 p . 1080 i ] 日8日 px ’） やディー 
プカラー^’に対応したテレビ（プ□グレッシブち式テレビや八イビジョン対応テレビ）を、本機の HDMI 端テペー 
ジ）または D 端テ （!=>] 日ページ）とつないでお使いになることをおすすめします。 

また、ディープカラーに対応したテレビに接続した場合は、先進フォーマットであるディ 
の豊かな映像をお楽しみいただけます。 

これらじ(外のテレビでは、八イビジョン高画質映像番組を見ることはできますび、八イビジョン映像そのままの画質でご 
覧いただくことはでさません。 

HDMI とは、デジタル家電/ AV 機器間をデジタル信号でつなぐことびできるインターフェイス（接続システム）です。 
HDMI 端テ付きのテレビやモニター、 AV アンプと本機の間を、 HDMI ケーブル（市販品）を使って接続することで、デ 
ジタル映像/音声信号を高品質のまま伝送することびできます。 また本機は、著作権保護技術である HDCP を採用してい 
ます。接続できる機器は、 HDCP 機能に対応したらのに限り、対応していない機器と接続したときの動作は保証していま 
せん。接続する機器の取扱説明書ら合わせてご確認ください。 

※108 Op とディープカラーは、 HDMI のみ対応です。 
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その他の機器とつなぐ（応用の接続） 



HDMI ケーブルで接続ずるとをの確認と注意 


接続後は、本体表示窓に 「 HDMU と点なしているか確認してください。 

HDMI の信号が確認されない場合に、本体表示窓にエラーび表示されることびあります。この場合は、 HDMI ケーブルを巧き差しずるか、 
接続機器の電源を入れ直してください。 

] 080 P 映像出力をお楽しみいただくには、対応する機器(テレビやモニター）とケーブルび必要です。 

HDMI ケーブルは、 HDMI □コ'(卜■口 mr ) の表示びあるケーブルをお使いください 。 「High Speed 」 表記のあるケーブルのご使用を 
おすすめします。 

本機の HDMI 出力端子とテレビやモニターの DVI 入力端テ ( DVI - D や DVI - I 入力端テなど)とを接続するとさは、接続する機器び著作権 
保護技術である HDCP 機能に対応していることび必要です。ただし、接続した機器や出力映像によっては、映像表示に制限びあったり、 
表示されないことびあります。また、 HDMI 出力端子は、 VGA 入力端テとの接続には対応していません。 

HDMI は新しい技術です。今後、 HDMI の技術び進歩した場合、本機では全ての機能•性能を保証していません。 

] 日8日 p ( D 己）は、 HDMI のみ衣 f 応してし^ます。 


HDMI、HDMI □ゴ及び High - Defin け ion Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標又は登録商標です。 


mmm 




市販の DVD ビデオディスクなどをお楽しみいただ<とまに ••• 


市販の DVD ビデオディスクなどには、コピーコント□ール情報、出力解像度制限情報などび含まれており、本機はこれらの情報に準じ 
て映像を出力します。ディスク製作者側び出力解像度制限により、 D 端テからのアナ□グ八イビジョン出力を禁止している場合、出力ち 
式は、「48日 P ( D 2)」 に自動的 ’ x •に切り換わります。このため、本来の解像度 （10801 ( D 3) / 720 p ( D 4) / ] 080 p ( D 己)）でお楽 
しみいただくには、 HDCP 対応の HDMI 端テ付き機器 （1 日8が ( D 3) / 72日 p ( D 4) / ] 日 80 p ( D 己)対応)との接続をおすすめします。 
HDMI 端テの映像出力の場合は、出力信号を切り換えたとおりに出力されます。 

《 HDMI 端子と同時に接続しているとさは、自動的に切り換わらず、 D 端子からは映像び出力されません。 


本機の映像出力端子と画質について（端子に合った映像出力信号に切り換える） 


■接続した端子に合わせて下の設定をしてください 


テレビとの映像接続方法 

觸な醜 (今⑤ 操作編 173 ぺ-ジ) 

「映像-音声接続コード」 
の 映像（黄） で 接続 

<=d ~~ 

<=[1[~111111 [ D*J ~ !"!=> 

【設定メニユー】の【操作•表 
示設定】内にある【映像出力切 
換設定】を 【 HDMI 優先】ま 
たは【切換可】に設定 

「 S 映像接続コード」で接続 


テレビとの映像接続方法 

觸な關 (吟⑨ 操作 編 173 ページ) 

「 D 端テケーブル」で接続 
— 1160 

【設定メこュー】の【操作•表 
示設定】内にある【映像出力切 
換設定】を【切換可】に設定 

「 HDMI 接続ケーブル」で接続 

dB > ~~ 

【設定メニュー】の【操作•表 
示設定】内にある【映像出力 
切換設定】を 【 HDMI 優先】 
に設定 


Q リモコンの mi をくり返し押ず 

押すたびに、じ I 下のように切り換わります。 


480 P 一 1080ぃ720 P - 


-1080 P 

( HDMI のみ） 


本体表示窓の表示 

出力信号 

巧応ずる出力端子 

480 P 

プ□グレッシブ 

480 P ( D 2) 

D/HDMI 

] 日 8 日 i 

インターレース 

] 0801 ( D 3) 

D/HDMI 

720 P 

プ□グレッシブ 

720 P ( D 4) 

D/HDMI 

1080 P 

プ□グレッシブ 

1080 P の已） 

HDMI のみ 


- D 端テでテレビなどと接続したとさは、機器のスキャンち式に合った映像信号び出力されるよう信号の種類を選んでください。 

. 【映像出力切換設定】び 【 HDMI 優先】に設定されている場合で、本体表示窓に 「 HDMI 」 び点灯しているときは、接続している機器に対応 
した解像度に切り換わります。 

-解像度の切換びでさるのは、 D 端テ/ HDMI 接続のとさのみです。 S 端テやコンポジット映像(黄)端テを使って接続しているとさでも、『解 
像度切換』を押すと表示は切り換わりますび、出力されるのは 48 CH 相当です。 

展お知らせ 

•接続するテレビやモニターなど、機器の特性、映像ソースの解像度(普通のテレビ放送や八イビジョン放送)、本製品の映像出力の解像 
度 (480 i ( D ] r 〜108 0 P ( D 已 )） の組み合わせによっては、高い解像度の出力び最適ではないこともあります。お好みに合わせて、出 
力の解像度を切り換えてお楽しみください。 

※映像- S 映像出力のみ 


準備をしましよう- 
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巧続でをる機巧の巧認 


本機に接続でさるおちな外部機器は下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。 
接続する機器の取扱説明書ちよくお読みください。 

他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 



本機 


接続でさる外部機器や端子 


弓^^2 


デジタル音芦入力 
端子（光）付さ 


，◎に 

〇 〇 〇 〇 


□ 


HDMI 入力端子付さ 

AV アンプ 

接続： 

か記 
設定： 

□>94ぺージ 


ホームターミナル/ 
セットトップボックス 


CATV チューナー 


13ページ 


接続 
吟12、 

設定： 

が6、80ぺージ 



スカパー！ 
チューナー 
接続： 

□>42ぺージ 
設定： 

□>2目、81ぺージ 


当社製 i.LINK 端子 
付き RD シリーズ 


D-VHS デッキ 

i.LINK 端子 
付さ機器 

接続： 

□>43ぺージ 




己己己己己 


与 


ブ□ー ドバンド常時接 
続が応機器 

(ADSL モデムおよび 
ルーターなど） 


ブ□ードバンド 
常時接続 

接続： 

□>46ぺージ 
設定： 

□>85ぺージ 


〇 


モジュラージャック 


電話回線 

接続： 

□>45ぺージ 
設定： 

□>64ぺージ 


III ||[ ^ 

VHS ビデオデッキ 


ビデオデッキなど 

接続： ③ 操作編 
か43ぺージ 


於お知らせ 

-外部機器を接続するためのコードやケーブルは、接続する機器や設置条件に合わせて、市販の適切なものを別途お買い求めください。 
-接続機器の音声出力びモノラルのとさは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。 

-録画び禁止されている番組や映像ソフトなどは、本機の内蔵 HDD および各 DVD に録画でさません。 


AV アンプと接続する 


ドルビーデジタル、 AAC、MPEG、DTS 音芦などに対応した AV アンプと接続して、 5.1ch などのマルチチャンネルヴ 
ウンドを楽しめます。 



r デジタル音声出力端子を巧う 
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n :フ□ントスピーカー 01 :ヴブウ-ファ - n :ヴラウンドスピーカー0:センタースピー カー 


■必要な設定について 

【設定メこュー】 >【再生機能設定】 >【デジタル音声出力 

光】を設定してください。（今94ページ） 

V _ 


※スピーカー類の配置は一例で、目安です。 

お使いの環境に合わせて設置してください。 

皆お知らせ 

•デジタル音声出力をお使いになるとさは、対応した A V ア 
ンプび必要です。 


J 


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されてし巧す。 

Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリー_ズの商標です。 


Manufactured under license unaer U.S. Patent #'s: 巳 , 4 巳 1,942; 日ぶ日 6,67 牛 
日 ,974,38 日 ; 己 ,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & 
pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos 
and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved. 



デジタル音声出力端子 本機のビットストリーム /PCM (光または同軸）端子に、ドルビーデジタル、 AAC、MPEG、DTS のデコード 
をがうときのミ主音 機能を搭載していない AV デコード製□□□を接続してお使いになるとさは、【デジタル音声出力光】を必ず 【PCM】 

' ' にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。 






































































































































































その他の機器とつなぐ（応用の接続） 




■必要な設定について 

【設定メこュー】>【再生機能設定】 >【デジタル音声出力 HDMI 】 を設定してください。（今94ぺージ) 


HDMI 接続ケーブル (市販品) 



※接続する機器は、 HDCP 機能に対応 
したものに限ります。 



■電話回線 

:卜」-ム y 


I /PCW I 

同が 

1 感 

pHDMI 出力 ■ 

圓 

巧 



HDMI 入力端テ付さテレビ 
または 

プ□ジェクタ ー 


モニター出力端子と接続ずる 


例：デジタルチューナーを搭載していない 
アナ□グ録画機 


または 


■ ■ 



ビデオデッキ 


《 S ] 映像端テに接続したときは、映像横）には、 
接続しないでください。 


心 




^ぉ知5せ 

-本機び下の状態などのとさは、この機能は使えません。 

-デジタル放送を VR 録画しているとさ 
-ライン入力を選んでいるとさ 
-ダビングなどの操作をしているとさ 
-ネット de モニターを使用しているとさ 
-見るナビなどのナビ画面を表示しているとさ 

- 「1日8日 P 出力設赴のに 4 F 】 で出力しているとき(吟③操作編173ぺージ） 

-モニター出力端子接続では、テレビの画面形状の設定に応じて、放送波から送られてくる映像の画面形状を変更します。 

•本機で八イビジョン信号を受信してを、アナ□グ信号 (480 が目当）と同等の画質で出力されます。また、データ放送や字幕は表示されません。 
•本機で受信したコピーコント□ール情報などを出力されます。録画でさない出力の場合をあります。 


レコーダーやビデオデッキなど、外部機器の映像-音芦入力端子と接続します。 

モニター出力端子を使って接続すると、本機で受信、または再生している映像を、メニュー画面やエラー画面などび入5な 
い状態で録画することびでさます。 


モニター出力端子の接続を巧う 


^ IDMI 端子を経由する 



準備をしましょぅ- 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


八關 



詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 


，はじめての設定」をすス 
(基本の設定) 
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厂 出つ 

■ 

s 映像接続コード(市販品） } 

S 端テ付さのチューナーと接続するとさは、 S ^ 
映像接続コードを使うと、よりされいな映像で 
楽しめます。その際、映像(黄)を同時に接続し 
ないで < ださい。 . 


©—®- 

-© ■スわ"-連動^^ 

别 1 似デ- 9) „ 

1 

■制御靖子1 

® 

HI LAN H 

u 

，山 NKI 
(TS) 

圓 

S400 

© 

圓 

化 



IS 

賴 左 

© ち 


tp 1 1 q 

1 

[ 


じ ! — 

1 d 


r 



I スカパー!連動ケーブル 
(別売品:型名 RD - SKC 1) 

本機とスカパー!チューナーとの間で、制御信 
号やデータなどの送受信をします。 


映像-音声接続コード(付属） 

本機の入力]、入力2(前面)または入 
力3に接続します。 



どちらかを接続します。 


© 

な I ち I 映像 S 峡像 

>- 1 I 中 I 十！ ，中 . 十！ 


スカ パー！チューナー 


V 


スカノ （一! 連動をお使いになる場合は、入力]または入力3に接続することをおすすめします。 




接続した5設定が18^要です！ 


スカパー！チューナーを接続したら、吟「はじめての設定」 
の「⑥外部チヤンネルの設定」に6ぺージ）または吟「ス 
カパー！チューナー関連の設定をする（スカパー！連動機能 
設定)」 （81 ぺージ）をご覧になり、必要な設定を行なって 
<ださい。 

スカパー！連動ケーブルのごミ主意！ 

スカパー！連動ケーブルをつなぐと□ックびかかります。 
ケーブルを抜くとさは、□ックをはずしなびら、ケーブル 
を引さ抜いてください。□ックをはずさず無理に引さ抜く 
と破損の原因になります。 

両側を押して 
□ックをはずす ■ 


本機のどの端子に接続するのがいいの？ 

入力1、入力2 (前面)、入力3端テどこでち接続でさます。 
(【スカパー！連動設定】び必要です。） 

入力3端子びおすすめです！ 

スカパー！チューナーを入力3端テに接続していると、本機 
の電源を切った状態（待機状態）でも U モコンの mm を約 
3秒間長押しすることで、スカパー！チューナーの番組び見 
られます。詳しくは、今③操作編37ぺージをご覧ください。 



スカパー！番組の選局は、スカパー！チュ- 
<ださい 


-ナーで行なって 
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スカパー！連動ケーブルについて 


スカパー！連動ケーブルについては、本機お買い上げの販売店にお問い合わせください。または、インター 
ネットの当せ商品販売ぺージ http :// shop 1048. jp / をご覧ください。 


賴爾 0 信 

スカパー！チュ■ナ■との巧続 


本機では、内蔵の BS /1 10度 CS デジタルチューナーのほかに、スカパー！チューナーを接続して、スカパー ！ （SKY 
PerfecTV !) の放送をご覧になれます。下はスカパー！チューナーの接続方法です。 

接続には、映像接続コード、音芦接続コードとスカパー！連動ケーブルを使います。 

スカパー!連動機能については、吟81ぺージ、 ③ 操作編7已ぺージをご覧ください。 

本機でスカパー！の番組表を使うときには、必ずこれ5のコードとケーブルの両方を接続します。 

スカパー！放送の視聴には、受信契約び必要です。チューナーの取扱説明書もご覧ください。 


r (例)スカパー！連動機能が応機と接続する 









































































































































その他の機器とつなぐ（応用の接続） 



• i . LINK は、 i . LINK 端子を持つ機器間でデジタル映像信号やデジタル音芦信号、データ信号を双方向で通信できる、シリ 
アルインターフェイスです。 i . LINK ケーブルー本で接続することびできます。 

• D - VHS とし LINK ケーブルを使って接続することで、デジタル信号を移動またはコピーすることびできます。機能につ 
いて詳しくは、吟③操作編141ページをご覧ください。 

• i . LINK 端子付き当社製 RD シリーズと i . LINK ケーブルを使って接続することで、 TS 録画タイトルを移動またはコピー 
することができます。機能について詳しくは、吟③操作編141ぺージをご覧ください。 


(例）し LINK 端子付を D - VHS または RD 間し LINK ダビング HD 機能が応 RD シリーズと接続ずる 



■ D - VHS 方式でダビングするときのごま意 

’接続した D-VHS では、 D-VHS 用のビデオテープをご使用 
<ださい。 


i.LINK (ま、 IEEE (Institute of Electrical and Elec ¬ 
tronics Engineers )1394-199 已およびその拡張仕 
様を示す呼称です。 

この IEEE 1 394-1 99己は、電モ技術者協会によって標 
準化された国際標準規格です。 


i.LINK と i.LINK □ゴ「 i 」は、ソこ一株式会社の商標です。 


皆お知らせ 

•著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデー 
夕のコピー-プ□テクシヨン技術び採用されています。 
この技術は、 DTLA (The Digital Transmission Licens ¬ 
ing Administrator ) というデジタル伝送における著作権 
保護技術の管理運用団体から許可を受けているちのです。 
また、 DTLA のコピー•プ□テクシヨン技術を搭載してい 
る機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、デー 
夕のやりとりびでさない場合びあります。 

-本機は i.LINK 機器1台のみを認識します。 

-本機から i 丄 I NK 機器の電源の入/切や再生などを操作す 
ることはでさません。 






当社製 RD 間し LINK ダビンヴ HD 機能巧応の 
にジ当社製 RD シリーズ 

(2008 年4月現在） 


ダビング先/ダビング元の対応機種： RD - A 600、 RD - A 300、 RD - A 301、 RD - X 7 
ダビング元のみの対応機種： RD - Z 1、 RD - XD 91、 RD - X 6、 RD - T 1、 RD - XD 92 D 、 RD - A 1、 
RD - S 600、 RD - S 601 


準備をしましょぅ- 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 



詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 
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誦^信 


HDMI 連動とは？ 

HDMI 連動機能に対応した当社製 REGZA シリーズ（テレビ）と RD シリーズ（レコーダー）を HDMI ケーブルで接続する 
ことで、テレビとの連動操作び巧能になる機能です。テレビの詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 


HDMI 連動対応の REGZA シリーズ機種について （2008 年4月現在） 

RF 350 シ U — ズ、 C 3 已〇〇シ U — ズ、 Z 3500シ U — ズ、 19 A 3 已〇0、 32 C 3800 


こんな機能が使えます 



HDMI 連動機能にごいて 



本機とテレビのを続のしかた 


HDMI 連動機能に対応 
した当社製の REGZA 
シリーズ（テレビ） 


HDMI 接続ケースレ (市販品)を使って、テ 
レビ ( HDMI 入力端テ)と本機 （ HDMI 出力 
J 怖千)を接続します。 

[ fiO > 



詳し< 
知 D たい！ 


V 


接続方法 今 「 HDMI 端子付きテレビとつなぐ」 （ 14ぺージ） 

HDMI 端子 今体機につなぐテレビの人力端テについ口 （38 

について へ ゾ） 




本機の設定のしかた 


V 


® 本機とテレビの電源を入れる 

テレビの設定を行なう（接続したテレビの取扱 
一 説明書をご覧ください） 

( D 本機の設定を行なう 

• HDMI 連動機能のための設定でず。吟③操作編 
r 機能の設定と変更」の 「 HDMI 連動設定」 （173 
ページ）をご覧ください。 

^「利用する」を選びまず 
※本機能を使用しないとさは、「利用しない」を選びます。 




HDMI 連動機能を巧って操作する 


下記のボタンを押すと、それぞれ対応する画面び表示されます。テレビの電源び「切」状態のとさは、「入」状態になり、画面 
び表示されます。 

-テレビの画面も、本機を接続した HDMI 入力に切り換わります。 

対応のリモコンボタン 


1見るナビ1 

障組ナビ1 

1瞧ナビ1 



•上記のボタンを押しても、本; 

It び動作しているとさなどは、機能しない場合びあります。 


本機の電源を自動的に「切」にする 

テレビの電源を「切」にすると連動して本機の電源も「切」状態にします。 

本機び録画中および録画準備中、ダビング中や番組表データ取得中など、本機び動作しているときは、「切」状態になりません。 

テレビのリモコンを使って本機を操作する 

テレビの U モコンを使った操作は、テレビの取扱説明書をご覧ください。 


HDMI 連動機能とは 、 HDMI CEC ( C 日 nsumer Electronics Control ) を使用した HDMI で規格化されているテレビなどを制御するため 

の機旨ヒです 

CEC 規格に準拠した機器と接続したとさは、一部の連動操作び行なえますび、当社対応品！;(外については動作を保証するものではありま 
せん。 
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その他の機器とつなぐ（応用の接続） 



電話回線びモジュラーコンセントでない場合や、電話機の主装置、ターミナルボックス、ドアフォンなどび壁に埋め込まれて 
いる場合は、専門業者による工事び必要です。ご加入の電話会社の営業所 （ NTT の場合は営業所および局番なしの ] ]6番） 
にお問い合わせください。 


市販品が必要なケース 

工事が必要なケース 

1変換アダプター W 

f 

^ ■ 3ピンプラグの場合 

^13ピンプラグからモジュラージャックへの変換 
\アダプター （ 市販品）をお使いください。 


、 ■直結配線方式の場合 

簡単な工事び必要です。詳細はお近 <® NTT 営業窓 
、 口にお問い合わせください。 


モジュラージャツクの場合 



ISDN 回線の場合： ターミナルアダプター（市販品）を使用し、本機をターミナルアダプターのアナ□グポートに接続してく 
ださい。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。 

- ISDN 回線にちジュラ__分配器を P ないでを機を接を萃しない r くださし;!_。_ 

ADSL 回線の場合： ADSL 用ス—プ心-ッター（市販品）を使用し、 ADSL 用スプ U ^女一の電話機用接続端テにモジュラー分 
配器（付属）をつないで本機を接続してください。詳しくは、 ADSL 用スプ U ッターの取扱説明書をご覧ください。 


ISDN 回線 



アナ□グ ポー h 


電話機またはファクシミ U など 



電話機コード（付属） 


ターミナルアダプター 

電話機コードのプラグを、 LAN 端テにはつなびな 

ADSL 回線 電話機用接続端テ 

いで<ださい。故障の原因となります。 


，モジュラー分配器 


電話機またはファクシミ IJ など 






出力^" 

透 

广鄕-ム， 

■ HDMI 出力1 


D2 離 D4 感 

愚 



圖感 

圓 

巧 



1 (§ 


電話機コード（付属) 


用 

スプ IJ ッター ADSL モデム用接続端テ 


於お知らせ 

•本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、 PHS などの回 
線には接続でさません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンの 
メーカーにご相談ください。 

•本機の通信中は電話機やファクシミ U は使用でさません。逆に、電話 
機やファクシミ U を使用中は、本機の通信はでさません。キャッチホ 
ン契約の場合、本機の通信中に電話びかかってくると、本機の通信は 
終了します(キヤッチホン n 契約の場合は終了しません)。 


•電話機コードの抜き差しをするときは、本機と接続機 
器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜 
いて行なって<ださい。 

•電話機コードの抜き差しは、プラグを持って行なって 
ください。抜くときは、電話機コードを引っ張らず、 
□ック部を巧しなびら抜いて<ださい。（左図を参照） 


’一部のダイヤル式電話機では、本機び通信をしているとさに電話機の 
呼出音び鳴ることびあります。呼出音び鳴らないよラにしたい場合は、 
付属のモジュラー分配器ではなく市販の電話回線切換器をご使用くだ 
さい。 

’電話回線に接続の際に工事び必要な場合は有輯となります。電話工事 
には資格び必要です。無資格の方は工事でさません。 

• ノイズびはいると誤動作することびあります。冷蔵庫などのモーター 
を使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。 


準備をしましょぅ- 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 



詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごを意と参考資料 
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纖 豪 屬因纖 


ブロードバンド常時接続垣境につなぐ（ネットワーク接続 )を 


本機をネットワーク（ブ□-ドバンド常時接続環獄に接続することで、 iNET による番組表情報取得や、パソコンや携帯 
電話のメール機能を使って番組の録画予約を行なうなど、便利な機能を使うことができます。 

※口'□-ドバンド常時接続環境びない」場合でも、制限付きで利用できます。詳しくは、吟③操作編「活用する•ネット」章をご覧ください。 



r 本機と直接パソコンやネット de ダビング巧応機器とつなぐ 
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その他の機器とつなぐ（応用の接続） 


本機のネットワークを利用した主な機能には、下のちのびあります。 

用途やお客様のネットワーク環境によって、接続や設定ち法び異なります。下の表で確認してから接続や設定をしてくださ 
い。ネットワーク機能び働かないときには、設定をもう一度確認してください。 




ネットワーク環境※ 





ネットワーク機能 

ブ□ードバンド 
常時接続環境あり 

ブ□ードバンド 
常時接続環境なし 

動作環境 

基本的な設定 

必要な設定 

ネット de ナビ 

操作編148ページ） 

本機の操作や設定などを web 画面で行なえる 
機能です。また、1；(下のよラな便利な機能び利 
用でさます。 

〇 

〇 

(直接パソコンと 
接続） 





iEPG で録画予約をする 

(1^ ③操作編1日2ページ） 

インターネット番組表 ( iEPG ) を利用して 
録画予約びでさます。 

〇 

X 

• 0 S : Windows ® 2000 /XP 


-番組情報サイトの設定 
(吟日9ぺージ） 

- iEPG /番組ナビのチャンネ 
ル名を設定する 
战 9] ぺージ） 


e メールで録画予約をする 

片>@操作編1已3ページ） 

外出先などから e メールで録画予約びさま 
す。 

〇 

X 

Mac OS X (10.4) 
•ネット deU モコン、ネット 
de モニターには 、 」ava VM 
Ver . l . 已 （Mac OS X は 

1 .4.2) び必要です。 


-メール録画予約機能の設定 
皆90ぺージ） 


ネット de リモコン 

(吟③操作編1日1ページ） 

ブラウヴに表示された U モコン画面で本 
機を操作できます。 

〇 

〇 



-その他の設定 
- U モコンアクセスポート番号 
(吟90ぺージ） 


ネット de モニター 

(1^ ③操作編1目2ページ） 

録画番組などを web 画面で見ることびで 
さます。 

〇 

〇 



- QuickTime ( Ver .7.0.3) のイ 
ンストールと設定 
(今 48ぺージ） 

-ネット de モニターの設定 
(1^ ③操作編]目2ページ） 

ネット de ダビング 

0=> ③操作編142ページ） 

ネット de ダビング対応機器と LAN で接続し、 
ネットワーク間ダビングび行なえます。 

〇 

〇 

(直接対応機器と 
接続） 


. イーヴネット設定 
(今 8日ぺージ〜） 

•ネット de ダビング設定 

み日日ぺージ） 

ーダビング要求を【受け付ける】 
に設定する 

ーグループ名を入力する 
(ダビングしたい機器のグルー 
プ名はすべて同じ名前に設定 
します。） 

ーグループパスワードを入力する 
(ダビングしたい機器のパス 
ワードはすべて同一のちのに 
設定します。） 

番組ナビ- iNET (番組ナビ ( iNET ) の設定） 

片>7日ぺージ） 

タイトル名や番組説明をインターネットから 
自動取得する機能です。 

〇 

X 



-番組情報サイトの設定 
战日9ぺージ） 

番組ナビ-おすずめサービス 

(吟③操作編日8ページ） 

おすすめの番組や録画予約ランキングを表示 
したり、ク U ップ映像のダウン□ー ドなどび 
でさます。 

〇 

X 



- 番組ナビ設定 
(が目ぺージ） 

一「地上アナ□グ/ライン入力の 
番組データ取得」を [ iNET ] 
または【しない】に設定する 
-おすすめヴービス設定 
片>@操作編日日ページ） 

ジャストク□ック■時計サーバ 

(が1ぺージ） 

専用のサーバーに本機び自動的にアクセスし、 
自動で時刻を合わせます。 

〇 

X 



-ジャストク□ック 
(が1ぺージ） 

-その他の設定一時計サーバ 
战90ぺージ） 

DLNA 対応機器にタイトルを配信ずる 

(ネット de ヴーバ ー HD 機能を使用する） 

(吟③操作編1日4ページ） 

ネットワークに接続した DLNA 対応機器(デジタ 
ルメディアプレイヤー)にタイトルを配信します。 

〇 

〇 



• DLNA 設定 

(吟③操作編]目4ページ） 


《0=利用でさます/ X = 利用でさません 

「ブ□ー ドバンド常時接続環境あり」でを、お客様のネットワーク環境などの条件によっては、ご利用できない機能びあります。 


ごを意 

• LAN ケーブルの巧き差しをするときは、必ず本機とパソコンや接続する機器の電源を切ってか5行なっ 
て < ださい。 

• LAN ケーブルの巧き差しは、プラグを持って行なってください。 

巧くときは、 LAN ケーブルを引っ張5ず、□ック部を押しなび5巧いてください。 

• LAN 端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。 

故障の原因となる場合びあります。 

• CATV インターネット、 B フレッツなども使用できますび、さまざまな接続お態びありますので回線業 
者やプ□バイダの指示にしたびってください。 


巧しなび5 



□ック部 


プラグ 


ネットワーク機能と設定について 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 



詳しい設定をする 
(応用の設定) 


ごる意と参考資料 


準備をしましよう！ 
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I ネットワーク機能の動作援境と制限-巧責事頃について 


■ネットワーク接続環境 

-動作環境は、予告なく変更される場合びあります。また、すべての動作を 
保証するちのではありません。 

-本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認ください。 

http :// www 3. toshiba . co . jp / hdd - dvd / support / 

•パソコンや WWW ブラウヴの下記じ(降のノ（ージョンについてお使いいた 
だけるかは 「 RD シ U —ズヴポートダイヤル」（1=> 裏表紙）にお問い合わせ 
<ださい。 

※^ツ下はネット de ナビ機能に必要な動作環境でず。 

パソコン 

日 S : Windows ® 2日日日 / XP 
Mac OS X (1 日. 4) 

上記日 S し U 外の環境での動作は保証していません。 

カラーモニター：]目ビットカラーじ(上、800 X 目日日ドットじ(上 
必要なデバイス； LAN ポート （1 日日巨 ase-TX / ] 日巨 ase - T ) 

WWW ブラウザ 

Windows ® 2000の場合 ： Internet Explorer 6.0 
Windows ® XP の場合； Internet Explorer 6 .日/ 7 .日 
Mac OS の場合； Safari 2.0.3 

上記しソ降のノくージョンについては、すべての動作を保証するをのではあり 
ませ〜。 

ネット de ナビの機能を使うには 、 Java VM Ver . 1 . 已 ( Mac 日 S X は 
].4.2) びインス!-ールされている必要びあります。最新の Java VM を 
入手するには、米国 Sun Microsystems , Inc . の http :// java . com / ja / 
のサイトでご確認ください。 

ネット de ナビの機能「ネット de モニター」を使うには 、 QuickTime 
Ver .7.0.3 びインス I -ールされている必要びあります。 QuickTime を入 
手するには、 Apple ， Inc . のサイト 
http :// www . apple . co . jp / quicktime / download / 

でご確認ください。 （2 日日8年4月現在） 

■用語と商標について 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer は米国マイク□ソフト社の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows ® 2000 ... Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 
operating system Service Pack 4 ( SP 4) 日本語版 

• Windows ® XP ... Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本言吾版 

• Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows Operating System です。 

• Macintosh 、 Mac 、 Safari 、 QuickTime は、米国およびイ店の国々で登 
録された Apple , Inc の商標です。 

-本書に掲載の商品の名称は、それぞれを社び商標および登録商標として使 
用している場合びあります。 

- Java およびすベての Java 関連の商標および口づは、米国およびその他 
の国における米国 Sun Microsystems , Inc . の商標または登録商標です。 

- DLNA ® および DLNA CERTIFIED ™ は Digital Living Network 
Alliance ® の商標です。 

■制限事項 

-ネット de ナビ機能は、本機をネットワークにつなざ、本機び動作状態の 
とさにだけ使用でさます（ネット de ナビ機能の電源待機状態でのメール 
予約確認機能は除く）。 

また、「録画予約」を設定した場合とパソコンなどから Wake 加 LAN 機能 
を利用する場合を除さ、本機能で本体側の電源を「入」にすることはでさま 
せん。 

ネット de ナビ機能の動作環境： 

1.0 S (オペレーティングシステム）； 

Windows ® 2日日日、 Windows ® XP (日本語版） 

Mac 03 X (10.4) (日本語版） 

2. D 0 S / V 互換パソコンまたは Macintosh コンピュータ ( LAN コネクタ 
び必要）（市販品） 

3. WWW ブラウヴ （ Windows ®) ; Internet Explorer (対応バージョンに 
ついては、上記の「ネットワーク接続環境」をご覧ください。） 

WWW ブラウヴ （Mac OS ) : Safari (対応パ'-ジョンについては、上 
記の「ネットワーク接続環境」をご覧ください。） 

nEPG 予約機能」、「メール予約機能」をご使用になる場合には、あわせてな 
下の環境び必要でず。 

4. インターネット常時接続環境（ブ□ー ドバンド接続必須） 

瓦設置場所からパソコンで送受信可能な e メールアカウント （ POP ヴー 
ノ く一および SMTP ヴーノ く一を使用したサービス） 

6. 八ブ機能を持ったブ□ー ドバンドルーター （ DHCP 機能搭載を推奨） 

7. 有線の LAN 接続び家庭の環境で困難な場合、無線 LAN アクセスポイ 
ントと本機につなぐ無線 LAN イーヴネットコンバーター怖販品） 

-動作環境にすべて合致していてち正常に動作しない場合や、何らかの不具合び 
発生することびあります。すべての環境での動作を保証するちのではありません。 

i 


-本機の通信機能は、米国電気電子技術協会 IEEE 8 日 2.3 に準拠しています。 

-本機の通信状態、またはネット de ナビ機能で本機とパソコン間の通信状 
態によっては、表示び遅<なったり、表示や通信にエラーび発生する場合 
びあります。 

-プ□バイダ（インターネット接続事業者）側の設定や制限によっては、本機 
能の一部び使用でさない場合びあります。 

-電話通信事業者およびプ□バイダとの契約費用および通信に使用される通 
信費用は、お客様ご自身でお支払い<ださい（メール予約の送受信の費用 
ち百むん 

なお、プ□バイダ指定の回線接続機器 (ADSL モデムなど）に]日目 ASE-T 
または、]日日 BASE-TX の LAN ポートびない場合は接続でさません。 

- ADSL でご利用いただくには、 ADSL モデムび必要です。通信事業者や 
プ□バイダび採用している接続の方式や契約の約款などによっては、本製 
品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件びある場合 
びあります。（契約び一台に制限される場合、すでに接続されているパソ 
コンびあると、本機を二台目として接続することび認められていないこと 
びあります） 

-プ□バイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合びあ 
ります。 

詳しくはご契約のプ□バイダにお問い合わせください。 

-ブ□ー ドバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテ 3 U —已と 
表示された]日日 ASE - T /] 日日目 ASE-TX の LAN ケーブルをご使用くださ 
い。 

直接本機とパソコンを接続する場合は、市販のク□スケーブルをご使用く 
ださい。 

-セキュ U ティソフトウェア自体やその設定によっては、本機能の一部び使 
用でさない場合びあります。 

♦ な下は、ネット de ナビ機能を巧象とした制限事項になりまず。 

-ネット de ナビ機能は、パソコン上で録画予約を設定•変更したり、タイ 
トル名-チャプター名-番組情報等のテキスト情報の編集やを種設定の変 
要、サムネイル表示、 DVD-Video メニューの背景データの取込みはでさ 
ますび、それ I ソ外の情報の取得や変更、追加はでさません。 

-本機とパソコンを直接接続する場合には別途市販の LAN ケーブル（ク □ 
スケーブル）を、八ブやルータとの接続には別途、市販の LAN ケーブル（ス 
トレートケーブル）をご用意ください。 

-「メール予約機旨！!をご利用になるには、 POPS または APOP に対応した 
ご家庭から接続可能な e メールのアカウントび別途必要です。携帯電話な 
どのメールアドレスのよラに、ご家庭のパソコンからアクセスでさない e 
メールのアカウントはご利用になれません。 

-本機び同ネットワーク経由でインターネットプ□バイダのメールサーバー 
にアクセスでさるよう、常時接続されている必要びあります。なお、本機 
とメールサーバーとの接続に際し、パソコンの電源を入れてお<必要はあ 
りませんび、パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信し 
てサーバー側のメールを受信時に削除されるよラに設定している場合、本 
機で予約メールを受信する前に消えることびありますので、サーバーにコ 
ピーを残すなどの設定変更び必要です。 

-携帯電話からのメール予約には、インターネットメールを使用してくださ 
し、。ショートメールのよラな携帯電話間だけのメール機能では使用でさま 
せん。 

-ポータルサイトの web メール ( POP 3 対応していない）はメール予約の 
設定には使用でさません（録画予約完了通知のアドレスには設定でさます)。 

■免責事項 

-本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合び生じた場合の結果に 
ついて、当社は一切の責任を負いません。 

-お客様の居住環境び、ブ□ー ドバンド常時接続にでさない場合、当社は一 
切責任を負いません。 

-乂災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の 
故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害 
に関して、当社は一切の責任を負いません。 

-本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害（事業利益の損失、 
事業の中断、記録内容の変化-消失、インターネット契約料金-通信費用 
の損失など）に関して、当社は一切責任を負いません。 

-取扱説明書および本書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関 
して、当社は一切責任を負いません。 

-接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、 
八ングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

-本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画•録音•編集されな 
かった場合の内容の補償および付随的な損害（事業利益の損失、事業の中 
断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。 

-インターネットを使用して提供されるサービスは、予告なく一時停止した 
り、サービス自体び終了される場合びありますので、あらかじめご了承く 
ださい。 
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r 詳しい設定をずる(応用の設定 ） I 





基本の設定をお好みに変更する（設定メニュー) . 50 

「設定メニュー」を表示する（基本の操作) . 50 

「はじめての設定」を表示する-やり直すじは . 50 

日付と時刻の設定を確認する . 51 

「ジャストク□、ソク」の種類と設定 . 51 

テレビの画面比に合わせて映像サイズを設定する （ TV 画面形状設定） . 53 

「 TV 画面形状」を設定するときは . 53 

地上アナロヴ放送のチャンネル設定 . 54 

自動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定する . 54 

放送が受信できるか確認する . 55 

HDMI 連動機能を使って地上アナ□グ設定を行なう ( REGZA から自動取得) . 55 

手動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定/変更する . 56 

地上アナ□グ放送で不要なチャンネルをスキップする/画像を微調整する . 57 

デジタル放送（地上/ BS -1 loses ) 関連の設定をする . 58 

地上デジタル放送のチャンネルを設定する（初期スキャン） . 58 

新たに放送局が開局したり、チャンネルがふえたとき（再スキャン) . 59 

手動で地上/巨 S /110度 CS デジタル放送のチャンネルを変更/追加する ...... 60 

地上/ BS / 11日度 CS デジタル放送の不要なチャンネルを表示させないよう(こする（チャンネルスキップ）....61 

B - CAS 力ー ドの登録番号を確認する . 61 

データ放送の設定をする . 62 

郵便番号と地域の設定 . 62 

文子乂ーパーをかもぶ . 〇3 

ルート証明書番号を確認する . 63 

双ち向通信の設定をする（電話回線の設定） . 64 

ダイヤルち式の設定 . 64 

外線発信番号の設定 . 65 

電話会社の設定 . 66 

電話番号通知設定 . 66 

ダイヤル待ち時間の設定 . 67 

電話回線テスト/センターと接続できるかの確認 . 67 

暗証番号を設定する . 68 

番組購入に関する設定をする . 68 

番組を購入するときの限度額を巧める . 69 

購入した番組の履歴を確認する . 69 

番組購入情報の送信 . 70 

視聴年齢制限の設定 . 70 

デジタル放送の簡易確認テストをする . 71 

テスト結果じついて . 71 

デジタル放送用アンテナ関連の設定 . 72 

巨 S • 110度 CS デジタル放送用アンテナの電源設定をする . 72 

デジタル放送用アンテナの調整や設定をする . 73 

地上デジタル放送用アンテナのアンテナレベルを調整する . 73 

BS • 110度 CS デジタル放送用アンテナのアンテナレベルを調整する . 73 

BS パススルーモード設定 . 74 

巨 S 中継器/110度 CS 中継器を切り換える . 75 

香組まの設定をする •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• / 0 

番組表の基本設定をする . 76 
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外部機器チューナー（スカパー！や CATV など）の香組を蓄組表で表示させるには... .79 

番組表の表示チャンネルを設定する （ CATV 連動機能を使う） . 80 

スカパー！チューナー関連の設定をする（スカパー！連動機能設定) . 81 

番組表のその他の設定をする . 83 

番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する . 83 

リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表示する（一発切換機能) . 83 

チャンネルの表示順を変更する . 84 

リモコンの番号ボタンに絞り込みチャンネルを設定する . 84 

ネットワーク機能の設定をする . 85 

通信接続ちまを設定する . 85 

ネットワーク（イーサネ、ソト）機能の利用設定をする . 86 

ネット de ナビの設定をする . 88 

パソコンの設定をする（パソコンと直接接続している場合） . 88 

パソコンの設定をする（ブ□ードバンド常時接続のパソコンと接続している場合） . 88 

ネット de ナビの設定 . 88 

iEPG /番組ナビのチャンネル名を設定する . 91 


外部機器接続時の設定とオプション設定 . 93 

当社製 RD シリーズを2、3台使うときのリモコン設定 . 93 

リモコン側のリモコンモードを設定する . 93 

リモコンの操作を一時白匀じオフじする . 93 
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Bluetooth ™ 対応携帯電話で操作するための設定 . 96 















































































轉戲ぉ锁腔 

r 設定メニュー」画面か5、お好みに合わせて本機の設定を変更することびできます。 
手順にしたびってメニューを表示し、各項目の設定を変更します。 



その他の便利なボタン 

D Q ぺージ©移動： 

^ U 画面ページび複数あ 
るとさに、現在表示 
しているページの前 
または次のページに 
移動します。 



戻る： 

前の画面に戻ります。 
(画面によっては、戻ら 
ないことびあります） 


爲終了： 

設定項目を終了しま 
す。（項目によっては、 
終了でさないことびあ 
ります） 

•「設定メニュー」は、停止中 
に U モコンの『クイックメ 
ニュー』を押して、睛定メ 
ニュー】^選び『決定』を押 
してを表示でさます。 


r 設定メニユ ー J を表示する（基本の操作）^ 


■準備 

•テレビの電源を入れて、テレビ側の『入力切測で本機を接続したビデオ入力(例：ビデオ 
1) に切り換える。 

⑩©を押ず 

「スタートメニュー」び表示されます。 






【設定メニュー】を選び、 
@を巧ず 

「設定メニュー」び表示されます。 

この画面から、各種の設定びでさます。 





「はじめての設定」は、再度行なうことびでさます。 

腔備 


• 上記の 『 r 設定メニュー」を表示する(基本の 操作)』 の準備と手順を行なう。 


設定メニユ 


はじめての設定/管巧設定 


チヤンネル/入力設定 


DVD プレイヤー設を 


りギ^さフオルタ 


デジタルがちのお巧6せ 

おましみ番組情なのク U 了 

設定巧出荷時に戻ず 


CmMJ (J) 【はじめての設定/管理設定】を 
、"選び、@)を押ず 




巧^ g) 【はじめての設定】を選び、 
^ @を巧ず 

「はじめての設定」び表示されます。 


はじめての設をを行ないまず。 

画面の表ちにしたがって、設定をしてください。 

田巧するには、リモコンの巧をポタンを巧しまず。 

はじめての芭定を运中で中止したいとをは、 U モコンの沒了キーを巧 
してください。 （ をやで巧了すると， K をした巧客ぴ保存されない場 


r はじめての設定」は、設定済みの内容 
を保持しています。 

各放送波のアンテナを追加で接続するなど 
した場合は、追加した放送波の必要な設定 
だけを行なうことをおすすめします。 

|=>「はじめての設定」の「①基本設定」の「放 
送メディアの選択」画面 （19 ページ）で、追 
加した放送波に「✓」をつけます。 


r はじゆての設定」をやり直すときは… 追加や変更する設定項目によっては、関連する項目も連動して再設定が必要になる場合があります。 




































































































































































詳しい設定をする（応用の設定) 



捨 


^ 本機ではあらかじめおおまかな時刻設定びされていますび、ずれている場合 

、や設定されていなかった場合は、 LU 下の手順で確認と設定をしてください。 
こ:^ (一度設定すれば次回からは必要ありませんび、引っ越しや長時間電源の入 
らない状態び続いたとさは、ちう一度確認してください。） 


榜備 


r 設定メニュー」を表示させる(岭已〇ぺージ） 



設定メニユー 







はじめての設定/管理設定 





チヤンネル/入力設定 


画面表 7F 設定 

操作音記を 



DVD プレイヤー設定 

◄ 

TV 画面お巧 16: 9シュリンク 

映塚出力切巧設定 HDMI 居巧 



操作•表示設定 


108 Op 出力設を 巨 OF 



再生機能設定 


HDMI 連動設定 利用ずる 



録画機能設定 




0【操作•表示設定】を選び、獲)を押ず 
巧^ (D 【時刻設定】を選び、@)を巧ず 




:陋凰【月】【日】【時】【分】【秒】 

の項目を選びます。 

/▼ :選んだ項目の値を変更します。 

すべての入力び終わったら、【登録】を選び@を 
押します。 




日付•時刻設定をずる 



《ジャストク□ックについてはじ(下の『「ジャストク 
□ック」の種類と設定』をご覧ください。 




設定した年月日と時刻を 
登録しまず。 

ぶろしいでずか？ 


は1 

、 いい文 





理^ @ メッセージを確認し、【はし、】を選び、獲)を押ず 



^お知5せ 

-本機のカレンダー機能は2日3己年まで対応しています。 


r ジャストク□ック J の種類と設定 


絲 


t むクス 


m 


日付•時刻 ジャストク n ック 

[MU/ 因 / 晒 ( 义）画 : 國:画 I デジタル INHK 教育:因 
7 -制 


ジャストクロックとは？ 

NHK 教育テレビ(アナ□グ放送)の時報放送を利用して、正午に本機の時計の誤差を自動的に修正する機能で 
す。±3分未満の誤差び修正されます。また時計サーバを使っての時刻調整ちでさます。 

0上記の準備と手順⑩〜信)を行なう 

-デジタル放送を受信できない環境や設定で 「ジャストク□ック」 
に【デジタル】と表示されている場合は、「番組表でデジタル 
放送の表示/非表示を設定する」 （83 ページ）で、すべてのデ 
ジタルチューナーを表71\しない設定にしてください。 
•ADAMS を受信できない環境で 「ジャストク□ック」に 
【 ADAMS 】 と表示されている場合は、「番組ナビ設定-地上 
アナ□グ/ライン入力の番組データ取得」 （ c >76 ページ）で 
【 ADAMS 】 の選択をやめてください。 




【デジタル】または 【 ADAMS 】 と表示されていて 
選択びできない 場合は、それぞれの放送波から 
自動的に時刻び調整されるので、ここでの 設定 

の必要はありません。 
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ごる意と参考資料 
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_ 日付•時刻 

[ IggS / 因/晒(火)回:画圃 


A ジャス f - クロック 

時報 NHK 教育：団 I 登録 I 
▼ I (日ま部き信 CH ) 



〔卜 py クタ ネット•ソーソタづム Jo 



トコル ( NTP ) とは？ 


インターネットなどのネットワーク上で 
は、互いにデータの交換を行なうとさに、 
各機器び持つ時計機能の時刻び機器に 
よって異なると、メールの送受信などに 
異常をさたすおそれびあります。本機の 
場合は、録画開始時刻などにずれび生じ 
ないように、専用 サーバーから 送られて 


ジャストク□ックの種類を選ぶ 


^_ 

ジャストク□ック機能は働きません。_ 

時報 _ 

時報を利用して自動で時刻を調整します。 岭手順®へ 
時計サーバ _ 

専用のサーバーに本機び自動的にアクセスし、ネットワーク 
タイムプロトコルを使って時刻を調整します。 

サーバーにアクセスび失敗した場合は、「通信設定」の「イー 
ヴネット設定」を確認してください。 

この機能は、本機びブ□ー ドバンド常時接続環境に接続され 
ている場合に働きます。_ 

時報&時計サーバ _ 

時報と時計ヴーノくを併用して時刻を調整します。 吟手順®へ 


さた時刻に合わせます。 


「時計サーバ」と「時報&時計サーバ」は、イーヴネット利用設定び「利 
用しない」に設定されていると、選択でさません。 

イーヴネット利用設定については、 ！=> 8 目ページをご覽ください。 


日付•時刻 A ジャストク□ック 

綱(火)网:励:阿 I 時報 I NHK 教育: 3 I 登録 I 
▽ (時報受信 CH ) 

NHK 教育テレビび見られる U モコンき号をあら 
かじめ確認しておきます。 

(例：大阪] 2、名ち屋9、福岡6など。今「地 
域名と放送局一覧表」 （1 日2〜]日日ぺージ)参照) 
必ずその番号を設定してください。初期値は【3】 
になっていますので、3じ(外で NHK 教育テレ 
ビ（アナ□グ放送）をご覧になる方は変更び必要 
です。 



NHK 教育テレビを受信しているリモコン番号を 
入力ずる 


•入力したら、【登録】を選び@を押します。メッセージ画面 
び表示されたら、【はい】を選び、食貪を押します。 


皆お知らせ 

-ジャストク□ック機能は時刻設定び正しく行なわれてい 
ないと、時刻調整できません。また、次のようなときは、 
設定に関わらずジャストク□ック機能は働きません。 

一現在時刻とのずれび±3分！;^上あるとさ 

^「 ADAMS 」 ①お知5せ 

•次のようなときは、 「 ADAMS 」 によるジャストク□ック 
機能は働さません。 

一 ADAMS の番組データび受信でさない場合 
一録画、再生、編集やダビング中などの本体操作中 
一予約録画準備中から予約録画終了までのあいだに ADAMS の 
受信動作び行なわれた場合 

時報 J のお知らせ 

•ジャストク□ック機能び動作している間は、一時的に電 
源び「入」状態になります。ジャストク□ック機能び完了 
すると電源び「切」状態に戻ります。 

-ジャストク□ック機能は時報の音声を検出して持刻を合わ 
せるため、動作する持刻の近辺に、持報によ<似た音声の 
放送びあると、誤検出して逆に持計をずらしてしまう場合 
びあります。誤動作び多い場合は【切】にしてください。本 
機の持計はクオーツち式を使用しています。（月差約±3日 
秒程度^これは ] 曰約 ] 秒ずれるということではありませ 
ん〇) 


•次のようなときは、時報によるジャストク□ック機能は 
働さません。 

一 NHK 教育テレビのチャンネルび設定されていないとさ 
一時報の1日分前から時報までの間、本機の電源び「入」になつ 
ているとさ 

一時報のバックに音楽び流れているとさ 
一「ポッポッポッポーン」でな< I ■ポーン」だけの時報のとさ 
(例：高校野球などの特別番組の放送時など） 

時計ヴーパ」①ぉ知5せ 

-【時計サーバ】を選択した場合、]曰]回時刻合わせを不定 
期で行ないます。また、 ] 秒未満の誤差は調整されません。 
-「時計サーバ」による時間調整は、マンション等の共有ネッ 
トワーク環境等では使用でさない場合びあります。 

-「時計サーバ」を使用したジャストク□ックび働くタイミ 
ングはじ(下のとおりです。 

一手動で電源を入れたとさ 

一約]曰]回(不定時：地上アナ□グ/ライン入力の番組データ 
取得で 【 iNET 】 設定時） 

一前の自動時刻合わせから約]曰後(地上アナ□グ/ライン入力 
の番組データ取得で【しない】設定時） 

•次のようなとさは「時計サーバ」を使用するジャストク 
□ック機能は働きません。 

ーネットワークび接続されないとさ 
ーイーヴネット設定び正しくないとさ 
一録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中 
一24時間！;(内に時刻合わせび行なわれたとさ 
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詳しい設定をする（応用の設定) 


r 設定メニュー」を表示させる(吟50ぺージ） 


設定メニユ- 


設定/管理設定 
入力設定 


DVD プレイヤー設定 



I 4:3ノーマ J レ I 


I 16:9シユリンク ] 


【操作•表示設定】を選び、@)を押ず 
【 TV 画面おが】を選び、@を押ず 


巧^®接続しているテレビに台わせて設定を選び、 
'八\ 挺)を押ず 



ITV 画面おが J を設定するとをは 


テレビの ili はにさねせて映像サイズを•醜ずる （ TV 關おが設定) 



皆お知らせ 

•実際に映し出される映像の形状は、放送-外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によってち変わります 
ので、テレビ側の取扱説明書をご覧<ださい。 

•再生できる画面お状びあ5かじめミ夫め5れている市販の DVD ビデオディスクなどの場合、設定した画面お状どおりに再 
生されないことびあります。 


嘘 


※画面比について詳しくは !=>] 日8ページをご覽ください。 




民る： 終了 ■ 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります）^設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 


4 


3 


横び4、縦び3の 
画面比び4:3①テレビ 



4 ： 3 LB 



4:3 ノーマル 


従来の4:3テレビに本機を接続しているとき 

再生したワイド映像を、テレビ画面に巧して横長に表示します。上下に帯び 
つさますび、正しく見えます。 

( L 目二 Letter Box (レターボックス）） 

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき 

再生したワイド映像を、テレビ画面全体に表示します。 

画面の片側または両側の映像部分びカツトされます。 



16 


9 


横び16、縦び9① 
画面比び16 : 9①テレビ 



1 

k 

1目： 9ワイド 

1^ 


y 


16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき 


1目：9シュリンク 


16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき 

4:3の映像び ] 目: 9に引き伸ばされて間延びした場合は、この設定にします。 
左ちに帯びつさますび、正しく見えます。 


テレビの画面お状 


設定項目 


説明 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 


準備をしましよう！ 



ごを意と参考資料 


S 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 












































































































































轉戲ぉ锁腔 


テレビと同じように各放送局を受信できるように、本機のチャンネルを合わせましよう！チャンネル合わせは、お住まいの 
地域名を選択することで、自動的に行なわれます。 

r はじめての設定」で地上アナ□グのチャンネル設定を行なわなかったときや、変更びあるときは、ここで設定または変更 
をして < ださい。 



捨 


お住まいの地域名を選択すると、自動的に地上アナ□グ放送のチャンネルび設定されます。 

■準備 _ 

• r 設定メニュー」を表示させる(吟50ぺージ） 

巧^⑩【チャンネル/入力設定】を選び獲)を押ず 


設定メニユ ー 


はじめての設定/管理設定 


チヤンネル/入力設定 


DVD プレイヤー設定 


巧上アナログ設を 


5- 110度 CS; 

i イン入力を誦 


アンテナ電源設を 




巧^ (J) 【地上アナ□グ設定】を選び、@を押ず 


马^ (D 【地域選択】を選び、@)を押ず 



巧^ @お住まいの都道府県を選び、 (§) を押ず 


受信チャンネルび自動的に設定されます。 

地上デジタル放送開始にとちない、放送局のチャンネルに変更びあつ 
た場合は、今「手動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定/変更す 
る」（已6ページ）で、該当放送局名の受信チャンネルを変更してく 
ださい。 
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その他の厥。なボタン0 0 S 忘35 複数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 





























































































































詳しい設定をする（応用の設定) 


[ 放送が受信でまるか確認ずる 

/ 

設定した地域名で地上アナ□グ放送び受信でさるか確認します。 

腔備 



• 「設定メニュー」び表示されているときは、©を押して終了する。 
•函量を押して 「 RE 」 を選ぶ。 



0匯國を押して、「地上アナ□グ」を選ぶ 

g ) を押して、放送が受信できるか確 

一 認ずる 

うまく受信でさない場合は近隣の地域名でお試しください。 
また、受信でさない放送局びあるとさや、チャンネルび違って 
いるとさは、吟「手動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定 
/変更する」（日6ページ）をご覧ください。 


^ぉ知らせ 

•マンション居住や CATV にご加入のときは、お住まいの地域でなく CATV 会社などの設定している地域を選ぶ場合びあ 
ります。（例：東京の多摩地区にお住まいでも、「多摩」でなくに3図を選ぶ場合びあります。） 

•番組表をご利用になる場合は、チャンネル設定のあとに吟「番組表の基本設定をする」 （76 ページ)を行なってください。 

- CATV などによる難視聴対策を行なっている地域では、記載されている地域名では受信できない場合びあります。たと 
えば UHF チャンネル(今「地域名と放送局一覧表」 （1 日2〜 ] 日日ページ)の受信 CH の欄で] 3 LU 上の数字び記入されて 
いるチャンネル)だけび映らない場合は、難視聴対策地域であることび考えられます。その場合は手動でチャンネルを 
設定してください。（手動で設定する場合は、受信 CH を]〜] 2の間で変更して受信内容を確認するか、お使いのテレビ 
またはビデオデッキなどの設定を参考にして設定してください。また、 HDMI 連動機能に対応するテレビの場合は、連 
動機能を使って自動で取得できます。詳細は Lil 下をご覧ください。） 


磨屢瞳 


雌® 


こんなとをは、 r 手動 J で地上ァナログ放送のチャンネルを変更ずる 18 ^ 
要があ0まず 


• マンション居住や CATV にご加入のとき 

受信 CH び本機の設定と異なる場合びあります。その際は、今「手動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定/変更する」 
(己6ぺージ)で受信 CH を変更する必要びあります。 

• 該当する地域名びないとき 

テレビに映る放送局び多い地域名を選びます。 

そのあとで、今「手動で地上アナ□グ放送のチヤンネルを設定/変更する」（己6ページ)で細かな設定をします。 


HDMI 連動機能を巧って地上アナログ設定を行なう （ REGZA か S 自動取得） 


本機と当社製 REGZA シ U —ズ（デジタルテレビ）とを接続したときは、 HDMI 連動機能を使うとテレビ側で設定済みの 
地上アナ□グチャンネル設定を、本機に連動させて取得することびできます。 

■準備_ 

• HDM 健動機能対応の当社製 REGZA シリーズと 「 HDMI 」 端子を使って接続する。（吟14ぺージ） 

巧^ 吟「自動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定 

^する」の手順®の画面(左ぺージ）で、 【 HDMI 連 
動で取得】を選び、@)を押ず 

接続している REGZA から、地上アナ□グ放送のチャンネル設 
定の取得び始まります。しばらくお待ちください。 

• HDMI 連動機能について詳しくは、今 「 HDMI 連動機能につい 
て」 （44 ページ）をご覧ください。 


[チヤンネル設定変更 



おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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ごを意と参考資料 























































iUb 辱鐵 M 響专鱗因爐 



捨 



地域名一覧表に載っていない地域にお住まいのちや、自動設定でチャンネルび正し<設 
_定されないとき、またチャンネルを入れ換えたい場合、手動でチャンネル設定を変更し 
yj ます。手動でチャンネル合わせをする前に、今「自動で地上アナ□グ放送のチヤンネルを 


設定する」 （54 ページ）を行なっておくと、ここでの設定び簡単になります。 


陸備 


今『自動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定する』 （54 ぺージ)の準備と手順⑩、@を行なう。 

巧^⑩【チャンネル設定変到を選び®を押ず 


設定メニユ ー 


I HDMI 連動で取得 



r 本機で選局するとさのま号です。 

画面や本体表示窓に表示されます。 

「放送局からの電波を受信するた 
めに設定するチヤンネ j レです。 


地上アナ□グ設定 
ーリモ]ン 受信 CH 


スキップ 


微調整 


1 1 I 

き信 I 

自動 

I 2 I 

き信 I 

自動 

~ I 

き信 I 

自動 


例： リモコン3 を押したとさに、映る 
放送局を変えたいとさ 



例： リモコン3 で、受信チヤンネル 
48の放送局を見る 


必巧蜀 ® チャンネル設定したいリモコン番号の【受信 
^ CH】 に、力ーソルを移動ずる 


(D 受信チャンネルを合わせる 

• I — I を押す： 

] 〜12一 ]3〜62^ C 13〜 C 63 

• I - 1を押す： 

1 一 C 63 〜 C 13 一 62〜13一 12 
-番号ボタンで入力することもでさます。 

CATV で BS アナ□グ放送や有料チャンネル外を受信す 
る場合、 C ] 3〜 C 63 のチャンネルび利用される場合び一 
般的です。 

地上アナ□グ放送など一部チャンネルび受信 CH の] CH 〜 
1 2 CH の空さチヤンネルに割り当てられることちあります。 


1と変わります。 
1と変わります。 



チャンネル設定の変更を行なラと、地域名 
のうしろに「木」び表示されます。 


@他の受信チャンネルを合わせる 

手順®〜®をくり返します。 

(D 受信チャンネルの設定が終わった！5、@を巧ず 

確認のメッセージび表示されたら【はい】を選び@を押しま 
す。 

追加や変更を行なったとさは、今「番組表で表示するチャンネルを追 
加/変更する」 （78 ぺージ）の手順®で、追加や変更したチャンネ 
J レび登録されているか確認してください。 


^お知らせ 

•CATV (有線テレビ放送）とは、地域で独自のテレビ番組を有線で放送するシステムです。本機は、 CATV チヤンネル 
中、 C 1 3〜 C 63 チヤンネルび受信でさます。 CATV の受信は、サービス(放送)の行なわれている地域でだけ可能です。 
CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約び必要です。さらに、スクランブルのかかった 
有料放送の視聴•録画には、チューナーび必要になり、これを本機の外部入力に接続することで、録画でさるようにな 
ります。詳しくは、 CATV 会社にご相談ください。 
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詳しい設定をする（応用の設定) 


地上アナログ放送で不要なチヤンネルをスキップする/画像を微調整する 



化上アナ□グ設定 
リモ]ン_受信 CH 


スキップ 


き信 ] 


受信 1 


微調整 


自動 J 


自動 ] 


自動 ] 


スキップ： 地上アナ□グ放送のチヤンネルを選局するとさ、見ない、使わないチヤンネ 
ルを画面に出ないようにします。 

微調整： 色び消えたり画像び不安定になったとさに、微調整すると良くなる場合びあ 
ります。 

識吟 r チャンネル設定変更」の手順®の画面(左ぺ一 
^ ジ)で、調整したいリモコン番号の項目を選ぶ 





調整内容は、下記の表をご覧ください。 

で、調整ずる 


内容 

項目 

調整のしかた 

地上アナ □ グ放送のチヤンネ j レを選 
局するとさ、使わないチヤンネルは 
画面に出ないようにする 

「スキップ」 

スキップ： このチヤンネルをとばして（スキップして）選局し 

9 〇 

受信 :スキップしません。 

色び消えたり画像び不安定になった 
とさ、微調整する 

「微調整」 

画面を見なびら、画像や音声びよりよい状態になるように調 
整します。 


設定メニユ ー 



スキップや微調整の変更を行なラと、地域 
名のうしろに「木」び表示されます。 


® 他のチャンネルも変更したいときは、手順の、® 
をくり返ず 

0調整が終わった5、@を押す 

確認のメッセージび表示されたら【はい】を選び@を押します。 

「スキップ」を行なったとさは、吟「番組表で表示するチャンネルを 
追加/変更する」 （78 ぺージ）の手順®で、スキップしたチヤンネ 
ルの登録びはずれているか確認してください。 


蔭屋瞳 


雌纖 


r 微調壁 J してを受信中の映像が不安定なとまがあるのは•-？ 


•地上デジタル、アナ□グ放送を受信しているとさ、アンテナから入る電波び強すざて、映像び不安定になるとさびあります。 
受信びできなかったり、映像にノイズび出る…などび起きるときは、 Lu 下の設定を行ないます。 

■準備_ 

•吟『自動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定する』 （54 ぺージ)の準備と手順⑩を行なう。 

設定メニト 马^⑩【地上放送受信感度】を選び、@)を押ず 


はじめての設定/管理設定_ 

チヤンネル/入力設定 
通信設定 

□ V □プレイヤー設定 



設定メニユ ー 


はじめての設定/管理設ま 

チヤンネル/入力設定 

; 1 

1 

tth 卜か伴巧片がド 疋 1 

通信設定 

DVD プレイヤー設定 

操作.表示設定 

ょ世丄说巧义1 口狱お 

1 モード1(梧準） 1 に - で L — Wtl 

_モトビ_1 ^ンアナ更源設定 バワーセーブ 


( D 受信感度の項目を選び、獲)を押ず 



モード1(標準） 


受信映像に問題びないとさに選びます。 

-アンテナから入って来たままの電波の強さで受信します。 


モード2 


受信でさなかったり、映像にノイズび出る…といったとさに、選びます。 

-アンテナから入った電波を減衰させて受信します。減衰することで、 
混信による障害をおさえます。 


(D© 


を押して、受信映像に変化がないか確認ずる 


【地上 D アンテナレベル】（¢>73ぺージ）の数値び高いほラに設定するこ 
とをおすすめします。 

【モード 2】 に設定をしてを、放送地域や受信環境によっては、変化びない 
場合をあります。映像び変化しない場合には、【モード1(標準)】に設定 
してください。また、変化びないとさは、市販のブースターを接続します。 
詳しくは、吟「ブースターを接続する」 （37 ページ）をご覧ください。 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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地上デジタル放送のチヤンネルを設定する（ネリ期スキヤン) 


お使いになる地域で、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを「初期スキャン」で探します。 

r 初期スキャン」をすると、これまでに選局設定した地上デジタル放送の内容は、すべて消去されて設定し直されます。 

■準備 _ 

• r 設定メニュー」を表示させる(吟50ぺージ） 


設定メニユ ー 


弓, 


設定メニ 


i r 手動設定 _ 

「チヤンネルスキップ設定 


地上 D 自動設定 

1初期スキャン— 

するために初めて行ラ設定です。他の 
地域へ引越したとをにも設定び必要と 
なります。なお、本スキャンを行ラと 
地上デジタル放送に関するチャンネル 
設定びすべて消去されますのでごを意 
<ださい。 

「 再スキャン1 


#で里びを押ず^で前画面に戻る 


お住まいの地ちを選んでください。 


J ® で選びで巧へ進む^で前画面に戻る 


お住まいの都道府県を還んでください。 


f 栃木県 ir 

If 干窠県 II 


® で選びで巧へ進む^で前画面に戻る 


初期スキヤン 


初期スキヤンを終了しました。 

設定内容を確認しますか？ 


1-—- II -1 


1 . .111 いいス 1 


»で選びを押ず 


⑩【チャンネル/入力設赶を選び、(©を押ず 



巧^@【チャンネル設赶を選び、®を押ず 



巧^ (1) 【地上 D 自動設定】を選び、@を押ず 



巧^ @【初期ス丰ヤン】を選び、@を押ず 



巧^ 0お住まいの地方を選び、 ( g ) を押ず 



巧^®お住まいの都道府県または地域を選び、@を 
一 押ず 



初期スキャンを開始します。 
終了するまでお待ちください。 


巧^ 設定された内容を確認ずる場合、【はい】を選び、 

^心@を押ず 

設定された内容を確認しない場合は【しル^え】を選択し、舞）を 
押します。 
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詳しい設定をする（応用の設定) 


皆お知らせ 

■初期スキャンの動作について 

-初期スキャンを行なうと、地上デジタル放送の受信可能 
なチャンネルを自動的に探して、本機に設定します。 
同時に、本機の U モコンの番号ボタンに放送の運用規定 
に基づいて自動設定を行ないます。 

番号ボタンへの自動設定は、設定された地ち•地域と実 
際に受信でさたチャンネルの情報をちとに、放送システ 
ム上の規定などにしたびって行なわれます。 

•電波び弱い場合には、初期スキャンした結果、チャンネ 
ルの設定びされてち、正常には受信でさない場合びあり 
ます。 


■地方と地域の設定について 

•チャンネルの自動設定は、手順®、 ® で設定された地ち、 
地域に基づいて行なわれます。 

■新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき 

-初期スキャンでは、受信でさたチャンネルのみび設定さ 
れます。 

新たに開局したり、中継局び新設されてチャンネルび店、 
えるなど、放送チャンネルに変更びあった場合は、「再ス 
キャン」（吟下記)を行なってください。 

•設定された内容の確認や変更をしたいとさは、今「手動 
で地上/ BS / 11日度 CS デジタル放送のチャンネルを 
変更/追加する」 （60 ページ)をご覧ください。 

•初期スキャンの途中で『終了』やナビボタンなどを押すと終了 
します。湖期スキャンした内容は本機に設定されません。） 


新たに放送局が開局したり、チヤンネルがふえたとを（再スキヤン） 


地上デジタル放送で、新たに開局したり、中継局び新設されてチャンネルびふえたなど、放送チャンネルに変更びあった 
場合は、この「再スキャン」を行なうことによって、チャンネルを自動的に追加設定することびできます。 

. 「再 スキャン」は 「初期 スキャン」（吟己 8ページ）を行なっていないとできません。 

理^ 「地上デジタル放送のチャンネルを設定ずる湖 

^期ス丰ャン)」の手順信）で【再ス丰ャン】を選 
び、獲)を押ず 

再スキャンを開始します。終了するまでお待ちください。 


I 初結スキヤン 1 ["新しい放送局び開局したとき、中継局1 

r 再スキャン -— 


ンネルひ装巧しにとさ: W こ心打:3設炬 
です。本スキャンによ0、現在受信で 
さる地上デジタル放送のチャンネルを 
更新1- ■‘一•’• 


[新することびでをます。 


® で選び閣を押ず國で前画面に戻る 



「ずべて設定し直す I 

[ l 見在の設定に追加ずる I 


56で装びホ抽才 


马^ 0設定内容を選択し、獲)を押ず 




設定された内容を確認ずる場合、【はい】を選び、 
獲)を押ず 

設定された内容を確認しない場合は【しん^え】を選択し、@を 
押します。 


皆お知らせ 

■再スキャンの動作について 

-「初期スキャン」（今已8ページ)の場合は、すでに番号ボタンに 

設定されている放送局をすべて消去して、新たに放送局を設定 

し直します。 

再スキャンでは次のよラになります。 

一すでに放送局び登録されている番号ボタンについて、再ス 
キャンによって放送システム上の規定で設定すべさ放送局び 
新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をその 
まま残すか、新たな放送局に設定し直すのか選択でさます。 
(選択はすべてのボタンについてまとめて行ないます。個別 
の選択はでさません。個別に設定を変えたい場合は、再ス 
キャン終了後に、今「手動で地上/巳 S / ]] 日度 CS デジタ 
ル放送のチャンネルを変更/追加する」 （60 ページ)で行なっ 
て < ださい。） 

一新たな放送局び見つからなかった番号ボタンについては、そ 
のまま設定び残ります。 


電波び弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定 
びされてち、正常に受信でさない場合びあります。 

再スキャンの途中で『終了』やナビボタンなどを押すと、再スキャ 
ンを終了します。（再スキャンした内容は本機に設定されませ 
ん。） 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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手動で化上/ Bs / nogcs デジタル放送のチヤンネルを変更/勘巧る^ 

^^ 一 


「手動設定」は「初期スキャン」（吟已8ページ）を行なっていないとできません。 

陰備 


•今『地上デジタル放送のチャンネルを設定する(初期スキャン)』 （58 ぺージ)の準備と手順⑩〜®を行なう。 



【手動設定】を選び、@)を押ず 



( D 変更または追加したい放送の種類を選び、@ 


地上 D 

地上デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。 

B ご 

目 S デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。 

11 r ) 产广 C 

TT ^ 度 CS デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。 


リモ]ン チヤンネル_放送局 


® で坦ぴで巧へ進む^で前画面に戻る 


理^0設定ずるリモコン番号を選び、 (§) を押ず 



決 ^ "n 


動設を 

リモコンボタン 


巧^®【チャンネル】を選び、で設定ずる 
^チヤンネルを選ぶ 


決定！ I 


^ を巧ずと於下の順に切り換わります 

地上デジタル放送の場合 

BS デジタル放送の場合 


[ テレビ ] ( ラジォ ]( デ ー タ ） 



地上デジタルのチャンネルを順に選局 ) 一 

一 ( BS デジタルのチャンネル剧眞に選局 1 一 

■「テレビ」または「データ」を選んだ場合 

-一つの U モコン番号に、同じ放送局のテレビまたはデータのチャ 
ンネルび複数まとめて設定されます。 

-「テレビ」を選んだ後は、1^(下の手順で放送局を設定してください。 

① 方向ボタン （▲/▼) で【放送局】を選ぶ 

② で設定したい放送局を選び、@を押す 

③ 方向ボタン （►) を押して、登録する 

■ 地上デジタル放送のチャンネルを選んだ場合 

-【放送局】欄には選んだチャンネルの放送局名び表示されます。 
(放送局名を変えることはでさません。） 

■「テレビ」、「ラジオ」または「データ」のいずれかを選 
んだ場合 

•一つの U モコン番号に、同じ放送局のテレビまたはラジオまた 
はデータの複数チャンネルびまとめて設定されます。 

■ BS デジタル放送のチャンネルを選んだ場合 

-【放送局】欄には選んだチャンネルの放送局名び表示されます。 
(放送局名を変えることはでさません。） 

110度 CS デジタル放送の場合 

-\35?/^を押すと、すべてのチヤンネルび番号順に切り換わります。 

-放送メディア（テレビ/ラジオ/データ）を指定することはでさません。 

-【放送局】欄には選んだチヤンネルの放送局名び表示されます。（放送局名を変えることはでさません。） 


( D @ を押ず 

他のチャンネルも設定するときは、手順の®〜®をくり返します。 


廣ぉ知5せ 

-【チヤンネル】の項目で「一-」び表示されているところは、チヤンネルび設定されていません。 
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詳しい設定をする（応用の設定) 


化上/巳 S / 110度 CS デジタル放送の不要なチヤンネルを表示をせないようにずる(チヤンネルスキップ) 


チヤンネルで選局するとさに、不要なチヤンネルを飛び越して選局でさるようになります。 
地上デジタル放送は「初期スキャン」 （[：> 己8ページ）を行なっていないとできません。 



马^⑩【チャンネルス丰ップ設定】を選び、@を押ず 



@を押ず 



@を押ず 

@を押すごとに、【受信】〇【スキップ】と交互に切り換わり 


ます。 


他のチャンネルや放送ち設定する場合は、手順©、 ® をくり 
返します。 

於お知らせ 

-「手動で地上/目 S / ]] 日度 CS デジタル放送のチャンネルを変更/追加する」を行なったチャンネルは、自動的に【受信】に設定されます。 
•八イビジョン放送のように一つの放送局び同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネル(一番ルさい番号のチャ 
ンネル)をスキップ設定すると、その次のチャンネ>1レを選局します。 

-【スキッスに設定したチャンネルは、番組表に表示されません。 





B - CAS カードに登録されているき号を確認できます。 

腔備 


•吟『地上デジタル放送のチャンネルを設定する(初期スキャン)』 （58 ぺージ)の準備と手順⑩、@を行なう。 

理^⑩【その他】を選び、@)を押ず 


設定メニユ ー 


L デ-夕が送 

4 



設定メニユー 


j ィ [ 簡易確認テスト開姑 I 


赫 


み定！] 




B—CAS 力ード番号表示 


力ード識別番号 T002 

力ード ID 番号 0000 —0004—5002—2734— 4175 

グループI D 番号 


马 ^(D に- CAS 力ード番号表示】を選び、喔）を押ず 


0 B-CAS 力ード番号を確認ずる 

B - CAS 力ー ドの情報び表示されます。 
@を押すと、前画面に戻ります。 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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浴 


タデーダ、 
心送^ 


•璧苗 


便利で役立つデータ放送 
が使えるように設定しま 
しょう！ 


お住まいの地域に応じたデータ放送（天気予報-選挙速報） 
や緊急警報放送の受信や、電話回線を通しての双ち向のデー 
夕通信を、最寄りのアクセスポイントで利用するための設定 
を行ないます。 


陰備 


•今刪上デジタル放送のチャンネルを設定する(初期スキャン)』 （58 ぺージ)の準備と手順⑩、©を行なう。 


郵便番号と地域の設定 


最寄りのアクセスポイントを利用するために、郵便番号と地域の設定を行ないます。 

巧^ @【データ放送】を選び、@を押ず 


設定 メニユ ー 


決定: 


設定 メニユ ー 


文字スーバー表示設を 


ルート証赌ま号 


設定 メニユ ー 


郵语番号と地域の設定 


いの献庙ま宜ホス+1 




巧^ ( D 【郵便番号と地域の設赶を選び、@)を押ず 


ミ央定！ I 

し選んで 番号ボタン〇〜 9 でお住まいの郵便番号を入力 
^し、@を押ず 


Hr 


C 入力 




設定 メニユー 


Iルート証赌ま号 


郵便番号と地域の設定 . 


お住まいの地方を選んでください。 


[ 中国 £ 四国 」[ 


近巧 

九州•沖辑 


該当ずる地方を選択し、@を押ず 

【設定しない】を選択したとさは、設定び終了します。 



設定 メニ 


郵便番号と地域の設定 


お住まいの地域を選んで<ださい。 


神奈川県|[東京都島部 I 


決定！） 


該当ずる地域を選択し、@)を巧ず 

伊豆、ル笠原諸島地域の方は、【東京都島部】を選んでください。 
南西諸島の鹿児島県地域のちは、【鹿児島県島部】を選んで< だ 
さい。 



^ぉ知5せ 

•データ放送を受信している状態でこの設定を変更した場合、設定終了後にそのままの状態では設定内容は反映されませ 
ん。再度データ放送を選局しなおしてください。 
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詳しい設定をする（応用の設定) 



^民る： 終了 ■ 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） ^ 設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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巧方向巧信の設ををする（更記回おの巧を) 



今までは • 



双方向機能を 
使うと、 
こんなに 
カンタン！ 



電話回線はおもに、目 S または ]] 日度 CS デジタル放送で 
. 双ち向放送（クイズ番組への参加や通販番組での商品購入な 
ど）を利用するときに使用します。（ペイ•パー-ビュー番 
組の購入や視聴などの際にち必要になる場合びあります。） 
•今「双ち向通信の接続をする（電話回線の接続)」 （4 已ページ）で 
お使いの電話回線の状態を確認、接続してから、電話回線の設定 
をして < ださい。 


陰備 


•今『地上デジタル放送のチャンネルを設定する(初期スキャン)』 （58 ぺージ)の準備と手順⑩〜®を行なう。 


設定項目 

内容 

ダイヤル方式 

ダイヤルち式を設定します。 

外線発信番号 

外線発信時に、電話番号に日や#などの入力び必要な場合に設定します。 

電話会社の設定 

電話の発信をするとさに使用する電話会社を設定します。 

電話番号通知設定 

本機から電話の発信をするとさに、電話番号を発信者に通知するかどラかを設定します。 

待ち時間の設定 

各種付加番号のラしろに待機時間び必要な場合に設定します。 

電話回線テスト 

電話回線の接続と設定び正し<行なわれているかを確認します。 

センター接続テスト 

センターと電話回線び正常に接続されているかを確認します。 


ダイヤル方式の設定 


設定メニユ ー 


巧^⑩【電話回線設定】を選び、壊)を押ず 



設定メニユー 


電話ま号; 

里話回巧ミ 


おの設定 設定あり 

f 号通知設を 通知ずる 


待ち時間の設定 


巧^ @【ダイヤル方胡を選び、®を押ず 



設定メニユー 


捆巧設ま 


通常は r 自動設定」を選んでください。 



通常は、【自動判定】を選んで 
<ださい。 


c ^ s ( D 設定ずるダイヤル方式を選び、@)を押ず 

通常は【自動判定】を選びます。 

【自動判定】を選んだ場合 

-最初に「ダイヤル I -ーン検出 （ 電話回線び正しく接続されていること 
のチェック）び行なわれ、続いて「ダイヤルち式」の自動判定び行な 
われます。 

-自動判定び終了すると、判定結果び表示されます。 

「ダイヤル方式判定エラー」び表示された場合 

-電話回線び正しく接続されているか確認をしてから、ちう一度自動判定を 
行なってください。 

「自動判定」び終了しない場合 

- 3分上たってを終了しない場合は『戻る』を押して自動判定を中止し、電 
話回線との接続び正しく行なわれているか確認して<ださい。 

•電話回線の種類によっては、自動判定でさない場合びあります。電話回線 
び正しく接続されているか確認をしてち自動判定でさない場合は、『ミ夫定』 
を押してダイヤルち式の設定画面に戻り、ご使用になっている電話回線の 
ダイヤル方式（ I -- ン、2日 PPS 、] 日 PPS ) を選んで『ミ夫定』を押します。 
•ダイヤル方式びご不明の場合は、ご加入の電話会社の営業所や、 NTT の場 
合は局番なしの] ] 目番にお問い合わせください。 

(4) 【自動判定】を選んだとさは、判定結果を確認し 
一て、@を押ず 


64 


その他の厥。なボタン0 0 S 忘35 複数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 





















































































































詳しい設定をする（応用の設定) 


か線巧信番号の設定 


お買い上げ時は、【外線発信番号なし】に設定されています。外線番号び必要な場合は、下の操作で設定してください。 
外線発信とは、ご家庭内に電話交換機びある場合、外部に電話をかけるとさに、電話番号の前に日や#などの入力をする 
ことです。外線発信を出したあと、何秒後に回線び外線に切り換わるのか、その切り換わりにかかる時間を外線発信後の 
待ち時間と呼びます。 


設定メニユー 


電話をなの設を 

里話き号通知設定 

電話回線テスト 


設定あり 

通知ずる 


待ち時間の設定 


马^⑩【外線発信番号】を選び、@)を押ず 



設定メニユ ー 


更話ちれの設定 


電話を号通知設定 


電話回線テスト 


か線発信番号があ0まずか？ 

I が線発信ま WI 7 I 
I 巧お発居番号あり ' — 


马 ^( D 【外線発信番号あり】を選び、@)を押ず 

' \ 「外線発信番号」画面になります。 



設定メニ: L - 


里話回巧テスト 

待ち時おの設を 


か線発信番号を入力してぐださい。 


[ 選んで ]/^番号ボタンで外線発信番号を入力して、@を 


|| …巧し I H |] 7 まリ> 1 || 

■ 「一 ] ► [H 

I ィス □-) ■ 1ス 


〔入力 


設定メニ: L - 


更話会巧の設を 


巧話回線テスト 


設定メニユ ー 


ち話されの設を 

里話ま号通知設定 


更話回線テスト 

待ち時間の設を 


1「けり ]- 


巧ず 

番号ボタン日〜9、#(12)、 * (1 日）を押して設定します。 

-最大3ケタまで設定びでさます。 

•間違って入力した場合は、前のケタに方向ボタン （◄) で戻り、設定 
をやり直してください。 

•] ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで入力し、他の 
ケタには何も入力しないで@を押してください。 

巧^ @外線発信後の待ち時間を設定ずる 

\ 通常は iU 下の操作で【自動設定】を選択してください。 

①【自動設定】をち向ボタン （▲/▼) で選び、@を押す 

-電話回線設定画面に戻ります。 

【自動設定】のげ態で、「電話回線テスト」び失敗となる場合 

lil 下の操作で時間を設定してください。 

① 時間指定の欄を方向ボタン （▲/▼) で選ぶ 

② 時間（秒）をち向ボタン （◄ / ►) で設定し、食看を押す 

-設定範囲は2秒〜9秒（秒単位）です。 

-電話回線設定画面に戻ります。 

(続けて他の電話回線設定をするには） 

^設定ずる項目を選び、@)を押ず 



亡 


爲お知らせ 

•待ち時間の設定で時間(秒)を指定した場合には、ダイヤル!-ーン検出を行ないません。ダイヤル!-ーンのレベルび低い 
場合は、この設定にして<ださい。その場合、下の判定ち法では回線の接続と設定の確認はでさません。今「電話回 
線テスト/センターと接続できるかの確認」 （67 ページ)で確認してください。 

一「ダイヤルち式」の自動判定 
一「電話回線テスト」 

一 r 簡易確認テスト」での電話回線テスト 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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その他の便利なボタン0 0 Sm 复数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 






































































































































































詳しい設定をする（応用の設定) 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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ダイヤル待ち時間の設定 


お買い上げ時は、ダイヤル待ち時間は設定されていません。 

本機で電話回線発信のとさ、電話会社番号、マイラインプラス（優先接続サービス）解除番号（122)、電話番号通知番 
号 （184/186) のうしろにダイヤル待ち時間（ダイヤルポーズ）び必要な場合に！; I 下の設定をしてください。 


設定メニユ ー 


外線発信番号 設定あ0 

里話会社の設定 設定あ D 

電話ま号通知設定 通巧]ずる 


電話回巧テスト 


電話会社の設 

電話ま号通知 


それぞれの巧加番号か5次のダイヤル 
までの待ち時間を設定してください。 


電話番号酬 I 關机 、 I 
マイラインプラス解除番号 I 關しない I 
電齡社指定番号 


r 設定しないI 


巧豆 D ⑩悅ち時間の設定】を選び、獲)を押ず 


決定！~1 

設定ずる項目を選ぶ 



巧話を社の設 

電話ま号通知 


それぞれの付加番号！ b 、 日次のダ仆ル 
までの待ち時間を設定して < ださい。 


電關号酬 I 1巧 I 
マイライン乃ス曲除 g 号 L 醜しなし U 
電話を批訪番号 I 醜ない I 



^ぉ知5せ 

表示び「一-」になる場合は LU 下のとおりです。 

一電話番号通知設定で【設定しない】に設定した場合 


ps ( D ダイヤル待ち時間を選び、@)を押ず 

設定び保存され、手順⑩の画面に戻ります。 


(他の電話回線設定をするには） 

^設定ずる項目を選び、獲)を押ず 


ーマイラインプラス(優先接続ヴービス）に【加入していない】に 
設定した場合 

—垄詰巧社の日又疋こ、【電日占な‘予ェを日又疋!しなし"'】（こ言又もした±巧口 


電話回線テスト/センターと接続でをるかの確認 


電話回線の接続と設定び正しく行なわれているか、また、センターへの接続びでさるか確認します。 
※センター接続テストは、電話料金びかかります。 


設定メニユー 


電話まさ 


電話ま号通知設を 

■画テスト 

待ち時間の設定 


設定あり 

通知ずる 


理^⑩【電話回線テスト】を選び、@)を押ず 



センター接続テスト 


待ち時 


電話回線の設定と接続び正しく 
行われているかを確認しまず。 
^コードを本体に接続して 
1線テストの準摘をしてく 


電話機コ- 
電話回線ラ 
ださい。 


ダイヤル方式 
外馈発信番号 


電話回線テスト中 


巧^ 【電話回線テスト】または【センター接続テスト】 

一 を選び、感を押ず 

電話回線テスト、またはセンター接続テストび終了するまで、 
電話は使用しないでください。 

• 電話回線テスト中に硬^を押すと、テストを中止して前画面 
に戻ります。 ) 

テストび終了したら、@を押す 

電話回線テストの結果については!=>「テスト結果について」 

(71 ページ）をご覧ください。 



■センター接続テストの結果 


センター接続テスト結果のメッセージ表示 

内容または対処のしかた 

「センターと電話回線び正常に接続されたことを確認しました。」 

正しく接続されています。 

「センターと通信でさませんでした。」 

「電話回線の接続」、「電話回線の設定」を確認して<ださい。 

「ただいまセンターびこみあっているため、センターと通信でさません。」 

しばらくしてから、ちラー度センター接続テストを行なってください。 

「ただいまセンターと通信でさません。」 

しばらくしてから、ちラー度センター接続テストを行なってください。 
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mm 胃隱《靈8鶴 


暗証番号を設定する 

絲 



暗証番号は、ペイ•パー•ビュー番組を購入するときや、視聴年齢制限び設定されている番組を見るとさなどに使われます。 
-お買い上げ時には暗証番号は設定されていません。 

• 視聴設定の暗証番号を忘れないよラにごま意<ださい。視聴設定の暗証番号は、パレンタル□ックやカギ付さフォルダの暗証番号と異 
なり、忘れてしまったとさはご自身で変更することびできないため、有償でのご対応となります。 「 RD シ U —ズヴポートダイヤル（吟 
裏表紙)」にご連絡ください。 

•「設定を出荷時に戻す」を行なラと、暗証番号び削除されます。ただし、ここで設定した暗証番号の入力び必要です。 


■準備 _ 

•今『地上デジタル放送のチャンネルを設定する(初期スキャン)』 （58 ぺージ)の準備と手順⑩〜®を行なう。 



理^⑩【視聴設定】を選び、@)を押ず 

函 

〔決定！） 



CMS ( D 【暗証番号設定】を選び、®を押ず 


決定 



※画面例は暗証番号び設定済みのとさの 
をのです。 



暗証番号設定 

□ 

おな觀苗定 
視聴年齡制旧 

ま組購入限度 

き組睛入履歴 

番組陋入情報 

新たに登録ずる暗証番号を入力してください。 

因因因因 

確認のため、ちラ1度入力してください。 

□ □□□ 

暗話ま号は視聴を制旧する機能の設定や、 

視聴制巧の解除に化要です。 

暗証番号をちれないようにご注意ください。 


r 選んで I 



4 110 CS 5 ラインん W 6 ライン入力 B 

1^ I ► ra 




( D 番号ボタン〇〜9で登録したい暗証番号を入力 

-間違って入力した場合は、入力を方向ボタン （◄) でク U アし、 
設定をやり直してください。 


確認のため、暗証番号を入力ずる 


暗証番号び登録されます。 


確認画面が表示された!5、@)を押ず 


^お知5せ 

•ここで設定した暗証番号は、 DVD パレンタル□ツク （ 吟③操作編171ページ)、カギ付きフオルダ （ 今③操作編1日2 
ページ)での暗証番号とは別のちのです。 


番組購入に関する設定をする 


ペイ•パー-ビュー番組の]番組あたりの購入限度額を設定でさます。 

-限度額を超える番組の場合、購入するためには暗証番号の入力び必要です。 

.金額に関係なくす ベての ペイ.パー-ビュー番組について、暗証番号の入力び必要となるように設定することもでさます。 
-お買い上げのとさには、【すべての購入を制限しない】に設定されています。 

■準備 _ 

•今 上記の『暗証番号を設定す る』 の準備と手順⑩を行なラ。 
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その他の便利なボタン0 0 S 面芝變複数あるときに、現撼示しているぺ-ジの前または次のぺ-ジに移動します。 



























































































詳しい設定をする（応用の設定) 



^民る： 終了 ■ 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） ^ 設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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觀斷靈 S 鶴 IMMffci 



視旧年おお j 旧の醜 

心 



成人向けの番組では、番組ごとに視聴年齢び設定されているちのびあります。その場合、あらかじめ本機に視聴年齢制限 
を設定しておくことで、暗証番号を入力しないと視聴でさないようにすることびでさます。（年齢の設定値は4歳〜2日 
歳です。） 

-お買い上げのとさには、設定はされていません。この状態では視聴年齢付さ番組を視聴でさません。 

-視聴年齢制限を使わないときには、に0歳（制限しない)】に設定してください。 


■準備 _ 

•今 『暗記番号を設定す る』 （68 ぺージ)の準備と手順⑩を行なう。 


設定メニ ユー 


巧^⑩【視聴年離制限設定】を選び、@)を押ず 


暗証番号び設定されていないと、視聴年齢制限は設定でさませ 
ん。暗証番号の設定をしてください。（今68ページ） 


決定！） 


設定メニュ - 






暗証き号設定 

視聰年齢制限設定 

日ィ ssr 設を 

現巧の暗証番号を入力してください。 


I □□□□ I — i - j 


[ 、選んで ] 番号ボタン〇〜 9 で登録した暗証番号を入力する 

1 巧上 A 2 18上 D 3 _ B^D 

|l … 巧し 1 ■ ■ ド 7 制 ►III 


r 臣 " C ►エ叫 

I 一■スロ-"^ ■ 1ス □-■►1 

巧-す邸ぉ」 

广入力！1 
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その他の便利なボタン0 0 S 面芝變 複数あるときに、触就しているぺ-ジの前またはなのぺ-ジに移動します。 







































































































詳しい設定をする（応用の設定) 



4歳から2日歳（制限しない）のあいだで設定でさます。 

-【4歳】に設定した場合、已歳 I ソ上向けの番組を視聴するのに暗証蚕 
号の入力び必要になります。 

-視聴年齢の制限をしない場合は、に日歳（制限しない)】を選んでくだ 
さい。 





地上デジタル放送 、 BS •]] 日度 CS デジタル放送び受信できるか、 B - CAS カードび使用できるか、電話回線び使用でさ 
るかをまとめて確認します。 

■準備_ 

•今 『 B-CAS 力ードの登録番号を確認する』 （61 ぺージ)の準備と手順⑩を行なう。 

巧^ 0【簡易確認テスト開始】を選び、@)を押ず 


設定メニユー 


ィ[商易巧巧テスト拥お 


[B-CAS 力ードま号表示 



簡易確認テストび開始されます。 

地上デジタル放送を受信する場合 

下の手順で伝送チャンネルごとの受信テストをします。 

① 伝送チャンネルを方向ボタン （◄/►) で選ぶ 

-選んだ伝送チャンネルの受信テストをします。 

② 他の伝送チャンネルをテストする場合は、手順①と同じ操 
作をする 

を押すと、テストを中止します。 


テスト結果について 


地上 D 受信テスト 

•「正常に受信でさています。」 

-►正しく受信でさています。 

•「正しく受信でさません。」 

アンテナとの接続び正しいか確認してください。 

なお、放送の停止や放送の変更などのために受信でさなかつ 
た場合びあります。 

BS • II 0度 CS 受信テスト 

•「正常に受信でさています。」 

-►正しく受信でさています。 

•「正しく受信でさません。」 

または 

•「巳 S ( I 10 度 CS ) は受信できますび]]日度 CS (巳 S ) び受 
信でさません。」 

^アンテナとの接続び正しいか確認してください。 

カードテスト 

電話回線テスト 

•「正常に動作しています。」 

-「電話回線の接続を確認しました。」 

^本機で使用でさます。 

^正しく接続されています。 

• r この巳- CAS カードはご使用になれません。」 

• r ダイヤル!-ーンの検出びでさませんでした。」 

- B-CAS 力ー ドび本機に付属されていたものか、確かめてく 

「双ち向通信の接続をする（電話回線の接続)」 （45 ペー 

ださい。 

ジ）および今「双ち向通信の設定をする（電話回線の設定)」 

一巳- CAS カスタマーセンターにお問い合わせください。 

(64 ページ）を参照し、ちラー度接続-設定の状態を確認し 

• rB - CAS カードを正しく挿入してください。」 

て < ださい。 

- B-CAS 力ー ドを挿入後、をう一度簡易確認テストを行なつ 

-「電話回線の接続を確認でさませんでした。」 

て < ださい。 

^ダイヤルち式の設定び間違っているか、ターミナルアダプ 

-「このに 力ー ドはご使用になれません。正しい目- CAS カードを 

ターを使用していることび考えられます。 

挿入して < ださい。」 

詳しくは、岭4己、目4ページをご覽ください。 

- B - CAS カードび本機に付属されていたをのか、確かめてく 

-「外線発信番号の設定により電話回線テストびでさませんでし 

ださい。 

た。」 

- B-CAS 九ー ドを挿入後、もう一度簡易確認テストを行なつ 

目已ページで【外線発信番号あり】に設定し、さらに外線 

て < ださい。 

発信番号の待ち時間を設定している場合は、電話回線テス 

- 「 B - CAS 力ードび故障しています。」 

卜はでさません。電話回線び正し<つなびっていることを 

一巳- CAS カスタマーセンターにお問い合わせください。 

確認するには、今「電話回線テスト/センターと接続でさる 
かの確認」 （67 ぺージ）を行なうことをおすすめします。 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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BS •110 度 CS デジタル放送用アンテナの電源設定をする 


お 



目 S . 110度 CS デジタル用 
アンテナ 

陰備 



目 S • 110度 CS アンテナのコンバーターに電源 （+15V) を 
供給するための設定です。 

接続ちまに合わせて設定してね！ 


r 設定メニュー」を表示させる(今50ぺージ） 



⑩【チャンネル/入力設定】を選び、®を押ず 

0に S •110度 CS アンテナ電源設定】を選び、 
@を押ず 



cp^d) 脚】または【パワーセーブ】を選び、®を押ず 


BS-1 ] 日度 CS アンテナの接続によつ 
て、設定び異なります。 

下の表をご覧ください。 


m _ 

本機から目 S •]] 日度 CS アンテナのコンバーターに電源を 
供給しません。_ 

【パワーセーブ】 


本機の電源の入/切に連動して、目 S -]] 日度 CS アンテナ 
のコンバーターに電源を供給します。 


接続環境 


本機の旧3-110度 
CS アンテナ電源設定」 


他（テレビなど）の 
BS 受信機の設定 


備考 


共同受信設備 


テレビ共同受信 


【切】 



己 S 内蔵テレビ 
または 

設備（マンション 


BS • 110 度 CS のテナ雷源設定 

本機卜 

など）のアンテナ 


1 切 1 


己 5 受信機 

引込線と接続す 


パワーセーブ 



る場合 



入(連動） 


日 S アンテナ電源 


この接続環境の場合、【切】に 
設定します。 


本機 


テレビ 


BS • 110 JS CS 
アンテナび本機 
専用の場合 


【パワーセース 


BS • 110 度 CS のテナ雷源設定 

切 

E パワーセーブ ] 


この接続環境の場合、【パワー 
セーブ】に設定します。 


BS • 110 JS CS 


【パワーセース 


本機 


己 S 内蔵テレビ 

アンテナを本機 


BS • 110 度 CS のテナ雷源設定 

または 

BS 受信機 

を経由して他の 


切 

受信機に接続す 


1 パワーセーブ 1 


切 入(連動） 
BS アンテナ電源 


る場合 


この接続環境の場合、【パワー 
セーフ】に日又がします。 

• 本機の電源び「切」の状態でを、 
他の目 S 受信機の電源び「入」の 
ときは、目3’11日度〔3コンバー 
ターに電源を供給します。 


^ぉ知らせ 

•本機は、 BS •]] 日度 CS アンテナへ電源を常時供給することびできません。巨 S • U/V 分波器-分配器を使用して他の 
機器とアンテナを共有されている場合は、常時アンテナへ電源を供給できる機器から目 S •]] 日度 CS アンテナへ電源を 
供給してください。 BS • U/V 分波器-分配器は「電流通過型」を選んで、電流通過の印びついている端テに、 BS • 110 
度 CS アンテナに電源を供給する機器を接続してください。 

-【パワーセーブ】に設定しても、接続の間違いや分配器やケーブルによるショートなどび発生すると、自動的に【切】に切 
り換わります。自動的に【別に切り換わった場合は、配線などを確認してから再設定をしてください。 
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その他の便利なボタン0 0 Sm 复数ぁるときに、触表示してし、るぺ-ジの前または巧のぺ-ジに麵します。 


























































































































































詳しい設定をする（応用の設定) 



絲 


アンテナ本体の方向調整方法は、アンテナの取扱説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談ください。 

I 準備 _ 

•今『地上デジタル放送のチャンネルを設定する(初期スキャン)』 （58 ぺージ)の準備と手順⑩〜®を行なう。 


地上デジタル放送用アンテナのアンテナレベルを調整ずる 


ここでは、アンテナレベル表示を使って地上デジタル用アンテナの方向調整をする方法について説明します。 
アンテナレベルの数値び最大になるように、アンテナのち向を調整してください。 


設定メニユ ー 


□ 


厂嚇 

] ィ 

チヤンネル設定 I k 



更話回巧設を i 

み 定！] 


理^⑩【受信設定】を選び、®を押ず 


設定メニユ ー 


3ィ 


巧上0ア 

BS• 11 C 


BS パススルーモ- 


ほ中組器切換 

10度 CS 中お 


P ンテナレ/ 


巧巧【地上 D アンテナレベル】を選び、獲)を押ず 



地上 D アンテナレペル 


現在受信中のチヤンネル I 0己1 TBS ■ 


/ 


® で伝送チヤンネルを選ぶ で前画面に戻る 


巧^ ( D 【伝送チヤンネル】を選ぶ 

方向ボタン (◄/►) を押すごとに、下のように切り換わります。 




-地上デジタル放送の場合は、 UHF] 3〜 UHF62 を選んでください。 

(5) アンテナをゆっくり動かして、「チャンネルレべ 
^ル」の数値が最大となるように調整ずる 

アンテナレベルび大きくなると「尸」び表示され、ルさくなる 
と「\」び表示されます。 

( D アンテナレベルが最大になる方向でアンテナを 
^固定ずる 

画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定した 
あとにレベル値び下びっていないことを確認してください。 

-下びっていたらちラー度アンテナを調整してください。 

固定したら@を押します。 

「地上 D アンテナレベル」画面び消えて、設定び完了します。 


BS • 110度 CS デジタル放送用アンテナのアンテナレベルを調舊する 


アンテナレベル表示を使って、目 S または] ] 日度 CS デジタル放送受信のためのアンテナのち向を調整します。 

アンテナレベルは、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。この数値び最大になるようにアンテナの方向を 
調整してください。 

. アンテナ本体の方向調整ち法は、アンテナの取扱説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談ください。 

0に S • 110度 CS アンテナレベル】を選び、 


設定メニユー 


巧上 D ア: 

BS • 11 C 


ICT 舌 CS アンテナレペル 


バススルーモード設定 

中地器切換 



@を押ず 


おる： 

前の画面に戻0ます。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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W 錐 MiF 蕭 iH « 因歯 


現在受厦中のチヤンネルイ[的1己1 BS-i テレビ愈 ]►' 


/藍 


/110度 CS の切換^で前画面に戻る 



g ) 敝送切換 1 を押して、放送の種類 ( BS または110度 
^ CS ) を切り換える 


巧^ (1) 契約しているチャンネルまたは無料チャンネル 
^を選局ずる 


(4) アンテナをゆっくり動かして、 r チャンネルレべ 
^ル」の数値が最大となるように調整ずる 

アンテナレベルび大きくなると「尸」び表示され、ルさくなる 
と「\」び表示されます。 

( D アンテナレベルが最大になる方向でアンテナを 
^固定ずる 

画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定した 
あとにレベル値び下びっていないことを確認してください。 

•下びっていたらをう一度アンテナを調整してください。 

固定したら@を押します。 

「BS •]] 日度 CS アンテナレベル」画面び消えて、設定び完了 
しふ^ 〇 


BS パススルーモード設定 


※この設定は目 S デジタル放送のみで、地上デジタル放送と] ] 0度 CS デジタル放送は設定でさません。 
(CATV をご使用のお客様に限ります。） 


ケーブルテレビで、目 S デジタル放送サービスび行なわれている場合は、周波数アップコンバーターを接続することで、 
本機で BS デジタル放送をお楽しみいただけます。 

この機能や周波数アップコンバーターについては、ご加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 


理^ 0 【 BS パススルーモード設定】を選び、@を押ず 


設定メニュ- 

「 

「 


r 

地上 D アンテナレベル_1 

BS • 110度 CS アンテナレベル 1 

BS 中お器切巧_ ] 

110度 CS 中おお切巧_1 




設定メニ: L - 


BS バススルーモ 


S 中おお切巧 

10度 CS 中!! 


BS パススルーモード設定 


BS パススルーモードに設定しまずか？ 


通常は「設定しない」を适んでください。 


巧^ ( D 設定ずる状態を選び、 (§) を押ず 

Lu 下の表を参考に、設定する内容を選びます。 



選択項目 

内容 

曰女スピしなし'^ 

BS ノ くススルーモードを設定しない場合 

標準モードに設定 

ケーブルテレビでの標準的な目 S ノてススルー 
ち式 

手動設定 

伝送する BS - IF チヤンネルとその並びを指 
定する場合 


【設定しない】または【標準モードに設定】を選んだ場合は、そ 
の状態に設定され、手順⑩の画面に戻ります。 

目 S パススルーモードち式で受信しない場合は、【設定しない】 
を選んでください。 
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その他の便利なボタン0 0 Sm 复数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 



















































































詳しい設定をする（応用の設定) 


設定メニ ユー 


バススルー; 

中おお切換 


現在の中継器の配列 

口巧囚巧巧の回困 

上記の中継器の配列を巧要しまずか？ 
変更しない 



設定メニ ユー 


スルーモード設 
受信機での【 


I中継器の配列を設定しまず。 


BS - 1广 
BSjtl I 


心巧け巧凹凹阳卜 


I □□□□□□□□ 


理^®【手動設定】を選んだ場台には、ソ下の手順で設 
^ 定ずる 

①現在設定されている状態を画面表示で確認し、このままで 
いい場合は【変更しない】を選び、 （0 を押す。 

手順^^の画面【しおります。 

—②変更する場合は、【変更する】を選び、@を押す。 

③に進みます。 

—③設定する中継器を方向ボタン （◄ / ►) で選び、貪^)を押す 
-中継器は、設定欄で選んだ中継器の番号び受信機の配列の左から順次 
設定されます。 

•訂正する場合は、ち向ボタン （▼) を押し、ち向ボタン （◄) を押すと 
一つずつ左に戻ります。訂正したらち向ボタン （▲) を押して < ださい。 
-すべての設定欄に登録されると、手順⑩の画面に戻ります。 


設定メニュー 




BS パススルーモード! 


受信機での中継器の配列を設定しまず。 

旨号□囚□□因]の回画 

測囚回 □ □ □ □ □ □ 


項目 

中'こ、周波数 
( MHz ) 

衛星直接受信 
チヤンネル 

BS パススルー方 
式受信チヤンネル 

BS-IF 

1049.48 

BS -1 

BS -5 

1087.84 

BS -3 

BS -7 

1126.20 

BS - 己 

BS -9 

1164.56 

BS -7 

BS -1 1 

1202.92 

BS -9 

BS -1 

1241.28 

BS -1 1 

BS -3 

1279.64 

BS -13 

BS -13 

1318.00 

BS -1 己 

BS -1 己 


BS 中継器/110度 CS 中継器を切り換える 

通常は切換の必要はありません。 

衛星の一部の中継器び故障したために、すべての放送び受信でさなくなってしまう場合びあります。そのとさは、 iU 下の 
操作で他の中継器に切り換えることによって、故障した中継器外の放送び受信でさるようになります。 

衛星の中継器び故障した場合!;(外にち、外部機器からの電波の干渉などによって、一部の中継器び受信でさない 
場合も同様です。 

に S 中継器切換】または【110度 CS 中継器切 
蜘を選び、獲)を押ず 



中お器切巧 

S 中継お切お 


現な受信中のチャンネル I BS200 スター.チヤンネル I 


/寶 


® で中継器を選ぶで前画面に戻る 


巧^ (1) 中継器を切り換える 



BS デジタルの場合（選択可能な中継器） 


BSO ]、 巨 S 03、 BSO 己、巨 S 07、 BS 09、 巨 S ]]、 
BS ]3、 BS ] 己 


110度 CS デジタルの場合（選択可能な中継器） 


ND 02、 ND 04、 ND 06、 ND 08、 ND ]0、 ND ]2、 
ND ]4、 ND ]6、 ND ]8、 ND 20、 ND 22、 ND 24 


0 放送が受信できたことを確認して、 @) を押ず 


於お知らせ 

-中継器を切り換えてち受信でさない場合びありますび、これは本機の故障ではありません。 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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轉戲ぉ锁腔 


本機に接続した外部機器チューナー （ CATV やスカパー！チューナーなど）の番組でら、番組表機能をご利用になるときは 
今 r が部機器チューナー（スカパー！や CATV など）の番組を番組表で表示させるには」 （79 ページ）で設定してくださし、。 
本機をブ□ー ドバンド常時接続環境につないだときは、下の手順 d ) で「地上アナ□グ/ライン入力の番組データ取得」で 
iNET を選択できます。ただし、追加設定び必要となります。（吟「ネットワーク（イーサネット）機能の利用設定をする」 
(8 目ページ）をご覧ください。） 




^ liTO を押ず 

し 選ん 山 「番組ナビトップ」び表示されます。 

：\( D 【番組ナビ設定】を選び、@を押ず 






【地上アナ□グ/ライン入力の番組データ取得】 
で、番組データの取得先を選ぶ 


ADAMS 


地上アナ□グ放送から番組デ~夕を受信します。_ 

iNET 

インターネットを利用して、番組データヴーノ（一から番組デー 
夕をダウン□ー ドします。 

吟「ネットワーク（イーヴネット）機能の利用設定をする」 
(86 ページ）で必要な設定を行ないます。 

•晒 NHC 情報 

日刊編集センターの番組データサーバーからの情報です。 

•百スカパー!情報 

SKY PerfecTV ! の番組 データヴー パーからの情報です。 


しない 


番組データを受信またはダウン□ー ドしないため、地上アナ 
□グ放送の番組表は利用でさません。 


番組ナビ き組ナビ醜 


ラ-ィソ人啤 fr 


!「• I .な 


スポーツ延長(初期値）|〇自動]しない I 
迈長時間(不明時） 1 C 


番組追つかけ(巧巧値）|〇ずる II •しない I 


Lji んで1手順®で ADAMS を選択した場合： 

じ^ 「 ADAMS 設定」の設定項目を設定ずる 


ミ央定 


▼/ ▲で選択し、@を押して 
心^ソ設定します。 


I チヤンネル 


■受信時刻] 


ADAMS 受信…選択 


ADAMS 受麵刻1還択 


I 受信時刻2 


ADAMS 受信時刻2還択 


チヤンネル 


本機をご使用の地域のテレビ朝日系列のチャンネル (ADAMS 
を受信する U モコン番号）を選択します。 


受信時刻1 


番組データを受信する時刻を選択します。（朝刊相当） 


受信時刻2 


番組データを受信する時刻を選択します。（夕刊相当） 


受信確認 


番組データの受信び可能か確認し、メッセージを表示します。 
(受信の確認には、最長で約己分かかります。） 


-【受信確認】を選択してち、番組表データそのちのはここでは受信し 
ません。また、設定された受信時刻にならないと、データを取得で 
さません。番組表び表示されるまで、一日程度お待ちください。 

《 ADAMS サービスの休止期間中（おおよそ深夜]:00〜已:〇 0) は、 
受信確認びでさません。また、休止期間は地域•曜日によって異 
なり、時間帯は将来変更される可能性びあります。 
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その他の厥。なボタン0 0 S 忘35 複数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 

















































































































詳しい設定をする（応用の設定) 



ち^ @「スポ—ツ延長」機能を利用ずるかどうかを選ぶ 


スポーツ 延長(初期値） 


自動 ： スポーツ延長を利用します。 

しない： スポーツ延長を利用しません。 

「スポーツ延長」については今③操作編己4、8日ページをご覧ください。 


延長時間（不明時) 

30分： 3日分に設定します。 

目0分： 6日分に設定します。 

120分： ] 2日分に設定します。 

※番組情報の中に最大延長時間の情報びない場合、ここで設定した延 
長時間び使われます。 


番組ナビ 番組ナビ設定 


スポーツ延長(巧期植 ）10 \ 


番組追つかけ(初期植）ずる•しない1 


[登録 I [ 番組ナビチヤンネル設定 ► I 


「番組追つかけ」機能を利用ずるかどうかを選ぶ 



番組追つかけ（初期値） 


する ： 番組追つかけを利用します。 

しない： 番組追つかけを利用しません。 

「番組追つかけ」については今③操作編己4、79ぺージをご覽ください。 



马^ @設定が終わつた！5【登録】を選び、 ( g ) を押ず 


^お知らせ 

• ADAMS の番組データは、テレビ朝日系列から送信され 
ています。テレビ朝曰系列を受信でさない下の地域で 
は、 ADAMS による番組データ提供サービスを利用する 
ことびでさません。 

-富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、徳島 (2008 
年4月現在） 

上記 LU 外の地域でち、受信形態や電波の状態によって利 
用でさない場合びあります。 

• ADAMS による番組データは、受信時刻にならないと取 
得/更新びでさません。 ADAMS からの番組データをま 
だ取得していない状態で番組表を表示すると、空の番組 
表び表示されます。検索結果ち空になります。 

• ADAMS による番組データの受信中に Lil 下のことび行な 
われると、受信を延期し、次回の ADAMS データ配信時 
刻に再受信を試みます。 （2 日日8年4月現在、休止期間を 
除いて約2時間後） 

ーテレビ朝日系列局!;!外の録画、予約録画の開始 
一電源を切った場合 
一 HDD の初期化 

一各ナビ画面などを表示しているとさ 

一「ネット de ナビ」機能のネット de ナビ設定、録画予約、おま 
かせ設定で【登録】び押された場合 

下のとき ADAMS 受信時刻になった場合ち同様に受信 
を延期し、次回配信時刻に再受信を試みます。 

一各ナビ画面などを表示したとさ 
一外部接続(ライン)を録画中のとさ 
•再受信に失敗してち、2曰後までは再受信を試みます。 
それ(降は、 ADAMS 受信びでさない旨のメッセージ画 
面び表示され、 ADAMS 受信確認ボタンを押すまでは再 
受信を中止します。 


• ADAMS の番組データは、指定の時刻に 「 ADAMS 設定」 
の「チヤンネル」で受信します。このため、指定時刻にこ 
の「チヤンネル」！; I 外で視聴、再生、ダビングをしている 
とさに ADAMS 受信時刻になると、設定した「チヤンネ 
ル」に切り換わります。 

• ADAMS の受信作業中に、各ナビ画面などの画面を表示 
するとさは、メッセージび表示されます。メッセージに 
したびって、受信を中断するかしないかを決定します。 

• ADAMS 受信中は画面ち上に ADAMS 受信中であること 
を示すアイコンび表示されます。 

• ADAMS 受信時刻の約2分前に、 ADAMS 番組データの 
受信準備を開始します。 

• ADAMS の番組データ受信には数分〜十数分かかります。 

• ADAMS の受信時刻に毎回予約録画び重なるなどして番 
組データの受信びでさないとさは、受信時刻を変更する 
などして、 ADAMS び受信でさるようにしてください。 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 
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終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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ごを意と参考資料 
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①③ ③ 


ま組ナビ チヤンネ;レ表示登録(ステップ 2) 

讯ヒアナ□グ [23^1 



ミタ^ T ] 


巧^ (1) 変更/追力日したいチャンネルの放送メディアの 
一【詳細】を選び、感を押ず 



ミタ^ "H 


巧^ ( D 項目を選び、@を巧し、設定を変更ずる(新規 
一 追加の場合は、空いている行に設定をずる） 



•吟『番組表の基本設定をする』口6ぺージ)の手順⑩、信)を行なう。 


马^⑩【番組ナビチャンネル設定】を選び、奠)を押ず 



受信でさない CH コードび設定されていないかご確認ください。受信で 
さないと、番組表に表示びでさてを、実際に録画-視聴はでさません。 

※必要に応じて、上記①〜③をくり返します。 


3^0【登録】を選び、 (§) を押ず 

/ 設定した内容び登録されます。 

《障録】を押さないと設定はされません。 



がいごなし透讀殺 


番組ナビ 番組ナビチャンネル設定(ステップ1 ) 


チヤンネルち選択(巧送の種類を選択） 


お上アナログに 

!上アナ□グ（他の地 J 


)、5選巧） 

力用） 


(外部入力用） 

ネル（が部入力用 


CATV ま要チヤンネル 




•登録の「^」をすべてはずしたいときは、 
『クイックメニュー』を押して、【全登録の 
削除】を選び『ミ夫剧を押せば、「ぺはす 
ベてはずれます。 

•吟「番組ナビ対応チャンネル名と CH コー 
ドー覧表」 （1 日目ページ）などを参考に、 
直接 rcH コード」入力することちでさます。 
• 「表示 CHJ をお好みの名称に変更するこ 
とちでさます。 

ち向ボタン （▲/▼) や『番号ボタン』を使つ 
て入力します。 

(英数文字で已文字まで。例： NHKHV ) 


① 番組表に表示されるチャンネルの「登録」設定 

@を押して「^」のつけはずしをします。 
r ^」 をつける： 番組表に表示されます。 
r ^」 をはずす： 番組表に表示されません。 

※「登録」の設定びでさるのは、本機内蔵チューナーの地上アナ□グ 
放送のみです。 

⑨ 番組表に表示されるチャンネルに H ) の I ■表示□ゴ」設定 

変更したいチャンネルの 「CH □ゴ」を選び、輯)を押します。 
CH □ゴ選択画面び表示されます。お好みの□ゴを選び、輯) 
を押して設定します。 

③ 番組表で表示するのに必要な r チャンネル名」の設定 

1:変更したいチャンネルの「チャンネル名」を選び、@を 
押します。 

2 :放送の種類を選び、@を押します。 

3 :チャンネル名を選び、@を押します。 

※「表示 CH 」「 CH コード」ち、チャンネル名に合わせて変更されます。 



番組表で表示するチヤンネルを追加/変更する 


チャンネル番号び実際の放送と違う場合や、番組表からはずしたいチャンネルびあるとさ、新たに受信可能になったチャ 
ンネルを番組表に加えたいとさに、 iU 下の手順を行ないます。 

また、今「手動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定/変更する」（己6ページ）で受信 CH を追加したり変更したときち、 
じ I 下の手順3で追加や変更したチャンネルび登録されているか確認します（確認したあとは【登録】を選び、@を押し 
て < ださい）。 

峰備 



0 



^回回固回回回同 


屆 L 圍困- 

を 、 EELd ^ W ^ 

芯細 

^ ^ ^ ^ -M 


li 
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その他の便利なボタン0 0 Sm 复数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 


























































































































































詳しい設定をする（応用の設定) 


番組ナビ チヤンネル表示登録ロテップ 2) 


番組ナビ 番組ナビチヤンネル設定(ステップ1 ) 


巧^ 項目を選び、獲)を押し、設定を変更ずる(新規 

追加の場台は、空いている行に設定をずる） 

①放送の種類を選び、@を押します。 

③チャンネル名を選び、@を押します。 

一 rcH コード」び自動で表示されます。 

- 「CH コード」に直接コード入力することもでさます。 

-「表示 CH」 をお好みの名称に変更することちでさます。 

^方向ボタン （▲/▼) や番号ボタンを使って入力します。 
(英数文字で日文字まで） 

-お好みで CH □ゴを選ぶこともでさます。 

一 CH □ゴを選び、@を押します。 

※必要に応じて、上記①、③をくり返します。 


今『番組表で表示するチャンネルを追加/変更する』口8ぺージ)の準備と手順⑩を行なう。 

巧^ 接続した外部機器を割り当てる r 放送メディア 

^ /表示名」のちにある【入力】を選び、獲)を巧ず 



马^ ( D 外部機器を接続した入力を選び、@を押ず 

※表示名を 「 L 1 」から 「 CATV 」 などに変更できます。 

|=>@操作編「ライン入力名設定」 (170 ページ） 

番組表を絞込み表示したとさの見出しなどに利用されます。 



巧^ ( D 同じ巧の辟細】を選び、®を押ず 

\ 「チヤンネ j レ表示登録（ステップ2)」画面び表示されます。 


番組ナビ 番組ナビチヤンネル設定(ステップ1 ) 



巧なせ上 A 國^ I 詳細1丘] 


おり込み表示 B - - 191 





か部機器チ： I- 卜。カパ-!や CATV など）の fi を番組表で表示させるにはI 給 


CATV やスカパー！チューナーなど、本機に接続した外部機器のチャンネルを番組表で表示するための設定をします。 
CATV チューナー、 BS デジタルチューナー、 ]] 日度 CS デジタルチューナーなど、外部に接続した機器側の予約を遠隔 
制御できる機能はありません。（一部の CATV チューナーを除く。 CATV 連動機能については今8日ぺージをご覧ください。) 
外部機器チューナーの番組表情報は riNETJ を利用するため、ブ□ー ドバンド常時接続環境び必要になります。 

(ネット接続の設定の関連ページ；|=>46、8目ページを参照） （iNET 設定の関連ページ： □> 7目ページを参照） 

準備 


' -^ 

皆お知らせ 

-地上アナ□グ放送の「チャンネル表示登録」の画面では、設定メニューの地域選択や受信 CH 、 スキップの変更び行なわれると自動で新 
たな CH コードを設定します。ただし変更された受信 CH び本機内で確認でさた場合に限ります。確認でさずにチャンネル名び空欄の 
とさは、そのチャンネルの番組表は表示されません。 CH コードを手動で入力してください(11> ] 06ページを参照)。 

-番組表で表示されるチャンネル名や内容び、実際に視聴しているチャンネルと異なるとさは、手動で CH コードを変更してください。 

-地上デジタル放送の開始にとちないアナ□グ周波数変更対策(アナアナ変換)び実施された地域の場合、設定メニューでの受信 CH の変 
要び必要となります。変更後は、番組表から正しく録画予約でさるか、チャンネルごとにご確認ください。 

• ADAMS の CH コード入力時に、ちいチャンネル名に008年4月現在のもの)びはいる場合びあります。 

•「地上アナ□グ」と r ライン入力 A 」 「ライン入力巳」「ライン入力 C 」 のすべてで、ユーヴー登録による CH コードの重複登録はできません。 
(自動変換される場合を除く） CH コードび重複し、【登録】びでさない時は、不要な重複 CH コードを削除または変更してから、希望の 
放送メディアへ CH コードを登録してください。 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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D 101 
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D 103 
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1 咖 M 
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バネルをお 

1 DO 加-161 

哉まずると、 
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アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 



ごる意と参考資料 


準備をしましよう！ 


























































































































































龜馨纖 



马 ^ ( D 【登録】を選び、 @ を押ず 

設定した内容び登録されます。 

《【登録】を押さないと設定はされません。 


展お知らせ 

-「地上アナ□グ/ライン入力の番組データ取得」で iNET を選択している場合、表示 CH や CH コードの入力は、 i =>「 iEPG / 
番組ナビのチャンネル名を設定する」 （91 ページ)から設定すると、手軽にできます。ただし、 「 iEPG で利用するチャ 
ンネル名」は、番組ナビ側の「チャンネル名」に反映されませんのでご注意ください。 


番組表の表巧チヤンネルを設定するに ATV 連動機能を巧う） 


CATV チューナーに予約 


rCATV 連動機能」とは？ 

Ir システムを本機に接続しているときに、 CATV のチャンネルを番組表に登録して選局したり、 

を入れずに本機だけで録画予約（連動録画）や電源連動設定びでさる機能です。 

- CATV 連動機能を使うには、 CATV 連動ケーブル側売品：型名 RD - CAC 1 (東芝)）を接続してください。（今] 3ページ） 

- CATV 連動機能では、 「 iNET 」 を利用するため、ブ□-ドバンド常時接続環境び必要になります。 

(ネット接続.設定の関連ぺージ：吟46、86ぺージを参照） ( iNET 設定の関連ぺージ：吟7目ぺージを参照） 

※加入されている CATV サービス局や CATV チューナーび本機能に対応済みか、1「システムを使って連動可能なチャンネルかどラかは、 
http :// wwwjd - style . com / epg / ch / ch _ map.htm で確認してください。 

y んで j 巧）今 r が部機器チューナー(スカパー！や CATV 
^など)の番組を番組表で表示させるには」 （79 ペー 
ジ)の手順®で【スカパー！ / CATV 連動設定】 
を選び、獲)を巧す 

巧^ (D メッセージを確認したあと、項目を選ぶ 

/ CATV の【連動する】を選んだあと、【次に進む】を選び、（|1)を 

押します。 

※スカパー！連動と CATV 連動は、どちらか一つしか設定でさません。 


I 傷)メッセージを確認したあと、項目を選ぶ 

接続している端テに合わせて、ラインを選んだあと、【次に進む】 
を選び、を押します。 

)( 4 ) ご利用の CATV 機器のメーカーを選び、@を 
^巧ず 

該当メーカーの CATV チューナーでも、機種によっては 
CATV 連動機能に対応していないことびあります。 

理^® メッセージを確認したあと、【テスト信号 （1 回 
一発信)】を選び、感を押ず 

CATV チューナーの動作を確認します。 

テスト終了後、【次に進む】を選び、@を押します。 

( )( g ) メッセージを確認したあと、項目を選び、獲)を 

押ず 


チューナーの機種によっては、電源の制御びできないものび 
あります。 

電源制御び正しく動作しない CATV チューナーをご利用の場 
合は、この設定を【電源連動しない】に設定し、録画開始の約 
] 日分前にはチューナーの電源を入れた状態にしてください。 



0お住まいの地方を選び、@を押ず 

法定 "H 続いて「地域」、「ご契約の CATV サービス名」を選びます。 
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その他の便利なボタン0 0 Sm 复数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 

























































































































詳しい設定をする（応用の設定) 


學^每 J 番組表に表示させたいチャンネルを選び、轉 





を押して、！\^」をつける 

|\^」をつけ終わったら、【次に進む】を選び、@を押します。 
手順]の画面に戻ります。設定したチャンネル名などびあるか 
確認します。チャンネル □ 3などの変更ちでさます。 

【登録】を選び、 （1^ を押します。ご契約の状況により、受信でさるチヤ 
ンネルを登録してください。 


スカパー!チューナー関連の設定をずる（スカパー!連動機能設定） 


r スカパー！連動機能」とは？ 

「スカパー！連動設定」をすると、スカパー！チューナーを接続して予約録画したとさ、スカパー！チューナーに予約を入れずに本機だけ 
で録画予約（連動録画）や電源連動設定びでさる機能です。 

-スカパー！連動機能を使うには、スカパー！連動ケーブル（別売品：型名 RD-SKC1) を接続してください。（今42ページ） 

-スカパー！連動機能では、 riNETJ を利用するため、ブ□ー ドバンド常時接続環境び必要になります。 

※スカパー！チューナーび本機能に対応しているかどうかは、 
http://www.rd-style.conn/epg/ch/ch_s-taiou.htnn で確認してください。 

[ y んで j 巧^今 r 外部機器チューナー(スカパー！や CATV 
^など)の番組を番組表で表示させるには」 （79 ペー 
ジ)の手順®で【スカパー！ /CATV 連動設定】 
を選び、@を巧ず 

メッセージを確認したあと、項目を選ぶ 

スカパー!の【連動する】を選んだあと、【次に進む】を選び、感 
を押します。 

※スカパー！連動と CATV 連動は、どちらか一つしか設定でさません。 




接続している端テに合わせて、ラインを選んだあと、【次に進む】 
を選び、@を押します。 



马^ 接続したスカパー 

^ ^び、舞)を押ず 




チューナーのメーカーを選 


該当メーカーのスカパー！チューナーでち、機種によってはス 
カパー！連動機能に対応していないことびあります。 

し 選ん己メッセージを確認したあと、項目を選び、@を 
作^一 押ず 

-チューナーの機種によっては、電源の制御びできないものび 
あります。 

-電源制御び正しく動作しないスカパー！チューナーをご使用 
の場合は、この設定を【電源連動しない】に設定し、録画開始 
の約 ] 日分前にはチューナーの電源を入れた状態にしてくだ 
さい。 

展お知らせ 

•形名 CS-SP80 (日立)は、衛星切換に対応していませんので、視聴中の衛星と異なる場合は、チューナー側で事前に衛星切換を行なっ 
て < ださい。 

-スカパー！チューナーを複数機器で併用している場合、本機のスカパー！連動機能によって、接続される別機器の録画内容び別チャ 
ンネルに切り換わったり、スカパー！チューナーのメッセージ画面やミュート画面等び録画されたりする場合びあります。 

-スカパー！連動予約と同一番組をスカパー！チューナーでち予約設定すると、予約した番組び正しく選局でさない場合びあります。 

スカパー！チューナー側で同一番組を予約設定する場合、本機側は通常外部入力予約として予約登録してください。 

•スカパー！連動では、スカパー！のメンテナンスや直前の放送内容の変更などによる、番組の放送時間変更には対応していません。 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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各デジタル放送のアンテナをあとか 5 追加して接続したとき 

「番組ナビチヤンみレ設赴の「番組表表示」に r ^ j びついているか 
ご確認<ださい。詳しくは、今「番組表でデジタル放送の表示/ 
非表示を設定する」 （83 ページ)をご覧ください。 


本機の番組表に関して 

番組表の情報は放送メディア(地上アナ□グ、デジタル、 BS -1] 日度 CS デジタルなど）によって異なります。 
下をご参考ください。 


地上アナ□グ放送の番組表データについて 

Q 

地上アナ □ グ放送の番組表データは何か 5 取得ずるの？ 

A 

方法は2つあります。 ADAMS ’ x ’ l を利用したテレビの地上ア 
ナ□グ放送波から番組データを受信するち法と、 iNET’^2 で 
インターネッ ト から番組データをダウン□ー ドするち法です。 

《 1 ADAMS = TV-Asahi Data and Multimedia Service の略です。 

《 2 iNET = また提供のインターネット接続型番組情報提供サービス。 

ADAMS 

•テレビ朝日系列の地上アナ □ グ放送の電波から送信される番組デー 
夕を、アンテナを通して自動受信します。 

-インターネット環境びなくてち、番組データび取り込めます。 

-8曰分の番組データを取り込みます。（地域によっては7曰分また 
は2曰分の場合や、提供されていない場合びあります。） 

•] 曰2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。 

-テレビの放送波（地上アナ□グ放送）を利用して、本機の時刻を自 
哥調 ぉ' 'ホず 

- ADAMS び提供する番組データは、「地上アナ□グ放送」と旧 S ア 
ナ□グ放送」です。 

テレビ朝日系列を受信できない地域では、 ADAMS からのデータを利用でき 
ません。 （200 日年4月現在、冨山、福井、山梨、 鳥 取、島根、高知、徳島、 

宮崎では、ご利用いただけません。 

また、上記 • LU 外の地域でち、受信形態や電波の状態によって利用できない場合 
びあります）。 

iNET 

-インターネットを利用して番組データサーバーから番組データをダ 
ウン□ー ドします。 （ iNET を利用するには、対応のルーターなど 
を使ってブ□ー ドバンド常時接続の環境へ接続び必要です） 

- ADAMS び提供されていない地域でち番組データび取り込めます。 

• 8曰分の番組データを取り込みます。 

• 24時間いつでち番組データをダウン□ー ドでさます。 

-時計サーバーを利用して、本機の時刻を自動調整することびでさます。 

-内蔵チューナー（地上アナ□グ）と接続した外部機器/チューナー 
を合わせて、最大 ] 日日チャンネルまで番組表で表示でさます。 

データ提供元：株式会社日刊編集センター、 

株式会社スカイパーフェクト-コミュニケーシヨンズ 
(200日年4月現在） 


デジタル放送の番組表データについて 

Q 

1デジタル放送の番組表データは何か！5取得するの？ 

A 

デジタル放送はデジタル放送波から番組データを受信します。 

-デジタル放送波（地上デジタル放送/日 S デジタル放送/ ]] 日度 
CS デジタル放送）から送信される番組データを、アンテナから自動 
的に受信します。 

-インターネット環境などびなくてち、番組データび取り込めます。 

- 8 曰分の番組データを取り込みます。（放送局によって変わる場合び 
あ 0 ます。） 

-テレビの放送波を利用して、本機の時刻を自動調整します。 

-番組表からの録画予約中に番組の放送時間に変更びあってち、 U ア 
ルタイムに対応します。 

-内蔵デジタルチューナー（地上デジタル、 BS /1 ]0 度 CS デジタル） 
は最大 2] 日日チャンネルまで表示します。 

外 

番 

Q 

部チューナー(スカパー!や CATV など）の 
維表データについて 

接続したスカパー！チューナーや CATV チューナーの 
専門チャンネルなどの番組表のデータはどうすれば表示 
でさるの？ 

A 

番組表の情報取得には iNET を利用します。 （ iNET について 
は、「地上アナ□グ放送の番組表データについて」をご覽くだ 
さい。） 


於お知らせ 

•番組表び表示されてち、 CATV の契約状況により、正しく録画でさない場合びあります。ご契約内容をご確認のラえ、表示チヤンネ 
ルを設定してください。 

-ご契約のチャンネル名と番組表に表示されるチャンネル名は異なることびあります。 


[卜むクス] 番組表は最大100チャンネルまで表 TH でさまず 

ifett 本機は内蔵チューナー（地上アナ□グ）と、接続した外部機器/チューナーを合わせて、最大1日日チャンネ 
ルまで番組表で表示でさます。（内蔵地上デジタル、 BS /]] 日度 CS デジタルは最大 2] 日日チャンネルまで 
表示します。）ただし、登録チャンネル数び多い場合、更新や表示に時間びかかることびありますので、必要 
なチャンネルだけ登録することをおすすめします。 



その他の便利なボタン0 0 Sm 复数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 


































































詳しい設定をする（応用の設定) 


番組ナビ ま組ナビ記を 



スポーッ延長湖期植）含幽動]10しない I 

延長時間(不刷き）10 30巧|[^日0分に0分 I 


番組表では、各放送メディアごとに U モコンの番号ボタンび割り当てられています。 

番組表を表示中に番号ボタンを押すと、割り当てられた放送メディアだけの番組表に絞り込むことびでさます。 


地上デジタル放送、 BS /1] 日度 CS デジタル放送の番組表の表示、非表示設定びでさます。 



饰）画国を押し、【番組ナビ設定】を選んで@を 
一 がず 

( D 【番組ナビチャンネル設定】を選び、 ( g ) を押ず 



巧^ (D °デジタル放送の「番を且表表示」を選び、@を 
^押して、表示/非表示を設定ずる 

@を押して!のつけはずしをします。 



「^」をつける- 
1\^」をはずす- 




番組表に表示されます 
番組表に表示されません 


巧豆]@【登録】を選び、獲)を押ず 

設定び登録されます。 




論 


番組表でデジタル放送の表巧/巧表巧を設定する 



.( 1 ^ 番組表を表示中に、絞り込みをしたい放送メ 
^ディアの番号ボタンを押ず 

番号ボタンに割り当てられた放送メディアだけの番組表に切り 
換わります。 

例：片^を押した場合 


@絞り込みを解除ずる場台は 、 I チ策端さ I を押ず 


お好さなチヤンネ J レを絞り込み表示用に設定でさます。 

(今次ページの 「U モコンの番号ボタンに絞り込みチヤンネルを設定する」 
をご覧ください。） 






10/来拠み 1!^ずべて m 

下||公ん'||岭 一 ^ 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 


83 


リモコンの番号ボタンで番組表を絞り込み表巧する（一発切換機能) 


サ-チ赃 〔喘号；おまかせ夕仏パ- 
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その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


ごを意と参考資料 


9 

0 


言 


冒 


準備をしましょぅ- 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 


















































































































































番組ナビ 番組ナビチヤンネル設定(ステップ1 ) 


•今『番組表でデジタル放送の表示/非表示を設定する』 （83 ぺージ)の手順⑩、 （ D を行なう。 

巧^ @【全チャンネル表示順/絞り込み設定】を選び、 
一 (§) を押ず 


署亞^ ® 表示順を変更したいチャンネルを選び、轉を 
^押ず 



巧^ (1) 表示ずる順番を設定し、@を押ず 

/ 、 表示順び変更されます。 


巧豆] ( D 【登録】を選び、@)を押ず 

設定び登録されます。（【登録】をしないと設定はされません。） 


»ご注意 

>表示順を変更し、設定を完了すると、番組表や番組 U ストを表 
示した時点で番組データを取得しなおすので、表示されるまで 
時間びかかります。一時的な配列変更のために本機能をご利用 
になることはおすすめでさません。 


リモコンの番号ボタンに絞り込みチヤンネルを設定ずる 


U モコンの番号ボタン（8、9、 ] 日）に、お好きなチヤンネルを絞り込み表示用として割り当てることびできます。 

■準備 _ 

.今『チャンネルの表示順を変更する』（同ぺージ)の準備と手順⑩を行なう。 

絞り込み表示に割り当てるチャンネルを設定する 



絞り込み表示 A 
絞り込み表示 B 
絞り込み表示 C 


- U モコンの I ■] に割り当てます 

9 巧込 &B 

- U モコンの t 日に割り当てます 

■ 10 /*絞达挑 

- U モコンのに割り当てます 
@を押して!のつけはずしをします。 

「^」をつける--•絞り込み番組表に表示されます 
「^」をはずす--•絞り込み番組表に表示されません 

を押して、放送メディアごとにまとめて「^」のつけ 
はずしをすることちでさます。 


設定び登録されます。（【登録】をしないと設定はされません。） 








1チヤンネルの表示順を変更する ) 



番組表での全チヤンネルの表示順番を並べ替えることびできます。 

■準備 



その他の便利なボタン0 0 S 面芝變 複数あるときに、触就しているぺ-ジの前または次のぺ-ジに移動します。 
















































































































降備 


r 設定メニュー」を表示させる(今50ぺージ） 


⑩【通信設定】を選び、@を押ず 



巧^ ( D 【通信接続方法選択】を選び、@を巧ず 


設定メニユ ー 


はじめての設定/管理設定 


チヤンネル/入力設定 


DVD プレイヤー設定 


イーサネット優巧 I 


緊® 



【イーヴネット】または【イーヴネット優先】を 
選び、獲)を押ず 


イーサネット 


ADSL などブ □- 
るとさ。_ 

イーヴネット優巧 


ドバンドのみで契約し、接続-設定してい 


この設定ではイーヴネットび優先されます。 


データ放送でダイヤルアップを指定する特殊なコンテンツの場合は、 
ダイヤルアップ接続に切り換わります。（今「双ち向通信の接続をす 
る （ 電話回線の接続）」 （4 已ページ）び行なわれていない場合には、 
ダイヤルアップでの通信は行なわれません。） 

展お知らせ 

•通常は、【イーサネット優先】に設定してください。【イーサネット】に設定すると、ダイヤルアップ通信を指定している 
データ放送などは利用でさません。 

-【イーヴネット優先】に設定した場合、何らかの原因 ( ADSL モデムの故障など)でイーヴネット通信びでさないとさには 
ダイヤルアップ通信ちでさなくなる場合びあります。 

•実際に接続-設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働さません。 


心 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 






戲锁腔 


本機のネットワーク機能（イーサネット）を利用する設定と、地上デジタル放送での双方向通信サービスなどを利用する際 
に、通信接続方法の利用設定を行ないます。 

これ！5のネットワーク機能を使用するには、あ！5かじめインターネットサービスプ□バイダなどとの契約と、ブ□ードバン 
ド常時接続の環境に、本機をつなぐことび必要です。 

ブ□ー ドバンド常時接続環境につなぐ方法は、今4目ページをご覧ください。 


例)ブ□—ドバンド常時接続環境につなぐ 


ィ:^^ぉみット 



ルーター内蔵 
ADSL モデムなどバソ 4 





ど 


回 


本機の 「 LAN 」 
端子を使って 
つなぎます 


本機 


通信接続方法を設定する 


捨 



準備をしましょぅ- 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 











































































































ネツトワーク （ イーサネット）機能の利用設定をずる 


絲 


陸備 


•今『通信接続方法を設定する』 （85 ページ)の準備と手順⑩を行なう。 

0【イーヴネット利用設定】を選び、@を押ず 



0【利用しない】または【利用ずる】を選び、 
@を押ず 




◄/ ►でタブを選択して画面を切 
り換えます 


利用しない 


本機のネットワーク（イーサネット）機能を利用しません。 


利用する 


本機のネットワーク機能を利用するのに必要な、【イーヴネッ 
卜設定】に移動します。吟 手順®へ 


設定 メニュ— 


ネットぉナビ設 

定 ネットおダビング設定 

r 祀-の 1 ダビング要ボ1受け付ける 1 

■— 本体ユーザーち 
ly 本体バスヮ-ド 
|1 本体ポ-卜ま号 

TOSHIBA 1 グループを1 1 

半ネ村ががが 1 グループバスワード1 1 

~~ 

1 し苗! 1 


不正なアクセスなどを防ぐため、「本体ユーヴー 
名」と「本体ノ くスワー问を必ず入力する必要びあり 
ます。ユーヴー名とパスワードは、他人に知られた 
り、容易に推測されないよラな、お客様独自のわの 
にしてください。 

これらの入力をしないと、設定を完了できません。 


1ソ下び設定されているとさは、「利用しない」にでさません。 

•地上アナ□グ放送の番組表情報取得先び 「iNET」 （今7目ページ） 
に設定されているとさ。 

-「おすすめサービス」機能（今③操作編目8ページ）び「利用する」 
に設定されているとさ。 

番組情報の取得先を iNETl； (外に設定し、おすすめサービスを「利用 
しない」に設定してください。 

巧^ ( D 下の表にしたがって、「ネット de ナビ/ネット de 
^ダビング」画面と「アドレス/プ□丰シ」画面の各 


項目を設定ずる 


決定！つ 


( D 設定が終わった引登録】を選び、@を押ず 


設定頃目（ネット de ナビ/ネット de ダビング画面） 

■ネット de ナビ設定 


本体名 

半角英数字記号]5文字 
1；(内 

通常は設定を変える必要はありません。本機を複数台接続する場合は、 
それぞれ本体ごとに変更してください。 

本体ューザー名 

半角英数字記号]6文字 
1；(内 

パソコンから本機にアクセスするための ID’^ です。 

本体パスワード 

半角英数字記号]6文字 
1；(内 

パソコンから本機にアクセスするためのパスワード’^です。 

パスワードを入力すると「*」で表示されます。 

パスワードを忘れたときは、新たなパスワードを入力し、設定してください。 

本体ポート番号 

80 

通常は設定を変える必要はありません。うまく接続でさないとさや、機 
能の一部び働かないとさに、2000〜10000の間で変更します。 

※「本体ユーヴー名」「本体パスワード」は他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のをのにしてください。（避けた 
ちびよい例：ご自身やご家族の名前、電話番号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同じ数字や記号の単純な並びなど） 

■ネット de ダビング設定 

ダビング要求 

受け付ける 

当社製 HDD&DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機および VTR 
一体型を含む）を複数台ネットに接続して相互ダビングするとさに選び 
ます。 

受け付けない 

ネットを通してのダビングを許可しません。 

グループ名 

例： TOSHIBA 

複数台をネットに接続しているとさのグループ名を設定します。 

グループパスワード 


グループ名を設定したとさに、パスワードを設定します。 
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その他の便利なボタン0 0 S 面芝變 複数あるときに、触就しているぺ-ジの前またはなのぺ-ジに移動します。 

























































































詳しい設定をする（応用の設定) 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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設定頃目（アドレス/プ□キシ画面） 

■ ブ □ー ドバンド常時接続環境に接続している場合の設定 

DHCP 

使ラ 

ネットワークの情報を自動的に取得します。 

IP アドレス 

(設定不要） 

DHCP サーバーから取得した IP アドレスび表示されます。 

サブネットマスク 

(設定不要） 

DHCP サーバーから取得したサブネットマスクび表示されます。 

デフオルトゲートウェイ 

(設定不要） 

DHCP サーバーから取得したデフォルトゲートウエイび表示されます。 

DNS サーバー 

自動取得「使ラ」 

「使う」を選ぶと DHCP ヴーノく一から自動的に DNS ヴーノくーアドレス 
び取得されます。 

自動取得「使わない」 

DNS サーバーアドレスを手動で入力します。詳しくは「ネット de ナビオ 
ンラインヘルプ」をご覽ください。 

プ□キシ サーバー 

半角英数字記号32文字 
内 

使用しているプ□バイダでプ□キシ設定び必要な場合に、そのプ□キシ 
サーバーのアドレスを設定します。 

プ□キシポート 

80 

通常は設定を変える必要はありません。変更び必要なとさだけ、 ]〜 
目已已3已の間で設定します。 

MAC アドレス 

(設定不可） 

各本体ごとにミ夫められている MAC アドレスび表示されています。 

変更はでさません。 

接続確認^ 

本機びルーターと問題なく接続されているか確認します。 

《【接続確認】を押すと「アドレス/プ□キシ」画面で変更した項目び保をされ、保を前の設定に戻せなくなります。念のため設定内容を 
書さ留めてお< ことをおすすめします。 

展 お知らせ 

•ルーターの DHCP 機能びうまく働かず、デフオルトゲートウェイ、 DNS サーバーの IP アドレスび取得できずエラーに 
なる場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。 

■ パソコンやネット de ダビング対応機と直接接続した場合の設定 

DHCP 

使わない 

ネットワークの情報を手動で設定します。 

IP アドレス 

パソコンの IP アドレスび 
] 92.1 目 8.1. 10の場合 
例：192.168 .1.1 已 

本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異なるアドレスを設定し 
ます。 

サブネットマスク 

例！： 2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

接続するネットワーク環境のサブネットマスクを設定します。 

デフオルトゲートウェイ 

例： 192.168 .1.1 

本機びゲートウェイを使う場合に設定します。 

DNS サーパー 

例： 192.168 .1.1 

本機び DNS を使ラ場合に設定します。 

プ□キシ サーバー 

(設定不要） 

設定は不要です。（設定してち無視されます。） 

プ□キシポート 

(設定不要） 

設定は不要です。（設定してち無視されます。） 

MAC アドレス 

(設定不可） 

各本体ごとにミ夫められている MAC アドレスび表示されています。 

変更はでさません。 

接続確認’ X ’ 

本機と接続したパソコンに接続されているか確認します。 

ミち：「接続確認」をして DNS サーバーに関するメッセージび表示される場合は無視してください。 

※【接続確認】を選び、『ミ夫定』を押すと「アドレス/プ□キシ」画面で変更した項目び保をされ、保を前の設定に戻せなくなります。念 
のため設定内容を書さ留めておくことをお勧めします。 

資 お知らせ 

•IP アドレスは、プライベート IP アドレスび設定できます。（例： 192.168 .1.1 〜] 92.168 .1.2 己 4) 

■ネット de ダビングの設定についての重要なお知5せ 

すでにお持ちの RD シ U —ズ（ネット de ダビング対応の従来モデル）とネット de ダビングするとさは、両方のグループ名とパスワー 
ドを一致させないと、相互にダビングすることびでさなくなりますので、本機能をご利用になる機器は、すべて同一のグループ名と 
クループパスワードに設定してください。 

従来モデルのグループ名とグループパスワードは、初期設定びいずれも半角の大文字で、 「 TOSH 旧 A 」 となっています。お客様び 
この初期設定のまま従来モデルをお使いの場合、本機に 「 TOSH 旧 A 」 を設定してご使用いただくこともでさますび、不正なアクセ 
スなどを防ぐためにも、従来モデルの「ネット de ナビ」画面（パソコン上）で「本体設定」 ’^2 を開さ、「ネット de ダビングの設定」 

を、本機で新たに設定したグループ名とグループパスワードに変更していただくことを強く推奨いたします。 

《 ] ネット de ダビング対応従来モデル（グループ名、グループパスワードの初期設定び noSHIBAJ の機種） RD - XS 43、 
RD - XS 已3、 RD - XS 24、 RD - XS 34、 RD - XS 36、 RD - XS 46、 RD - X 己、 RD-HK RD - H 2、 RD - Z 1 
《2 RD - Z 1 では「ネット de ナビ設定」となります。 
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ごを意と参考資料 





































ネット de ナビを使うパソコン側の設定は、日 S の種類によって異なりますので、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧く 
ださい。ここでは、 Windows ® XP を例に説明しています。 


パソコンの設定をする（パソコンと直接接続している場を) 


巧り「コント□ールパネル」一 T ネツトワーク接続」一 
W r □-カルエリア接続」の「プ□パティ」をクリツ 
クー r インターネツトプ □ トコル( TCP / IP )」の 
「プ□パティ」をクリックする 


:’り因 I 



「次の IP アドレスを使う」を選び、 IP アドレスとサブネットマ 
スクを設定します。 

これらの設定をする前に、すでに値び設定されているときには、 
設定を戻せるようにその内容を記録しておくことをお勧めします。 
① rip アドレス」： 

] 92.168 .1.10 を設定します。 

(本体の IP アドレスとは異なるアドレスを設定します） 

⑨ r サブネットマスク」： 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 に設定します。 


0画面の roK 」 をクリックずる 


「0 K 」 をク U ックしたあとは、パソコンの指示にしたびってく 
ださい。 

パソコンを再起動する場合もあります。 


吟 r ネット de ナビを起動ずる」に進みまず。 


パソコンの設定をする（ブロードバンド常時接続のパソコンと接続している場合) 


ブ□ー ドバンド常時接続しているパソコンと本機を接続した場合は、パソコン側の設定は必要ありません。 

今「ネット de ナビを起動する」に進みます。 

もし、「ネット de ナビ」び起動しないときは、 「 DHCP を使わない」に設定し、パソコンの 「 TCP / IP のプ□パティ」の 
設定に合わせて、本機の設定を手動で変更してください。 

お知らせ 


•インターネットに接続している場合、 IP アドレスを指定すると接続でさなくなることびあります。インターネットに接 
続するとさは、設定を元に戻してください。 

- Mac OS X の場合は、「アップルマーク」一「システム環境設赴一「ネットワーク」一「 TCP / IP 」を開き、設定ち法を「手入 
力」にし、 IP アドレスとサブネットマスクを入力します。 


ネット de ナビの設定 


本機をパソコンで設定/操作するためのネット de ナビを起動します。 

ここでは、 Windows ® XP を例に説明しています。 

0パソコンでネット de ナビ対応のブラウザを起 

• 本取扱説明書では、 Windows ® の Internet Explorer を例にしてい 
ます。 

-ブラウヴ上の【戻る】ボタンを使ラと、設定や表示び正し<行なわれ 
ない場合びあります。 
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その他の便利なボタン0 0 Sm 复数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 





































































詳しい設定をする（応用の設定) 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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g ) アドレスに http :// RD - X 7 を入力し、パソコン 
一の ENTER を押ず 

MAC OS X の場合や、本体名を入れたアドレスでアクセスでさない場 
合は、 d 貪から「設定メニュー」を表示し、「通信設定」の「イーヴネッ 
卜設定ーアドレス/プ□キシ」画面 （ 1=>8目ページ）で設定されている 
本体の IP アドレスを本体名の代わりに入力します。 

(例： http :// 192.168 .1.1 己/) 


gmsi をク U ックすると、ヘルプ画面 
び表示されます。 


設定メ ニユ- 


通信設定 > イーヴネット設定 


ネットおナビ/ネット化ダビング|[ 


DHCP (自動取博）[巧わない|_ 


ドレス[匹马ぃ目8].|1].[1引] 


DNS 伯動取得) 「使わないI 

DN 5 ヴ-パ-呵 .1 — r |. 口 


サブネットマスク rg55Trg55Fg55F 〇厂 プ□キシサーパー [ _ 

デフオルトゲートウエイ~ r | i ~ i ] プ□キシポート但 p _ ] 




•ここの数値をブラウヴのアドレスバーに http :// に続けて入力します。 

アドレスを入力すると、本機の r イーサネット設定」で設定し 
た r 本体ユーザー名」と r 本体パスワード」を入力する画面び表 
示されますので、それぞれ入力してください。 

入力後、メインメニューび表示されます。 

対応ブラウヴでお気に入りやブックマークに登録する場合は、 
このとさに行なってください。 

® パソコンと直接接続している場合： 

メインメニューか5使いたい機能をクリックする 

③操作編「番組の録画予約をする」 （1 已日ページ： au 降の説明をご 
覧になり、各機能をお使いください。 

(§) ブ□-ドバンド常時接続のパソコンと接続してし、る場合： 
メインメニューか！5【ネット de ナビ設定】を 
クリックずる 

下の手順を行なってください。 

( D 設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータ 

設定する内容は、与ホページおよび90ページをご覧ください。 

_( D 設定が終わった！5、【登録】をクリックずる 

J 設定した内容び登録されます。 

^お知5せ 

•パソコンに初めて接続するとさなど、接続先の環境び変わる場合は、本体の「イーサネット設定」（¢>86ページ〜)をやり直してください。 

■番組情報サイトの設定 




録画予約ページアドレス1 
( iEPG ヴィト） 

www . rd - style . com / tv / 

iEPG サイトを設定します。 

半角英数字63文字似内で入力します。 

録画予約ぺージアドレス2 
( iEPG ヴィト） 


iEPG サイトを設定します。 

半角英数字63文字似内で入力します。 

番組情報取得アドレス 
(専用サイト） 

tvsurf.jp 

予約名やま組説明を取得するサイトを設定します。 

iEPG 予約時に取得する予約名とま組情報の一致に関しては、保証はしておりません。 

番組情報設定 
( iEPG ) 

番組説明優先 

ま組説明の情報を優先します。 

出演者優先 

出演者の情報を優先します。 

番組情報更新設定 

両方強制 

予約名、ま組説明とをに、手動で入力してあってを、強制的に更新します。*1 

番組説明強制 

手動で番組説明び入力してあってを、強制的に最新の番組説明に更新されます。*1 

予約名強制 

手動で予約名を変更してあった場合でを、強制的に最新のま組名に更新されます。*1 

通常 

推奨設定です。空欄のま組名を番組説明を自動的に入力-更新されます。 


本機の動作状態によっては、録画予約されない場合びあります。 

番組表から予約し、未修正の予約情報（予約名、ま組説明、ジャンル）は、設定に関わらず更新します。また、空白の場合ち更新します。 
ジャンルを指定しないで録画した場合を録画終了時に自動的に更新されます。 

*1 DEPG ( ADAMS 、 iNET ) 使用時は、録画時似外にも一曰]〜2回不定期で番組情報を更新します。 
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ごを意と参考資料 
















































































































■ メール 録画予約機能の設定 

(メール録画予約機能を使う場合に設定します。） 



メール録画予約機能 

使用する 

メール録画予約機能を使います。 


使用しない 

メール録画予約機能を使いません。 

メール予約パスワード 

例 ： rdstyle 

予約メールとして判別するために、目文字似上2日文字(内で半角英数字を設定します。 
記号び含まれているとエラーび起こり、メール録画予約はでさません。 

POP 3 サーバアドレス 

例； XXX . XXX . ne.jp 

ご使用のプ□バイダの POPS サーバーのアドレスを設定します。（半角英数字63文字し U 内） 

POP 3 ユーザー名 


ご使用のプ□バイダの POPS サーバーにアクセスするとさのユーヴー名を設定します。 
半角英数字63文字 ■ UU 内で入力します。 

POP 3 パスワード 


ご使用のプ□バイダの POPS サーバーにアクセスするとさのパスワードを設定します。 
半角英数字]6文字切内で入力します。 

APOP 

使用する 

APOP を使います。 

使用しない 

APOP を使いません。 

電源 ON 時の 
POP 3 アクセス間隔 

例：1己 

POP 3 サーバーへのアクセス間隔時間（電源日 N 時に定期的に予約メールをチェックす 
る時間の間隔）を5分〜] 2日分の間で設定します。 

電源 OFF 時の 
POP 3 アクセス 
時間の分 

例； 4日 

POP 3 サーバーへのアクセス時間（電源待機状態時に定期的に予約メールをチェックす 
る時間の「分」）を選択します。 

2持/己時/8時/1 ] 時/14時/17時/2日時/23時の選択された「分」に予約メールをチェックします。 

メール録画予約時 
アドレスフィルタリング 

使用する 

「フィルタアドレス」で指定したアドレスからの予約メールだけを受信します。 

使用しない 

すべてのアドレスからの予約メールを受信します。 

フィルタアドレス 

例： 

XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

「メール録画予約時アドレスフィルタ U ング」を「使用する」にしている場合に設定します。 
半角英数字63文字内で入力します。 

メール通知機能 

使用しない 

乂 一) レ録画予約び完了したとさにメー>1レで通知しません。 

指定アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したとさにメール通知用の指定アドレスへ通知します。 

送信元アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したとさに送信元アドレスへ通知します。 

指定アドレスと 
送信元アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したとさにメール通知用の指定アドレスと送信元アドレスへ通知 
します。 

失敗しそうな予約の通知 

通知しない 

メール通知はしません。 

通知する 

失敗しそうな予約びある場合、メールでお知らせします。 

(例）-ま組の途中で録画び中断したとき 
-番組追つかけに失敗したとさ 
-優先度の関係で録画び失敗したとさ 

このメールは目安であり、実際に失敗する予約すべてを通知するをのではあり 
ません。予約にはご注意ください。 

おまかせ自動予約の通知 

通知しない 

メール通知はしません。 

通知する 

「おまかせ自動録画」で録画予約をした場合に、メールでお知らせします。 

SMTP ヴーバアドレス 

例； XXX . XXX . ne.jp 

SMTP サーバーのアドレスを設定します。 

半角英数字63文字 ■ UU 内で入力します。 

メールアドレス 

例； 

XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

プ□バイダのメールサービスのメールアドレスを設定します。 

半角英数字63文字 ■ tU 内で入力します。 

メール通知用の 
指定アドレス 

例： 

XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

メール録画予約び完了したとさに通知する先のメールアドレスを設定します。半角英数 
字63文字 ■ UU 内で入力します。 


• 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合びあります。 

-「日 NTV JAPAN 」 サイトでの「メール録画予約」サービスを使用する場合のメール予約パスワードは、そこで登録した「合い言葉」と同じをのに 
してください。 （2 日日8年4月現在） 

- rONTV JAPAN 」 サイトや 「 iEPG 」 サイトで録画予約した場合、送信元アドレスには通知しません。 

■ CSV 保存時の設定 



番組説明を含める 

含める 

ライブラ IJ の情報を CSV ファイルに保をするとさに番組説明を含めることびでさます。 


含めない 

CSV ファイルに番組説明を含めないで保存します。 


■ その他の設定 



時計サーバ 

東芝のサーバ 

本機び時計サーバにアクセスすることで、時刻の誤差を修正します。 


U モコンアクセス 
ポート番号 

通常：]日48に設定 

1048〜1999の間で変更可能 

複数台を使用した場合など、ネット de ナビ対応のブラウヴに表示された IJ モコン画面 
び働かない場合に、それぞれの番号を変更します。 

MAC アドレス 


各本体ごとにミ夫められている MAC アドレスを表示しています。変更はでさません。 


• 時計サーバによる時刻調整は、マンションなどの共有ネットワーク環境などでは使用でさない場合びあります。 

■ネット de ナビ動作の設定 (Cookie に保存） 



iEPG 予約画面表示設定 

別ウインドウで表示しない 

ま組情報サイトを利用して予約をするとさに、予約情報を別のウインドウで表示しません。 


別ウインドウで表示する 

ま組情報サイトを利用して予約をするとさに、予約情報を別のウインドウで表示します。 


^お知らせ 

-ルーターによっては、 DHCP によって割り振られる IP アドレスび頻繁に変わる場合びあります。 

• ルーターの管理ソフトウエアで、本機の IP アドレスを確認するには、本機の「イーヴネット設定」の「アドレス/プ□キシ」画面(今87ペー 
ジ）に表示されている MAC アドレスから、割り振られた IP アドレスを探してください。 

-「イーヴネット設定」の「本体ポート番号」を 「8 o 」 iu 外の値に設定している場合は、本体名または IP アドレスの後ろに r :ポート番号」を 
入力します。（例機種び RD - X 7 で本体ポート番号を2000にした場合： http :// RD - X 7:2000/) 

•プ□キシ設定び行なわれていると、アクセスでさない場合びあります。吟87ページをご覧ください。 

•本体側び動作中のとさは、ネット de ナビび操作でさてを設定でさない場合びあります。 



その他の便利なボタン 0 0 Sm 复数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 
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詳しい設定をする（応用の設定) 


0 rONTV CH コード」を入力ずる 

ONTV のメール予約を使用する際のチャンネルコードを設定 
します。設定しない場合は空白となります。 

本機の「メーレ録画予約」機能は、オンティービー株式会社び rONTV 
」 APAN 」 サイトで提供している無料サービスです。サービス内容およ 
び仕様につさましては変更となることびあります。その際の動作につ 
いて当社は保証でさません。 


(D r 絞り込み表示」を設定ずる 

番組表での絞り込み表示 A • B • C のどれで表示するかを指定 
しふ 〇 

表示させたい絞り込み項目をク U ックして「 V 」をつけます。 


iEPG 録画予約サイトからの録画予約や番組情報取得をするチャンネルを追加/変更するための設定です。 

ここで追加/変更したチャンネル名設定 （「 iEPG で利用するチャンネル名」を除く）は「番組ナビ」側でも連動して変更 
されます。 

メインメニューの【ネット de ナビ設定】をク 
^リックずる 

ネット de ナビ設定画面び表示されます。 

(D 【チャンネル名設定】ボタンをクリックずる 

チャンネル名設定画面び表示されます。 




登録してあるチャンネル名を削除するときは、 
削除するチャンネル名の「 N 0」を選んだあと、 
【削除】をク U ックします。 


0登録または変更ずる放送メディアを選ぶ 


「No」 を選ぶ 

変更する場合は、変更したいチヤンネ J レ名の番号を選択します。 


「リモコン番号」を選ぶ 


_ (D「DEPG CH コード」、 riEPG で利用ずるチャン 
^ネル名」と「番組表表示 CH」 を入力ずる 

DEPGCH コード(か 日 6、1 日 7 ぺージ）： 

番組情報の取得に使用されます。（デジタル放送の設 
定はでさません。） 

iEPG で利用するチャンネル名； 

iEPG 録画予約サイトからの録画予約時に使用され 
ます。 

番組表表示 CH :「番組ナビ」の番組表で表示される番号を設定します。 

半角英数字己けたまで入力でさます。入力しない場 
合は空白となります。 


Iか f ル旧なを）责示 M 6两みり曲ツ-ルのけな) 


I - 因国む I 巧 I をな因’ □.達 




_0にり□ゴ」を選ぶ 

必要に応じて□ゴを設定します。 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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iEPG /番組ナビのチヤンネルちを設定する 



準備をしましよう！ 
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.(g) 【更新】をクリックずる 



画面上の設定び更新されますび、【登録】をク U ックするまでは、 
本機に反映されません。 

(D 必要に応じて手順3〜10をくり返ず 

アナ□グ放送と、接続した外部機器/チューナーをあわせて 
] 日日件、デジタル放送を7日件まで設定することびでさます。 

(D 設定が終わった!5、【登録】をクリックずる 

【登録】をク U ックすることで本機に更新内容び反映されます。 
【登録】をク U ックせずに【戻る】をク U ックすると、設定内容 
を保存せずにネット de ナビ設定画面に戻ります。 


ネット de ナビ対応のブラウヴで新しいウインドウを開き、 
httpy / www . rd - style . com / epg / を開いて、 iEPG で利用するチヤン 
ネル名と DEPG CH コードはそこからコピーし、該当欄に貼り付け 
ると便利です。 

L ] 〜 L 3 は接続した受信機器にあわせて設定してください。 


•ごま意 

- 「 iEPG で利用するチャンネル名」は、全角半角の違いも含め、一字一句正確に登録されなければ正しく予約びできま 
せん。さらに 「 iEPG で利用するチャンネル名」で設定した放送局と、本機の U モコン番号び正しく設定されなければ、 
予約したはずの番組と異なるチャンネルの番組び録画されてしまいます。また、放送局一覧表(今1日2〜]日日ページ) 
に記載されているチャンネル名(放送局名）と異なる場合びありますので、ごを意ください。 


^お知らせ 


•表示 CH や CH コードを登録する際に、 「 iEPG で利用するチャンネル名」を空欄にすることで、自動的にチャンネル名を 
表示し、チャンネル名変更などへ自動対応するモードとなりますび、完全な動作を保証するちのではありません。また、 
手動で 「 iEPG で利用するチャンネル名」を変更した場合、自動対応は行なわれません。 

•内蔵チューナーの受信チヤンネルを変更することはでさません。本体の設定メニューのチャンネル設定を行なってくだ 
さい。 




その他の便利なボタン0 0 S 面芝變複数あるときに、現撼示しているぺ-ジの前または次のぺ-ジに移動します。 


J 
































• r 設定メニュ ー」 を表示させる(今50ぺージ） 

設定例 

別の当社製 HDD & DVD レコーダーのリモコンモードが 「 DRl 」に設定してあるので、本機のリモコンモードを [ DR 2 ] にする 

《|」モコンモードは、本体と U モコンのそれぞれを設定する必要びあります。 




pS @本例では、 【DR2】 を選び、@を押ず 

負適を押したあとは、 U モコンモードび切り換わるので、下の 
U モコン側の設定をするまで、 U モコンび働かなくなります。 


リモコン側のリモコンモードを設定する 


リモコンの操作を一時的にオフにする 


を押したまま、番号ボタン nTi 
^を巧ず 

本体と同じ U モコンモードを選びます。 


モー ド設定 

本体側 

リモコン 側 

DR 1 のモード 
で操作するとさ 

設定画面で に R 1】 
に設定 

醒集 ナビ1 + 

DR 2 のモード 
で操作するとさ 

設定画面で に R 2】 
に設定 

1 編集 ナビ1+1 H 1 

DR 3 のモード 
で操作するとさ 

設定画面で に R 3】 
に設定 

1 編集 ナビ1 + 1]7 削叫 


当社製の HDD&DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭 
載機および VTR 一体型含む）を複数台お使いのとさなど、 
DR 1、 DR 2、 DR 3 のモードの使い分けで足りない場合、 
本機び動作しないよう一時的に本機の U モコン信号受信を 
止めることびでさます。 

HDD . DVD 


本体の 


と □ を同時に約3秒 m 上押す 


本体表示部に 「DR - OFF 」 の表示び出て、 U モコンは働か 
なくなります。 

解除するとさは、もう一度同様の操作をします。 

(このとき、設定に応じて 「DR - ]」、 「DR - 2」または 
「 DR -3」 び表示されます。） 


皆お知らせ 

- U モコンの U モコンモードと本体の IJ モコンモードび違ラと、操作したとさに、本体側の IJ モコンモードび本体の表示窓に約3秒間表 
示されます。 

•他の当社製 HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機および VTR —体型含む)は、 U モコン操作できる機能び異なることびあ 
ります。 

- U モコンの電池を入れ換えたとさ、または本体の時刻表示び点滅したとさには、本体と IJ モコンの IJ モコンモードを確認してください。 



4 J 

リモコンモードの設定び 

1 ■ 心 

roRij 

Ir 1ぶ!—1.-1 

操作でさます 


っ1 


リモコンモードの設定び 

rDR2J 

操作でさません 



当社製の HDD&DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載お 
一体型含む)を2台または3台お使いになるときには、 U モコン 
に設定しておくと、誤動作の防止に役立ちます。 

《 ] 台だけお使いになるとさには、設定を変更する必要はありません。 
※八にシ U —ズも含みます。 


■準備 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 
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HDMI 出力端子やビットスト U —ム /PCM (光または同軸）端テをお使いに 
なる場合必要な鼓定です。 

接続しているテレビやオーデイオシステムに合わせて設定します。 


■準備 _ 

• r 設定メニュー」を表示させる(吟50ページ) 





⑩【再生機能設定】を選び、@を押ず 


g) 接続した機器に合わせて、【デジタル音声出力 
^光】または【デジタル音声出力 HDMI】 を選び、 
(g) を押ず 


(D 出力ずる音声方式を選び、獲)を押ず 

【デジタル音声出力光】： 

ビットスト U —ム、 PCM から選びます。 

【デジタル音声出力 HDMI ] : 

自動、 PCM 、 ダウンミックス PCM から選びます。 




※スピーカー類の配置は一例で、目安です。お使いの環境に合わせて設置してください。 


^お知らせ 

-デジタル音声出力をお使いになるとさは、対応した AV アンプび必要です。 

ご注意 

•本機のビットストリーム / PCM (光または同軸)端子に、ドルビーデジタル、 DTS のデコード機能を搭載していない AV デコード製品 
を接続してお使いになるときは、【デジタル音声出力光】を、必ず 【 PCM 】 にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピー 
力一を破損した りするおそれびあります。 
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その他の便利なボタン0 0 Sm 复数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 















































































































































































詳しい設定をする（応用の設定) 


おる： 

前の画面に戻ります。（画面によっては、戻らないことびあります） 


© 


終了： 

設定項目を終了します。（項目によっては、終了できないことびあります） 


デジタル音声出力 HDMI (巧続は今14、41ぺージ） 


HDMI 端テ付き機器を、本機の HDMI 出力端子に接続してあるとさ、どの音声ち式を出力するかを設定します。 


設定項目 


備考 



自動： 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 、 
AAC 、 U こア PCM の デコーダー 
を内蔵した HDMI 機器を本機に接 
続しているとさ。 


ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 、 AAC の 
コンテンツを再生すると、それぞれのビッ 
トスト U —ム音声を出力します。接続し 
た HDMI 機器びドルビーデジタル、 DTS 、 
MPEG または AAC に対応していないときは、 
U こア PCM に音声を変換して出力します。 



PCM : 

マルチチャンネル対応の HDM I 機 
器を本機に接続しているとき。 


ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC のマルチ 
チヤンネルで記録された音声をデコードし 
て、マルチチヤンネルの U ニア PCM で出 
力します。 



ダウンミックス PCM : 

2 ch デジタルステレオアンプを本 
機に接続しているとき。 


ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG、AAC 
のコンテンツを再生すると 、 PCM (2 ch ) 
に音声を変換して出力します。 


出力される音声の種類 


ディスク/デジタル放送 

音声方式 

デジタル音声出力光/同軸 

デジタル音声出力 HDMI 

ビットストリーム 

PCM 

目動 

PCM*2 

タクンミックス PCM 

DVD 

ビデオディスク 

DD 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

最大 己 Ich PCM 

2ch PCM 

L-PCM 48kHz 

9 目 kHz 

2ch PCM 

2ch PCM*1 

2ch PCM 
2ch PCM*] 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM*3 

2ch PCM 

2ch PCM*1 

dts 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

最大 己 Ich PCM 

2ch PCM 

MPEG 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に華ずる 

2ch PCM 

2ch PCM 

音楽用 CD 

L-PCM 44.1kHz 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

dts 44.1kHz 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

最大 日. Ich PCM 

2ch PCM 

内蔵 HDD 

DD 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

2ch PCM 

2ch PCM 

L-PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

DVD-RAM 

/R/RW 

AAC 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

最大 日. Ich PCM 

2ch PCM 

DD 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

2ch PCM 

2ch PCM 

L-PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

MPEG 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

2ch PCM 

2ch PCM 

デジタル放送 

接続時 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

最大 日. Ich PCM 

2ch PCM 

内蔵 HDD に W 録を 「 TSl 」 また aap 
は rTS 2」 で録画時 心 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

最大 日. Ich PCM 

2ch PCM 

内蔵 HDD に W 録を DD 

「 RE 」 で録画時 L-PCM 

ビットストリーム 

2ch PCM 

接続機器に準ずる 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 

2ch PCM 


ダウンヴンプ IJ ング PCM 

最大己. IchPCM 出力するのは、接続した機器びマルチチヤンネルに対応しているときだけです。 

画像解像度の設定び [720P] 、 [1080i] 、 [1080P] のときにだけ出力します。 [480p] のときには接続機器に準じます。 


ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づさ製造されています。 

Dolby 、 ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラト IJ ーズの商標です。 


Manufactured under license under U . S . Patent # s : 
己， 45] ,942: 己， 9 已6,674: 5,974,38 0: 己，978,76 2; 
6,487,535 & other U . S . and worldwide patents 
issued & pending . DTS and DTS Digital Surround are 
re 旨 istered trademarks and the DTS logos and Symbol 
are trademarks of DTS , Inc . © 1996-2007 DTS , Inc . 
All Rights Reserved . 


於お知らせ 

•ディスクによっては、音声の切換えをディスクメニューを使ってする場合びあります。このとさは、『メニュー』を押してディスクメ 
ニューを表示させてから音声を選んでください。 

-電源を入れたとき、およびディスクを交換したときは、 「 DVD 音声言語」（今③操作編170ページ)の設定どおりの音声になります。ディ 
スクによっては、ディスクでミ夫められている音声になります。 

. 音声を切り換えた直後は、表示と実際の音声び一瞬ずれることびあります。 

-ビットスト U —ム / PCM 音声出力端子でアンプなどに接続する場合、こ力国語の音声切換びでさない場合びあります。このようなと 
さは「設定メニュー」^「再生機能設定」^「デジタル音声出力光」^「ドじ1\/1」の順に選択、ミ夫定してください。 

- 「 DVD 互換モード」（吟③操作編27ぺージ)を【入】にして録画したタイトルは、二力国語の音声切換はできません。 
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慧補 


BluetoothTM 巧庇;携帯電話で操作するための設定 


絲 


Bluetooth ™ USB アダプタと接続することで、 Bluet 日日 th ™ 対応の携帯電話から本機を操作することびできます。 
接続する Bluetooth ™ USB アダプタの取扱説明書をよくお読みください。 

また、携帯電話側からの操作ち法については、携帯電話用アプ U ケーシヨンの取扱説明書をお読みください。 


USB アダプタを EXTENSION 
端子に接続します。 

EXTENSION 端子は、本体の前 
面扉内にあります。 


戀©參 

' ム っ [ 


軍 


Bluetooth ™ 機能をご使用になる場合は、1；(下の推 
奨アダプタをご用意<ださい。 

. 推奨アダプタ 

東芝製 Bluetooth ™ USB アダプタ 
型番： IPCN 07 已 AJPCN 086 A 

Bluetooth ™ USB アダプタに関する商品情漸ま、 
下のホームぺージをご覧ください。 

-東芝 PC 周辺機器のご案内 
http://www3.toshiba.co.Jp/peripheral/ 


本機能をお使いいただくには、 I ソ下の環境び必要です。 

- 携帯電話： au W21T 、 W31T 、 W32T 
- ダウン □- ド先：携帯電話で TOSHIBA User Club Site ヘアク 
セス 

-Bluetooth パー ジョン： ver.1.2 規格準拠 
-Bluetooth プ □ ファイル： GAP 、 SPP、AVRCP 

•巨 luetooth は、その商標権者び所有しており、東芝はラ 
イセンスに基づさ使用しています。 


L 準備 


r 設定メニュー」を表示させる(唉50ページ） 

項^⑩【通信設定】を選び、@を押ず 


設定メニユ ー 


はじめての設定/管理設定 


チヤンネル/入力設を 


Iプレイヤー設定 
表を設定 


イーサネット利巧設定 



設定メニユー 


はじめての設定/管理設定 


チヤンネル/入力設定 


DVD プレイヤー設定 


表示設定 
機能設定 


イーサネツト和用設定 


巧 【 Bluetooth 設定】を選び、獲)を押ず 




ノくスキー入力画面び表示されたら、お好さな番号を入力して< 
ださい。 （ 入力した番号は忘れないようにを意してください。） 



巧^ @【新規登録】を選び、 © を押ず 


ミタ ^ "H 


U モコンからの接続待ちのメッセージ画面び表示されたら、手 
順 ( i で本機に入力したノ（スキーを携帯電話側でち入力してくだ 
さい。 

( D 登録できたことを示ずメッセージ画面が表示さ 
^れた！5、@)を押ず 

登録を終了するとさは、【完了】を選び、@を押します。 
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その他の便利なボタン E ! 0 Sm 复数ぁるときに、触就してし、るぺ-ジの前または次のぺ-ジに麵します。 







































































































































































ご注意と参ち資料 


使用上のお願い 

内蔵ハードディスク （ HDD ) および DVD ドライブじついての重要なお願い . 98 

地域をと放送局一覧ま . 102 


香組ナビ巧応チャンネルをと CH コードー覧表 . 106 

ADAMS 用 CH コード表 （ 地上アナ□グ放送） . 106 

iNET 用 CH コード表じついて . 107 


参き資料 . 108 

アスペクト比（画面比）じついて . 108 

言語コード表 . 110 

本機で使われるソフトウてアのライセンス情報 . 110 

本機で使われるフリーソフトウェアコンポーネント 

に関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文（英文） . 111 


商品の保証 とアフターサービス . 115 

商品のお問いさわせに関して . 裏表紙 





























必ずお読みください。 


巧責事頃について 

• 乂災、地震や雷などの自然災害、第兰者による行為、その他 
の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 
下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責 
任を負いません。 

• 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害（事 
業利益の損失、事業の中断）に関して、当社は一切の責任 
を負いません。 

• 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損 
害に関して、当社は一切の責任を負いません。 

-当社び関与しない接続機器、ソフトウエアなどとの意図しな 
い組み合わせによる誤動作や八ングアップ（操作不能）など 
から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 


内蔵八ードディスク （ HDD ) および 
DVD ドライブについての重要なお願い 


本機には八ードディスク ( HDD ) び内蔵されています。 
HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影 
響を受けやすく、記録されているデータび損なわれることび 
ありますのでじ(下のことにお気をつけください。 

• 振動や衝撃を与えないで< ださい。（特に動作中 X ’） 

• 振動する場所や不安定な場所で使用しないで<ださい。 

• 水平!;(外にして置かないでください。 

•背面の内部を却用ファンの通風孔を而さびないでください。 
•温度の高いところや急激な温度変化のある場所では使用 
しないで < ださい。 

•電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから 
抜かないでください。 

•録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜い 
たり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでく 
ださい。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処 
理び終わり、完全に電源び切れてから抜くようにしてくだ 
さい。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落とし 
たりすると、これまで記録されたデータはすべて失われる 
ことびあります。 

•衝撃-振動-誤動作および故障や修理などによって生じた 
記録データの損壊、喪失にっいて、当社は一切の責任を負 
いません。 

《スタンバイインジケーターびオレンジ色に点なしているときは、 

本機は動作中の状態です。 停止させたいとさは、本体の『停止』 
ボタンを長押しして、スタンバイインジケーターを消打させて 
ください。スタンバイインジケーターび消打しているとさじ(外 
は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。 

HDD は非常に精密な機器で、 ffi 用状況によっては部分的な 
破損や、最悪の場合データの読み書をびでをな<なるおそれ 
も十分にあります。このため内蔵 HDD は、録画した内容の 
恒义的な保管場所ではな<、あ<までも一度見るまでの、ま 
たは編集したあとに、各 DVD ディスクなどにダビングず 
るまでの、一時的な巧管場所として巧用して<ださい。 

また、内蔵 HDD 内に壊れかけている部分びあると、録画し 
た場合には、その部分にブ□ックノイズ（四角いノイズ）び 
出たり、音声の乱れび発生することびあります。そのまま 
放置すると、ノイズや乱れび激しくなってさて、最悪の場 
合、内蔵 HDD 全体び使えなくなってしまうおそれびあり 
ます。こうした現象び見られたら、でさるだけ早い時期に 
各 DVD ディスクにダビングしてください。パソコンと同様 
に、 HDD は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 
DVD ディスクへのノ くックアツプを前提の上で使用してくだ 
さい。 


取扱いに関すること 

-非常時を除いて、電源び入っている状態では絶対に電源プラ 
グをコンセントから抜かないでください。故障の原因とな 
ります。 

•移動させるとさは 

引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷びつかないように毛布 
などでくるんでください。また、衝撃や振動をあたえないで 
<ださい。 

• 殺虫剤や揮発性のちのをかけたりしないでください。また、 
ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。 
変色したり、塗装びはげたりする原因となります。 

• たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどび機器内 
部にはいると故障の原因になります。 

•長時間ご使用になっていると上面や背面び多少熱くなりま 
すび、故障ではありません。 

•本機は精密電子機器です。長くご愛用いただくためにでき 
るだけ T 寧に取り扱ってください。 

使用しないとをは 

•ふだん使用しないとさ 

ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電源を切って 
おいて < ださい。 

•長期間使用しないとさ 

電源プラグを抜いてください。（スタンバイインジケーター 
びオレンジ色のときは、本体の『停止』ボタンを長押しして、 
消好したのを確認してから、行なってください。） 

置を場所に関すること 

• 本機は水平で安定した場所に設置してください。ぐらぐら 
する机や傾いている所など不安定な場所で使わないでくだ 
さい。ディスクびはずれるなどして、故障の原因となります。 
本機を設置する場所は、本機の重さび十分に耐えられること 
を確認してください。また本機び落下した場合に、けがの原 
因となるため、高い場所への設置はしないでください。 

•本機をテレビやラジオ、ビデオデッキの近くに置く場合に 
は、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い 
影響を与えることびあります。万一、このような症状び発生 
した場合はテレビやラジオ、ビデオデッキからでさるだけ離 
して < ださい。 

• 直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど温度び高くなる場所 
や、ビデオデッキなど熱源になるような機器の上には置かない 
でください。故障の原因になります。 

お手入れに関すること 

• お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセントから抜いて 
行なってください。 

•本体のよごれはやわらかい巧（ガーゼ等）で軽くおさ取っ 
てください。ティッシュペーパーや硬い巧は使わないでく 
ださい。 

• ベンジンやシンナー等有機溶剤、石油類は絶対に使用しない 
でください。本体表面を変質させます。 

• 油巧れ等び付いたときは、弱い中性洗剤を薄めたものを柔ら 
かい巧に含ませたちのを固く絞って使用し、その後、温水を 
含ませて固く絞った布で十分におさ取ってください。ただ 
し、わずかに表面び変質する事びありえる事は予めご承知く 
ださい。 


、 
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ごま意と参考資料 


•画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大さ<左ち 
されます。 

•本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信状態び悪く 
なることびあります。この場合は購入店にご相談されるか、 
市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブー 
スターをご使用になる場合は、アンテナブースターの説明書 
をご覧ください。 

•設置場所や電波障害の影響びある場合には改善されません。 

• 接続ケーブルやコネクターの接触不良び無いように十分確 
認してください。 

音量について 

• 市販の DVD ビデオディスクの中には、音量び音楽 CD など 
の他のソフトよりも小さく感じられる場合びあります。 
これらのディスクの再生のためにテレビやアンプ側の音量 
を上げたとさには、再生び終わったあとに必ず音量を下げて 
<ださい。 

たいせつな録画 • 録音 • 編集について 

• たいせつな録画•録音•編集の場合は、事前に試し録画，録音- 
編集を行ない、正しくでさることを確かめておいてください。 
本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によっ 
て、録画-録音-編集されなかった場合の内容の補償および 
付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に対して、 
当社は一切の責任を負いません。 

• 本機の動作中に電源プラグを抜くと、記録内容びすべて消え 
る場合びありますので、ご注意ください。 

• 悪天候による電波の受信状態や、放送チャンネルおよび番組 
によっては、映像び乱れたり、音び割れたり、飛んだりする 
ことびあります。 

•放送番組によっては録画制限（録画禁止など）びあるちの 
びあります。この場合、予約をしてち録画び実行でさない場 
合びあります。 

• たいせつな録画をされたディスクの定期的なノ（ックアップ 
をお勧めします。 

ディスクの経年変化によってはデジタル信号び読み出せな 
くなったり、消えてしまったりする場合びあります。 

ただし、著作権保護のため]回だけ録画び可能な番組（コ 
ピーワンスプ□グラム）などの録画はバックアップをとる 
ことはでさません。 

停電について 

•本機の録画中に停電びあった場合その内容は保存されませ 
ん。また、録画 Lil 外の操作をしているとさに停電びあった場 
合ち、保存済みの内容び読み出せな<なることびあります。 

•停電復帰後に、時計表示び点滅している場合は、時刻を合わ 
せて < ださい。 


•オレンジ色に点打中は、本機内部で動作処理中ですので、電 
源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。本 
体の『停止』ボタンを長押しして、消好したのを確認してか 
ら、行なってください。 

再生するとをの制約 

• 付属の取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明し 
ています。市販の DVD ビデオディスクなどは、ディスク制 
作者側の意図で再生状態び決められていることびあります。 

本機はディスク制作者び意図した内容にしたびって再生を 
するため、操作したとおりに動作しないことびあります。再 
生するディスクに付属の説明書ちご覧ください。 

•ボタン操作中にテレビ画面に「〇」び表示されることがあ 
ります。 

roj び表示されたときは、本機もしくはディスクびその操 
作を禁止しています。 

録画-録音するとをの制約 

• 市販されているコピーび禁止された DVD ビデオディスク、 

音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできません。 

録画-録音び制限されていないちのは、個人使用の範囲内 
でだけ、コピーや編集びでさます。]回だけ録画び可能な 
映像（コピーワンス）や複数回コピー可能な映像（ダビン 
グ]日）は、内蔵 HDD または CPRM ^対応の DVD-RAM 
や DVD - R/RW ( VR フォーマット）に録画できますび、 
DVD - R/RW ( Vide 日フォーマット）への録画はできませ 
ん。また、 DVD ディスクに記録されたダビング ] 日タイト 
ルは、 HDD へコピーも移動もできません。内蔵 HDD に録 
画したコピーワンスの映像は、 CPRM X ’対応の DVD - RAM 、 
DVD - R/RW ( VR フォーマット）へのダビング（移動）び 
可能ですび、ダビング（コピー）はでさません。内蔵 HDD 
に録画したダビング]日タイトルは 、 CPRM X ’対応の DVD - 
RAM . DVD - R/RW ( VR フォーマット）へのダビング（移 
動またはコピー)び可能ですび、回数制限びあります。コピー 
ワンス、ダビング]日とちにダビングの際やその他の編集 
制限びあります。 

※ダビング ] 日については、今101ぺージをご覧ください。 
《 CPRM や各ディスクについては、吟③操作編25、 3] 
ページをご覧ください。 I 

ソフトウエアの変更について I 

• 本機は品質について万全を期しておりますび、本体内部のソ i 
フトウエアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合び 
あります。その場合、ユーヴー登録をしていただいたお客様 
にはご案内をさせていたださますので、ユーヴー登録にご協 
力いたださますよう、お願いいたします。 

また、本機の自動ダウン□-ド機能を「する」の状態に設定 m 
しておくと、放送電波（地上デジタル放送または目 S デジ m 
タル放送を受信でさる環境と設定び必要です）の中に入れ m 
られたソフトウエアを受信することによって、自動的にソフ 
トウエアをノ くージョンアップさせることびでさます。（お買 
い上げ時は、「する」の状態に設定されています。）ソフト 


曰本国巧用です 

• 本機を使用でさるのは日本国内だけです。外国では電源電 
圧び異なりますので使えません。 

This recorder is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other countries . 

アンテナについて 


本体表示窓に rWAITJ と表示をれたとをには 

- 「 VVAt 」 表示中は、本機内部で動作処理中ですので、電源プ 
ラグをコンセントから抜いたりしないでください。 「 WAIT 」 準 
の表示び消えるまでは、操作をしないで、そのままお待ちく I 
ださい。 k 

スタンバイインジケーターがオレンジをのとをには % 
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ウェアのノ（ージョンアップや自動ダウン□ー ドについては、 
今34ページをご覧ください。 

ソフトウェアのバージョンアップ中は電源を切ったり電源 
プラグをコンセントから抜いたりしないでください。 

地上デジタル放送について 

■地上デジタル放送とは？ 

地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送のことです。現 
在行なわれているアナ□グ方式の地上放送は、今後地上デ 
ジタル放送に変わっていさます。 

■地上デジタル放送の特長 

これまでの地上アナ□グ放送に比べて、下のメ U ットび 
あります。 

① デジタル八イビジョン放送を中必とした高画質•多 
チヤンネル放送 

② 高音質放送 （ MPEG -2 AAC 方式） 

③ ゴーストの影響を受けにくいので、画像び鮮明 

④ データ放送や双方向通信ヴービス 

(通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気 
予報などのデータ放送び予定されています。また、電話 
回線等を使った双ち向通信サービスによって、オンラ 
インショッピングや視聴者参加型のクイズ番組なども予 
定されています。） 

⑥移動体受信-部分受信サービス 

(本機では部分受信サービスは受信でさません。） 

地上デジタル放送を受信するには、本機のほかに地上デ 
ジタル放送に対応した UHF アンテナび必要です。 

( ほかに混合器や分液器び必要な場合らあります。） 

アナ□グ放送か5デジタル放送への移行について 

■ デジタル放送への移行スケジュール 

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の兰大広域圏 
の一部で2日日3年] 2月から開始され、その他の都道府 
県の県庁所在地は2006年末までに放送び開始されまし 
た。該当地域における受信可能エ U アは、当初、限定されて 
いますび、順次拡大される予定です。この放送のデジタル 
化に伴い、地上アナ□グテレビ放送は2日]]年7月までに、 
BS アナ□グテレビ放送は2日]]年までに終了することび、 
国の法令によって定められています。 

結露（露付を）について 

■結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください 
例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表 
面に水滴びつきます。これを"結露（露付き)"といいます。 
この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズ 
や部品、部品内部などに水滴びつくことびあります。 



この水ミ苗か" 
锦慰で9：/ 



■"結露"はこんなとさおさます 

•本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき 
-暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風び直接 
あたるところに置いたとさ 

•夏季に、冷房のさいた部屋-車内などから急に温度-湿度 
の高いところに移動したとさ 

•湯気び立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとさ 



■結露びおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならない 
で < ださい 

結露びおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスク 
や部品を傷めることびあります。ディスクを取り出し、本 
機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れ 
ておくと、本機びあたたまり水滴びとれますので、しばら 
く放置してからご使用ください。 



本機の廃棄、または他の人に譲渡するとき 


• 本機には、各種機能の設定時に入力したお客様の個人情報 
び記録されます。本機を廃棄-譲渡などする場合には、吟 
③操作編「設定を出荷時に戻す」 （17 日ページ）や、吟③ 
操作編 「 HDD 初期化（全削除)」 （169 ページ）を行ない、 
暗証番号や個人情報なども含めて、初期化することをおすす 
めします。なお、放送番組などを録画-保存したままで讓渡 
すると、著作権を侵害するおそれびありますのでご注意<だ 
さい。 

また、お客様または第兰者び本機の操作を誤ったとさ、また 
は故障-修理のとさなどに本機に保存されたデータなどび 
変化-消失する恐れびあります。これらの場合について、当 
社は責任を負いません。 

本機では、停電や電源プラグび抜かれたりしたあと、再び電 
源を入れた際に、廃棄-譲渡時と判断して、設定を出荷時に 
戻すことをおすすめするメッセージび表示されることびあ 
りますび、廃棄-譲渡時でない場合は設定を出荷時に戻す必 
要はありません。『決剧を押してメッセージを消してから 
ご使用ください。 
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ごま意と参考資料 


著作権について 

•ディスクや内蔵 HDD 録画内容を無断で複製、放送、上映、 
有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）する 
ことは、法律で禁止されています。 

•あなたび録画-録音したちのは、個人として楽しむなどの 
ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、 
他の人に渡したり貸したりした場合にち著作権法上問題と 
なることびあります。 

• あなたび作成した作品や撮影した映像外から複製したち 
のは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用でさません。 


この商品の価格には、「私的録画補償金」び含まれております。 
補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われる 
ことび定められています。 

私的録画補償金の問い合わせ先 
干]日 7-0052 東京都港区赤坂己 T 目4番6号 
赤坂兰辻ビル 2 F 

社団法人私的録画補償金管理協会 
TEL 03-3 己 60-3] 07 (代） 

FAX 03-5570-2560 

あなたび録画-録音したものは、個人として楽しむなどの 
ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でさません。ま 
た、他の人に渡したり貸したりした場合にも著作権法上問 
題となることびあります。 


ドルビーラボラト U — ズからの実施権に基づさ製造されています。 
Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラト U —ズの 
商標です。 

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 
己， 4 己 ] ， 942: 己， 9 已 6,674: 己， 974,380: 己， 978,762; 
6,487 ，已 3 已 & other U.S. and worldwide patents 
issued & pendin 呂. DTS and DTS Di 呂 ital Surround are 
re 呂 istered trademarks and the DTS logos and Symbol 
are trademarks of DTS, Inc. © 199 目 -2007 DTS, Inc. All 
Ri 呂 hts Reserved. 

HDMI、HDMI □コ及び High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標又は登録商標です。 


本製品には、暗号モジュール技術として、株式会 
社 ACCESS の AVE®-SSL を搭載しています。 

ACCESS 、 AVE は株式会社 ACCESS の曰本ま A@(SE 巧 
たはその他の国における商標または登録商標です。 

Copyright® 1 997-2006 ACCESS Co., LTD. 


•本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名などに 
は、各社の登録商標や商標び含まれています。 

• 本機は 、 AACS (Advanced Access Content System ) 
と CPRM (Content Protection for Recordable 
Media ) 著作権保護技術を採用しています。 AACS とは、 
ディスクに含まれるコンテンツやタイトル （1 回だけ録画 
可能番組ち含む）を保護する技術のことです。また CPRM 
とは、コピー制限のある番組に対する著作権保護技術です。 
本機のディスク情報では、 CPRM に対応したディスクを 
HDVR フオーマツトすると AACS と表示され、 VR フオー 
マツトした場合は CPRM と表示されます。 

ダビング10番組について 

ダビング ] 日番組（1；(下、ダビング] 0) とは、デジタル放送 

でダビング元び HDD のときに、ダビングび最大]日回（コ 

ピー9回と移動]回）できる番組のことです。 

. ダビング]日 の放送開始時期に ついては 未定です。 (2008 
年4月現在） 


•タピンク ] 日の本機の対応については、放送波でのバー 
ジョンアップを予定しています。放送開始時期や、バー 
ジョンアップの時期などについては、当社ホームページ 
( http :// www 3. toshiba . co . jp / hclcl - clvcl /) でご確認くだ 
さい。また、ソフトウエアのバージョンアップについては、 
34ページをご覧ください。 

•ダビング]日の名称および機能は、予告無く変更されるこ 
とびあります。 



• 本機は、マク□ビジョンコーポレーションならびに他の権利 
者び保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護さ 
れた著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技 
術の使用はマク □ ビジョンコーポレーションの認可び必要 
であり、マク□ビジョンコーポレーションの認可なしでは、 
一般家庭用または他のかざられた視聴用だけに使用される 
ようになっています。改造または分解は禁止されています。 
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今 54 ぺージの手順で地域名を設定すると、この表にある放送局び各リモコン番号に自動設定されます。 

放送局等の変更びあった場合は初めに、吟「自動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定する」 （54 ページ）をしたあと、 
今 r 手動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定/変更する」 （56 ページ）で修正してください。 


地域の区分や受信チャンネル番号は、送信所の違いや、 CATV サービス局か！5の再送信の送信元の所在地など、お住まい 
の地域や環境によって異なる場合びあります。そのような場合、お住まいの地域ではなく、送信元と思われる地域を元に設 
定していただき、チヤンネル単位で変更してください。 


化巧道 


都道 
府県 

地域名 

チヤンネルち-受信チヤンネルとリモコン番号 

チヤンネルち/受信 CH 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

フ 

8 

9 

10 

11 

12 


化 

幌 

HBC テレビ/1 


NHK 総合/3 

TVH テレビ/17 

STV テレビ/己 


UHB テレビ/27 



HT 己テレビ/3已 


NHK 教育/12 


函 

m 

UHB テレビ/27 


HTB テレビ/3已 

NHK 絕合/4 

TVH テレビ/21 

HBC テレビ/巨 




NHK 教育/10 


STV テレビ/12 

化 

旧 

川 


NHK 教育/2 


TVH テレビ/33 

UHB テレビ/37 

HTB テレビ/3日 

STV テレビ/7 


NHK 総合/日 


HBC テレビ/11 



帯 

広 

UHB テレビ/32 


HTB テレビ/34 

NHK 絕合/4 


HBC テレビ/6 




STV テレビ/10 


NHK 教育/12 


訓 

お 


NHK 教育/2 

HTB テレビ/39 

UHB テレビ/41 



STV テレビ/7 


NHK 総合/日 


HBC テレビ/11 



ち 

ルが 


NHK 教育/49 


HTB テレビ/61 

UHB テレビ/已3 


STV テレビ/已7 


NHK 総合/已1 


HBC テレビ/已已 

TVH テレビ/47 

M 

ル 

樽 


NHK 教育/2 


HT 己テレビ/4 

UH 己テレビ/26 


STV テレビ/7 


HBC テレビ/9 


NHK 総合/11 

TVH テレビ/24 


化 

見 


NHK 教育/2 


HTB テレビ/61 

UHB テレビ/已白 


STV テレビ/7 


NHK 総合/白 


HBC テレビ/已3 



室 

蘭 


NHK 教育/2 


TVH テレビ/2目 

UH 巨テレビ/37 

HTB テレビ/3日 

STV テレビ/7 


NHK 総合/日 


HBC テレビ/11 



網 

走 

HBC テレビ/1 


NHK 総合/3 


STV テレビ/已 


UHB テレビ/27 


HTB テレビ/3已 



NHK 教育/12 

道 

巧 

巧 


UHB テレビ/2巨 


NHK 総合/ 2S 


STVテレビ/2^ 


HTB テレビ/24 


HBC テレビ/10 


NHK 教育/30 


を 

寄 


UH 日テレビ/2巨 


NHK 総合/4 


STV テレビ/巨 


HT 己テレビ/24 


HBC テレビ/10 


NHK 教育/12 


m 

ま 


NHK 教育/2 



UH 己テレビ/白2 

HT 己テレビ/色0 

STV テレビ/7 


NHK 級合/白 


HBC テレビ/11 



ま化 


都道 
府県 



チヤンネルち-受信チヤンネルとリモコン番号 

地域名 

チヤンネルち/受信 CH 




1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

青 

青 

森 

青森放送/1 


NHK 総合/3 

A 己 A / 34 

NHK 教育/已 







青森テレビ/38 


八 

戸 


旧 C テレビ/2 

テレビ岩手/37 

めんこいテレビ/2白 


岩手朝日テレビ/27 

NHK 教育/7 


NHK 総合/9 

ABA/31 

青森放送/11 

青森テレビ/33 

森 

む 

ご 




NHK 絕合/4 


ABA /曰巨 


青巧テレビ/已 S 


青森放送/10 


NHK 教育/12 

bU 

盛 

岡 

テレビ岩手/3日 



NHK 絕合/4 


旧 C テレビ/巨 


NHK 教育/8 


めんこいテレビ/33 


岩手朝曰テレピ/31 


ま 

石 


NHK 総合/2 


岩を朝日テレビ/62 


めんこいテレビ/60 


テレビ岩手/已 S 


旧 C テレビ/10 


NHK 教育/12 

手 

二 

戸 


旧 C テレビ/2 


岩手朝日テレビ/27 

NHK 総合/已 



めんこいテレビ/2目 


テレビ岩手/37 


NHK 教育/12 

宮 

仙 

台 

東北放送/1 


NHK 総合/3 


NHK 教育/已 


東日本放送/32 


ミヤギテレビ/34 



独台放送/12 


石 

卷 

東北放送/己目 


NHK 総合/己1 


NHK 教育/49 


東日本放送/61 


ミヤギテレビ/己百 



仙台放送/己7 

城 

気 

仙沼 


NHK 総合/2 


東北放送/4 


仙台放送/巨 


東日本放送/43 


NHK 教育/10 


S ヤギテレビ/37 

秋 

巧 

田 


NHK 教育/2 



が田朝日放を/31 




NHK 総合/9 


秋田放送/11 

巧田テレビ/37 


大 

お 

青森放送/1 



NHK 総合/4 

が田朝日放を/已9 

秋田放送/白 


NHK 教育/8 




が;田テレビ/已7 

田 

大巧•横手 


NHK 教育/43 



秋田朝日放送/41 




NHK 総合/4已 


秋田放送/ 47 

秋田テレビ/己1 

山 

山 

お 




NHK 教育/4 


テレビユー山お/3目 


NHK 絕合 /S 


山お放送/10 

さく日んぼテレビ/30 

山おテレビ/38 


鶴岡•酒田 

山お放送/1 


NHK 総合/3 



NHK 教育/6 


テレビユー山お/22 



さく 5んぼテレビ/24 

山おテレビ/3日 


米 

お 


さく日んぼテレビ/60 


NHK 教育/已〇 


テレビユー山お/己白 


NHK 総合/已2 


山お放送/己4 


山おテレビ/已8 

お 

新 

な 


NHK 教育/2 


さく6んぼテレピ/ 28 


テレビユー山お/2巨 



NHK 総合/9 


山お放送/11 

山おテレビ/己8 

福 

福島•抑山 


NHK 教育/2 


テレビュー福島/31 


福島中巧テレビ/33 



NHK 総合/9 

福島放送/3已 

福島テレビ/11 



い 

わを 




NHK 絕合/4 


福島中巧テレビ/已8 

テレビュー福島/62 

福島テレビ/8 


NHK 教育/10 


福島放送/ 60 

島 


ま若が 

NHK 総合/1 


NHK 教育/3 

テレビュー福島/47 


福島テレビ/6 


福島中巧テレビ/37 


福島放送/41 
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ご注意と参考資料 


表の見方 

1 — 

—リモコン番号 選局の順番です。 ] から目 4 までび使用でさます。 


NHK 総合/1 — 

——チヤンネルち/受信チヤンネル 


都道 
府県 

地域ち 

チヤンネルち.受信チヤンネルとリモコンま号 

チヤンネルち/受信 CH 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

新 

潟 

新 漏 



リ父巧漏テレビ21/21 

テレビ新漏/2日 

新漏放送/己 



NHK 総合/8 


巧漏総合テレビ/3己 


NHK 教育/12 

上 越 

NHK 教育/1 


NHK 総合/3 



UX 新漏テレビ21/ 37 


テレビ新漏/27 


新漏放送/10 


新捐総合テレビ/ 33 

山 梨 

甲 府 

NHK 総合/1 


NHK 教育/3 


山梨放送/曰 

テレビ山梨/37 







長 

野 

長 野 

(美ヶ原） 


NHK 総合/2 


長野朝日/20 


テレビ信州/30 



NHK 教育/ 9 

長野放送/ 38 

信越放送/11 


長 野 

(善巧寺平） 


NHK 総合/44 


長野朝日/日0 


テレビ信州/40 



NHK 教育/46 

長野放送/42 

信越放送/48 


松 本 


NHK 総合/44 


長野朝日/已〇 


テレビ信州/ 4S 



NHK 教育/46 

長野放送/42 

信越放送/40 


お 田 



NHK 教育/3 

NHK 総含/4 


信越放送/巨 


テレビ信州/42 


長野放送/40 


長野朝日/44 

岡谷•諷訪 

長野朝日/61 



NHK 総含/4 


信越放送/6 


NHK 教育/8 


テレビ信州/日9 


長野放送/47 




チヤンネルち-受信チヤンネルとリモコン番号 

抑坦 

府県 

地域ち 

チヤンネルち/受信 CH 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

フ 

8 

9 

10 

11 

12 

茨 

水 戸 

NHK 総合/44 


NHK 教育/46 

日本テレビ/42 


TBS テレビ/ 40 


フジテレビ/38 


テレビ朝日/ 36 


テレビ東京/ 32 

城 

曰 立 

NHK 総合/已2 


NHK 教育/已〇 

日本テレビ/已4 


TBS テレビ/已 6 


フジテレビ/已8 


テレビ朝日/巨0 


テレビ東京/ 62 

祇 

宇都宮 

NHK 総合/已1 


NHK 教育/4曰 

日本テレビ/已3 

栃木テレビ/31 

TBS テレビ/曰曰 


フジテレビ/已7 


テレビ朝曰/41 


テレビ東京/ 44 

木 

巧 ぉ 

NHK 総合/ 40 


NHK 教育/30 

日本テレビ/3巨 

栃木テレビ/33 

TBS テレビ/ 42 


フジテレビ/4已 


テレビ朝曰/已9 


テレビ東京/巨1 

お 

前 橋 

NHK 総合/已2 


NHK 教育/已〇 

日本テレビ/已4 

放送大学/ 40 

TBS テレビ/曰 6 

テレ玉/38 

フジテレビ/已8 


テレビ朝曰/白0 

群馬テレビ/48 

テレビ東京/白2 


桐 生 

NHK 総合/已1 


NHK 教育/已7 

日本テレビ/已3 

放送大学/ 40 

TBS テレビ/己目 


フジテレビ/3已 


テレビ朝日/已9 

群馬テレビ/41 

テレビ東京/白1 

埼 

さし1たま 

NHK 総合/1 


NHK 教育/3 

日本テレビ/4 

放送大学/I巨 

TBS テレビ/目 

テレ玉/38 

フジテレビ/8 


テレビ朝日/10 

群馬テレビ/48 

テレビ東京/12 


購谷•巧玉 

NHK 総合/已1 


NHK 教育/3己 

日本テレビ/已3 


TBS テレビ/己目 

テレ玉/30 

フジテレビ/已7 


テレビ朝日/已9 

群馬テレビ/48 

テレビ東京/白1 

玉 

秩 父 

NHK 総合/14 


NHK 教育/4白 

曰本テレビ/16 


TBS テレビ/18 

テレ玉/47 

フジテレビ/29 


テレビ朝日/ 38 


テレビ東京/ 44 

千 

干葉•瞄橋 

NHK 総合/1 

TOKYO MX / 14 

NHK 教育/3 

日本テレビ/4 

放送大学/16 

TBS テレビ/巨 

tvk / 42 

フジテレビ/8 

チバテレビ/4巨 

テレビ朝日/10 


テレビ東京/12 

票 

挑 モ 

NHK 総合/已1 


NHK 教育/4白 

日本テレビ/已3 


TBS テレビ/曰己 


フジテレビ/已7 

チバテレビ/3日 

テレビ朝日/已9 


テレビ東京/白1 

ま 

2 3 区 

NHK 総合/1 

放送大学/1色 

NHK 教育/3 

日本テレビ/4 

TOKYO MX/ 14 

TBS テレビ/白 

tvk / 42 

フジテレビ/8 

チパテレビ/46 

テレビ朝日/10 

テレ玉/ 3S 

テレビ東京/12 


八王子 

NHK 総合/33 


NHK 教育/2白 

曰本テレビ/3已 

TOKYO MX / 40 

TBS テレビ/37 


フジテレビ/ 31 


テレビ朝日/4己 


テレビ東京/白2 

京 

を 摩 

NHK 総合/49 


NHK 教育/47 

日本テレビ/已1 

TOKYO MX/61 

TBS テレビ/己3 


フジテレビ/已已 


テレビ朝日/已7 


テレビ東京/日日 

神 

横巧•川崎 

NHK 総合/1 


NHK 教育/3 

日本テレビ/4 

放送大学 /I 巨 

TBS テレビ/白 

tvk / 42 

フジテレビ/8 

チバテレビ/46 

テレビ朝日/10 


テレビ東京/12 


おおみなと 

NHK 総合/已2 


NHK 教育/已〇 

日本テレビ/已4 


TBS テレビ/已6 

tvk / 48 

フジテレビ/已8 

チバテレビ/4巨 

テレビ朝日/巨0 


テレビ東京/巨2 

奈 

平塚 •を ヶ隔 

NHK 総合/ 33 


NHK 教育/2白 

日本テレビ/3已 


TBS テレビ/37 

tvk/ 31 

フジテレビ/39 


テレビ朝曰/41 


テレビ東京/ 43 


ル田原 

NHK 総合/已2 


NHK 教育/已〇 

日本テレビ/已4 


TBS テレビ/已6 

tvk / 46 

フジテレビ/已8 


テレビ朝曰/巨0 


テレビ東京/巨2 

川 

案 野 

NHK 総合/47 


NHK 教育/4日 

日本テレビ/已1 


TBS テレビ/己3 

tvk/ 61 

フジテレビ/已已 


テレビ朝日/已7 


テレビ東京/已目 


準 

備 

を 
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中部 


都道 
府県 

地域ち 

チヤンネルち-受信チヤンネルとリモコン番号 

チヤンネルち/受信 CH 

1 

2 

3 

4 

ち 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

冨 

富 山 

KNB テレビ/1 


NHK 総合/3 



チュ-リリ乃レビ/32 




NHK 教育/10 


富 山テレビ/34 

山 

高 岡 

KNB テレビ/已〇 


NHK 総合/48 



チュ-1」リブテレビ/42 




NHK 教育/ 46 


富 山テレビ/44 

ち 

を お 




NHK 絕 合/4 


北陸放送/巨 

北陸朝日/2已 

NHK 教育/8 


テレビ金 ミ 尺/33 


石 JII テレビ/37 

川 

t 尾 

テレビ金 ミ 尺/已7 


北陸朝曰/已日 


NHK 教育/已 


石川テレビ/己已 


NHK 総合/9 


北陸放送/ 11 


福 

福 井 



NHK 教育/3 






NHK 総合/日 


福井放送/ 11 

福井テレビ/3白 

井 

敦 賀 






NHK 総合/6 


福井放送/ S 


福井テレビ/ 3S 


NHK 教育/12 

岐 

陋 草 

東海テレビ/1 


NHK 総合/3 


CBC テレビ/已 

云重テレビ/33 

テレビ愛知/2日 


NHK 教育/9 

GBS/37 

メ〜テレ/11 

中京テレビ/3日 

長 良 

東海テレビ/已7 


NHK 総合/曰3 


CBC テレビ/已已 




NHK 教育/49 

GBS/61 

メ〜テレ/已日 

中京テレビ/47 


高 山 


NHK 教育/2 

中京テレビ/2巨 

NHK 総合/4 


CBC テレビ/6 


東海テレビ/8 


GBS/38 


メ〜テレ/12 

阜 

各巧原 

東海テレビ/1 


NHK 総合/3 


CBC テレビ/已 




NHK 教育/9 

GBS/37 

メ〜テレ/11 

中京テレビ/3日 

中ま川 



中京テレビ/2巨 

NHK 総合/4 


メ〜テレ/白 


CBC テレビ/8 


東海テレビ/10 

GBS / 28 

NHK 教育/12 


静 岡 


NHK 教育/2 


第ーテレビ/31 


友さひテレビ/33 



NHK 総合/9 


SBS / 11 

テレビ静岡/3日 

詩 

浜 松 


第ーテレビ/30 


NHK 総合/4 


SBS/6 


NHK 教育/ S 


おさひテレビ/28 


テレビ静岡/34 


=島•巧ま 


NHK 教育/已1 

第ーテレビ/61 


あさひテレビ/已7 


テレビ静岡/曰曰 


NHK 総合/曰3 


SBS /百已 



島 田 

NHK 総合/己6 


NHK 教育/曰4 


SBS / 巨2 


第ーテレビ/48 



おさひテレビ/已〇 


テレビ静岡/己8 

岡 

富 ± 


NHK 教育/已4 

第ーテレビ/27 


あさひテレビ/2日 


テレビ静岡/3曰 


NHK 総合/己2 


SBS/41 



藤 ほ 

NHK 総合/42 


NHK 教育/44 


SBS / 40 


第ーテレビ/ 24 



おさひテレビ/2巨 


テレビ静岡/38 

愛 

を古屋 

東海テレビ/1 


NHK 総合/3 


CBC テレビ/已 

云重テレビ/33 

テレビ愛知/2已 


NHK 教育/9 

GBS/37 

メ〜テレ/11 

中京テレビ/3己 


豊 橋 

東海テレビ/己6 


NHK 総合/己4 


CBC テレビ/巨2 

云重テレビ/33 

テレビ愛知/已2 


NHK 教育/已〇 

GBS/37 

メ〜テレ/白0 

中京テレビ/己8 

知 

豊 田 

東海テレビ/已7 


NHK 総合/己3 


CBC テレビ/已已 

云重テレビ/33 

テレビ愛知/4白 


NHK 教育/己1 

GBS/37 

メ〜テレ/白1 

中京テレビ/己日 

= 

ま 

東海テレビ/1 


NHK 総合/3 


CBC テレビ/已 

云重テレビ/33 

テレビ愛知/2日 


NHK 教育/9 

GBS/37 

メ〜テレ/11 

中京テレビ/3日 


伊 勢 

東海テレビ/已7 


NHK 総合/曰3 


CBC テレビ/已已 

云重テレビ/已日 

テレビ愛知/2已 


NHK 教育/49 

GBS/37 

メ〜テレ/白1 

中京テレビ/47 

重 

を お 

東海テレビ/巨2 


NHK 総合/己2 


CBC テレビ/巨0 

云重テレビ/已 S 

テレビ愛知/2日 


NHK 教育/己0 

GBS/37 

メ〜テレ/已6 

中京テレビ/日4 


巧畿 


都道 
府県 

地域ち 

チヤンネルち-受信チヤンネルとリモコンま号 

チヤンネルち/受信 CH 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

滋 

賀 

大 ま 


NHK 総合/ 2S 


毎日テレビ/36 


ABC テレビ/38 

KBS 京都/ 34 

関西テレビ/40 

びわ湖巧送/ 30 

読売テレビ/42 


NHK 教育/46 

彦 巧 


NHK 総合/已2 


毎日テレビ/日4 


A 巨 C テレビ/己8 


関西テレビ/目0 

びわ湖巧送/己6 

読売テレビ/目2 


NHK 教育/已〇 

巧 

都 

ま 都 


NHK 総合/32 

テレビ大阪/1白 

毎日テレビ/4 


ABC テレビ/巨 

KBS 京都/ 34 

関西テレビ /S 


読売テレビ/10 


NHK 教育/12 

山 巧 


NHK 総合/已2 


毎日テレビ/已4 


ABC テレビ/曰目 

KBS 京都/ 62 

関西テレビ/已8 


読売テレビ/目0 


NHK 教育/已〇 

福巧山 


NHK 総合/已〇 


毎日テレビ/日4 


ABC テレビ/曰8 

KBS 京都/曰白 

関西テレビ/巨0 


読売テレビ/巨2 


NHK 教育/已2 

舞 鶴 


NHK 総合/日1 


毎日テレビ/日3 


ABC テレビ/己已 

KBS 京都/曰7 

関西テレビ/已9 


読売テレビ/巨1 


NHK 教育/49 

大阪 

大 阪 


NHK 総合/2 

テレビ大阪/1日 

毎日テレビ/4 

サンテレビ/36 

ABC テレビ/6 

KBS 京都/ 34 

関西テレビ/8 


読売テレビ/10 


NHK 教育/12 

巧 

唐 

巧 戸 


NHK 総合/28 


毎日テレビ/31 

テレビ大阪/1目 

A 巨 C テレビ/41 


関西テレビ/43 

サンテレビ/36 

読売テレビ/47 


NHK 教育/45 

巧 お 


NHK 総合/己0 


毎日テレビ/已4 


ABC テレビ/己8 


関西テレビ/目0 

サンテレビ/已巨 

読売テレビ/巨2 


NHK 教育/已2 

巧 石 


NHK 総合/已1 


毎日テレビ/已3 

テレビ大阪/1目 

A 巨 C テレビ/己7 


関西テレビ/已9 

サンテレビ/目已 

読売テレビ/目1 


NHK 教育/49 

川 西 


NHK 総合/29 


毎曰テレビ/3已 


ABC テレビ/37 


関西テレビ/3日 

サンテレビ/33 

読売テレビ/41 


NHK 教育/31 

灘 


NHK 総合/已2 


毎日テレビ/已4 

テレビ大阪/1日 

ABC テレビ/曰巨 


関西テレビ/已8 

サンテレビ/62 

読売テレビ/白0 


NHK 教育/已〇 

長 田 


NHK 総合/44 


毎日テレビ/38 


ABC テレビ/40 


関西テレビ/42 

サンテレビ/34 

読売テレビ/48 


NHK 教育/46 

化汲•垂水 


NHK 総合/已1 


毎日テレビ/已3 


ABC テレビ/百7 


関西テレビ/已9 

サンテレビ/曰已 

読売テレビ/白1 


NHK 教育/49 

= 木 


NHK 総合/44 


毎日テレビ/34 


ABC テレビ/38 


関西テレビ/40 

サンテレビ/3巨 

読売テレビ/42 


NHK 教育/46 

奈 

ち 

京 良 


NHK 総合/2 


毎日テレビ/4 

KBS 京都/ 34 

ABC テレビ/6 


関西テレビ /S 


読売テレビ/10 

奈良テレビ/已已 

NHK 教育/12 

生 駒 


NHK 総合/2 


毎日テレビ/4 


ABC テレビ/巨 


関西テレビ /S 


読売テレビ/10 

奈良テレビ/2白 

NHK 教育/22 

五 條 


NHK 総合/43 


毎日テレビ/33 


ABC テレビ/3已 


関西テレビ/37 


読売テレビ/3白 

奈良テレビ/41 

NHK 教育/45 

巧] 

歌 

山 

和歌山 


NHK 総合/32 


毎日テレビ/42 

テレビ和歌山/30 

ABC テレビ/44 


関西テレビ/46 


読売テレビ/48 


NHK 教育/2曰 

巧巧•田辺 


NHK 総合/已〇 


毎日テレビ/日4 

テレビ和歌山/已6 

ABC テレビ/己8 


関西テレビ/巨0 


読売テレビ/白2 


NHK 教育/已2 

新 宮 


NHK 総合/44 


毎日テレビ/36 

テレビ和歌山/34 

ABC テレビ/38 


関西テレビ/40 


読売テレビ/42 


NHK 教育/46 























































































ご注意と参考資料 


中国 


都道 
府県 

地域名 

チヤンネルち.受信チヤンネルとリモコンま号 

チヤンネルち/受信 CH 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

烏 

鳥 取 

曰本海テレビ/1 


NHK 総合/3 

NHK 教育/4 






山陰放送/ 22 


山陰中央テレピ/ 24 


米 モ 



NHK 総合/42 


NHK 教育/已 



日本ミ毎テレビ/8 


山陰放送/10 


山陰中央テレピ/ 34 

取 

倉 ま 

曰本海テレビ/1 


NHK 総合/3 

NHK 教育/4 




山陰中央テレビ/已8 


山陰放送/己6 



島 

松 江 

日本海テレビ/30 





NHK 絕合/6 


山陰中央テレビ/ 34 


山陰放送/10 


NHK 教育/12 

根 

お 田 


NHK 総合/2 

日本海テレビ/已4 


山陰放送/已 



山陰中央テレビ/已8 

NHK 教育/日 




岡 

岡 山 



NHK 教育/3 


NHK 総合/已 

テレビせとラち/23 

瀬戸内海放送/2己 


西日本放送/9 


山陽放送/11 

岡山放送/3已 


ま 山 


NHK 総合/2 


テレビせとラち/已6 


瀬戸内海放送/62 

山陽放送/7 


西日本放送/己 Q 


岡山放送/巨0 

NHK 教育/12 

山 

笠 岡 


NHK 総合/2 


NHK 教育/4 

テレビせと5ち/19 

山陽放送/6 



西日本放送/17 

瀬戸内海放送/21 

岡山放送/ 60 


広 

広 島 

テレビ新広島/31 


NHK 総合/3 

中国放送/4 



NHK 教育/7 


広島ホームテレビ/ 3已 



に島テレビ/12 

福 山 

テレビ新広島/已4 


NHK 教育/3 


NHK 総合/日 


中国放送/7 


広島ホームテレビ/已7 


広島テレビ/11 


島 

吳 

NHK 教育/1 


広島ホームテレビ/ 24 


に島テレビ/已 


テレビ新に島/2巨 


中国放送/9 


NHK 総合/11 


尾 道 

NHK 総台/1 


広島ホームテレビ/ 24 


テレビ新広島/2巨 


NHK 教育/7 



中国放送/10 


広島テレビ/12 

山 

山 曰 

NHK 教育/42 





山□朝日放送/已2 

テレビ山111/49 


NHK 総合/44 


山口放送/46 


下 関 

NHK 教育/41 


TVQ / 23 

山□放送/4 


山□朝曰放送/21 

テレビ山111/33 


NHK 総合/39 

TNC / 10 


FBS / 3已 


宇 部 

NHK 教育/曰百 





山□朝日放送/24 

テレビ山0/44 


NHK 総合/曰8 

TNC / 10 

山□放送/巨1 


□ 

岩 国 

NHK 教育/1 





山□朝日放送/28 

テレビ山111/62 


NHK 総合/目 


山□放送/り 


防 府 

NHK 教育/1 





山□朝日放送/28 

テレビ山111/38 


NHK 総合/目 


山□放送/11 



都道 
府県 

地域名 

チヤンネルち.受信チヤンネルとリモコン番号 

チヤンネルち / 受信 CH 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


福 岡 

KBC/ 1 


NHK 総合/3 

RKB/4 

TVQ / 19 

NHK 教育 /6 



TNC / 白 



FBS / 37 

福 

化れ州 


KBC/2 

F 己 S / 3 已 


TVQ / 23 

NHK 総合/6 


RK 巨 /8 


TNC/ 10 


NHK 教育 / 12 


义留米 

KB 巳 / 已 7 


NHK 総合/46 

RK 己 / 4S 

TVQ/ 14 

NHK 教育 / 已 4 



TNC/ 白 0 



FBS / 已 2 

岡 

大を田 

KBC / 已 8 


NHK 総合/ 已 3 

RKB/61 

TVQ / 19 

NHK 教育/已〇 



TNC /已已 



FBS / 43 


巧 橋 


KBC / 已 7 

FBS/43 


TVQ / 1 目 

NHK 総合/49 


RKB/60 


TNC / 己 4 


NHK 教育 / 46 

化 

化 賀 


NHK 教育 /40 

F 己 S / 已 2 

STS / 3 巨 

TVQ/ 14 

KBC / 己 7 


RKB/48 

NHK 総合/ 3S 

TNC / 色 0 

RKK / 11 


賀 

伊万里 

NHK 教育 /44 


FBS / 已 2 

STS/41 

TVQ / 14 

KBC / 曰7 


RKB/48 

NHK 総合/曰1 

TNC / 60 

RKK / 11 


長 

長 崎 

NHK 教育/1 


NHK 総合/3 


N 己 C / 白 


KTN / 37 


NCC/27 


N 旧/2已 


化巧巧 


NHK 教育/2 




NCC/31 

KTN / 3已 

NHK 総合/8 


NBC/ 10 

NIB/ 17 


崎 

諫 早 

NHK 教育/己1 


NHK 総合/己9 


NBC/62 


KTN / 39 


NCC/ 已6 


MB/ 32 


熊 

熊 本 


NHK 教育/2 

KAB / 16 

KKT / 22 


TKU / 34 



NHK 総合/日 


RKK / 11 


本 

水 侯 

NHK 教育/1 


KA 巨 / 32 

NHK 総合/4 


RKK/6 


KKT / 3 巨 


TKU / 38 



大 

大 分 



NHK 総合/3 


0BS/ 已 

OAB / 24 

TOS / 3 巨 





NHK 教育/ 12 

中 津 



NHK 総合/48 


0BS/ 已1 

OAB/ 17 

TOS / 37 





NHK 教育/ 4 己 

分 

化 化 

NHK 教育/1 




T0S / 49 

0AB/31 

NHK 総合/7 


0BS/9 




宮 

宮 崎 



UMK/3 已 





NHK 総合/8 


MRT / 10 


NHK 教育/ 12 

崎 

延 岡 


NHK 教育/2 


NHK 総合/4 


MRT/6 


UMK/3 目 





鹿 

お巧 島 

MBC/ 1 


NHK 総合/3 


NHK 教育/已 


KKB / 32 


KTS / 38 


KYT / 30 


巧 

m 屋 


NHK 教育/2 


NHK 総合/4 


MBC/6 


KKB/31 


KTS / 33 


KYT / 2 已 

島 

阿义巧 




KK 己 / 23 


KTS / 3已 


NHK 総合/8 


MBC/ 10 

KYT/ 17 

NHK 教育/ 12 

沖縄 

那 覇 


NHK 総合/2 




QAB / 28 


沖縄テレビ/8 


琉球放送/10 


NHK 教育/ 12 


四国 


都道 
府県 

地域を 

チヤンネルち-受信チヤンネルとリモコン番号 

チヤンネルち/受信 CH 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

徳島 

徳 島 

四国放送/1 


NHK 総合/3 

毎日テレビ/4 


A 巨 C テレビ/6 


関西テレビ/8 


読売テレビ/10 


NHK 教育/ 38 

香 

ill 

高 松 



NHK 教育/39 


NHK 総合/37 

テレビせとラち/1曰 

瀬戸内海放送/33 


西日本放送/41 


山陽放送/ 29 

岡山放送/31 

丸 亀 



NHK 教育/40 


NHK 総合/44 

テレビせとラち/4巨 

瀬戸の海放送/42 


西日本放送/曰0 


山陽放送/48 

岡山放送/己2 

愛 

媛 

が 山 


NHK 教育/2 




NHK 絕合/6 


あいテレビ/2日 

EAT / 2已 

南海放送/10 

広島 ホームテ レビ/ 3百 

テレビ憂婚/ 37 

今 治 


NHK 教育/30 




NHK 総合/32 


あいテレビ/27 

EAT / 17 

南海放送/ 34 


テレビ愛媛/3巨 

新居巧 


NHK 総合/2 


NHK 教育/4 


南海放送/巨 

eat / 14 

あいテレビ/27 




テレビ憂婚/ 36 

宇巧島 

NHK 教育/1 





NHK 総合/6 


あいテレビ/2己 

EAT / 1巨 

南海放送/10 


テレビ愛媛/27 

高 

知 

高 知 




NHK 総合/4 


NHK 教育/6 


高巧放送/ S 


テレビ高知/ 3S 


高巧さんさんテレビ/ 40 

中 巧 

NHK 総合/1 


高知放送/3 



テレビ高知/32 


高知さんさんテレビ/14 



NHK 教育/11 



九州•沖縄 


準 

備 

を 

し 

ま 

し 

よ 

? 



ア 

ン 

1 ? 

接 B 

一っ 


在 

貪 1 
まミ 

の設 

謹窒 

一を 

す 

る 


そ 

奮選 

麵与 

一％ 


詳 

忘卜、 

II 

妄享 


1 

1 

• 
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f m a- r-® 


轉戲ぉ锁腔 


下記の 「 ADAMS 」 用の表は2008年 4 月現在のものです。 CH コードは予告なく変更する場合びありますので、ご了承 
ください。 《「 iNET 」 用の CH コードー覧表は、 http :// www . rd - style . com / epg / ch / ch _ map . htm か5ご確認くださし、。 


今「自動で地上アナ□グ放送のチャンネルを設定する」 （54 ページ）で地域選択することで、自動的に下のコードび設定 
されます。マンションの CATV システムやアナアナ変換で受信チャンネルび変更になった場合など、設定を個別に変更す 
るときには、下の CH コードを参照してください。設定の変動ホ、今「番組表で表示するチャンネルを追加/変更する」 （78 
ページ）で行ないます。 CH コードを入力すると自動的にチャンネル名び表示されます。 


[^ DAMS 用 CH コード表（地上アナ□グ放送） I 

心 ぶ 



地域名 

チヤンネルち 

CH コード 

化 

化巧道 

NHK 総合 

A 800 -131 

【化幌） 

NHK 教育 

A 800 -141 

化巧道 

NHK 総合 

A 800 -132 


(函お） 

NHK 教育 

A 800 -142 


化巧道 

NHK 総合 

A 800 -133 


(旧川） 

NHK 教育 

A 800 -143 


化巧道 

NHK 総合 

A 800 -134 


(帯広） 

NHK 教育 

A 800 -144 


化巧道 

NHK 総合 

A 800 -13 已 

M 

(訓巧） 

NHK 教育 

A 800 -14 己 


化巧道 

NHK 総合 

A 800 -13 巨 


【化見） 

NHK 教育 

A800-146 


化巧道 

NHK 総合 

A 800 -137 


(室蘭） 

NHK 教育 

A 800 -147 



NHK 総合 

A 800-101 


化 

NHK 教育 

A 800 -102 

巧 


HBC 

A 800 -104 

眉 

巧 

STV 

A 800 -10 曰 



UHB 

A 800 -107 


道 

HTB 

A 800 -106 


TVH 

A800-108 






地域名 

チヤンネルち 

CH コード 



NHK 総合 

ASOO-23 巨 


青 

NHK 教育 

ASOO-24 巨 



青森放送 

A800-204 



青巧テレビ 

A 800 -20 已 



青森朝日放送 

A 800 -22 巨 



NHK 総合 

A 800 -232 


巧 

NHK 教育 

A 800 -242 

ま 


が;田放送 

ASOO-20 巨 

田 

秋田テレビ 

A800-207 


秋田朝日放送 

A800-229 



NHK 総合 

A800-234 


岩 

NHK 教育 

A 800 -244 



岩手朝日テレビ 

A 800 -227 



テレビ岩手 

A 800 -209 


手 

旧 C テレビ 

A 800 -208 



めんこいテレビ 

A 800 -22 已 



NHK 総合 

A800-233 


山 

NHK 教育 

A800-243 



山お放送 

A 800 -210 



さ <5んぼ 

A 800 -228 


お 

テレビユー山お 

A 800 -224 



山形テレビ 

A 800 -211 



NHK 総合 

ASOO-231 


宮 

NHK 教育 

ASOO-241 

Hk 


TBC テレビ 

A800-212 

•lb 


仙台放送 

A 800 -213 


m 

S ヤギテレビ 

A 800 -214 



東日本放送 

A 800 -21 日 



NHK 総合 

A 800 -23 已 


福 

NHK 教育 

AQOO-24 已 



福島放送 

A800-221 



福島中央テレビ 

A 800 -21 巨 


島 

テレビユー福島 

A 800 -223 



福島テレビ 

A 800 -21 已 






地域名 

チヤンネルち 

CH コード 



NHK 総合 

A 800 -031 



NHK 教育 

A 800 -041 


関 

曰本テレビ 

A 800 -004 

巧 


TBS テレビ 

A 800 -00 已 

扶 1 


フジテレビ 

A800-006 



テレビ朝日 

A800-007 



テレビ東京 

A 800 -008 

ま 


TOKYO MX 

ASOO-01 巨 


テレ玉 

A800-012 


チパテレビ 

A 800-010 


ま 

TVK テレビ 

A 800 -009 


群馬テレビ 

A 800 -011 



とちぎテレビ 

A 800 -018 



放送大学 

A800-013 






地域を 

チヤンネルち 

CH コード 



NHK 総合 

A 800 -332 


新 

NHK 教育 

A800-342 


新漏放送 

A800-217 

田 

漏 

新漏総合テレビ 

A800-218 

ザ 

テレビ新漏 

A800-220 



UX 新漏テレビ21 

A 800 -222 

信 


NHK 総合 

A 800 -331 

長 

NHK 教育 

A 800 -341 


長野放送 

A 800 -30 已 

越 

野 

長野朝日放送 

A 800 -310 

テレビ信州 

A800-308 


信越放送 

A800-304 


山 

NHK 総合 

A800-333 



NHK 教育 

A800-343 


梨 

YBS テレビ 

A 800 -30 巨 


テレビ山梨 

A 800 -307 



地域ち 

チヤンネルち 

CH コード 


静 

NHK 総合 

A800-431 


NHK 教育 

A800-441 



SBS テレビ 

A800-408 



テレビ静岡 

A800-409 


岡 

ちさひテレビ 

A800-418 


静岡第ーテレビ 

A 800 -4 19 



NHK 総合 

A 800 -432 

中 

中 

NHK 教育 

A 800 -442 

東海テレビ 

A 800 -40 白 


CBC テレビ 

A800-40 已 



メ〜テレ 

A800-404 



中京テレビ 

A800-407 


部 

テレビ愛知 

A800-420 


岐阜放送 

A 800 -41 目 



云重テレビ 

A 800 -4 17 


富 

NHK 総合 

A 800 -439 


NHK 教育 

A 800 -449 



チユーリップ 

A800-422 


山 

KNB テレビ 

A800-410 

柿 


富山テレビ 

A800-411 

部 

石 

NHK 総合 

A800-437 


NHK 教育 

A800-447 



石川テレビ 

A 800 -413 



テレビ金沢 

A 800 -429 


川 

北陸朝日放送 

A 800 -474 


MR0 テレビ 

A 800 -412 


福 

NHK 総合 

A800-438 


NHK 教育 

A800-448 


井 

FBC テレビ 

A800-414 


福井テレビ 

ASOO-41 已 






地域ち 

チヤンネルち 

CH コード 


関西 
(大阪） 

NHK 総合 

A 吕〇 0- 曰 31 


NHK 教育 

A800-541 


関西 

NHK 総合 

A 800-己 32 

巧 

(京都） 

NHK 教育 

A800-542 

関西 

NHK 総合 

A 800-曰 33 


(巧戸） 

NHK 教育 

A800-543 


関西 

NHK 総合 

A800- 己 3 已 


(煮良） 

NHK 教育 

A 800-百4已 


関西 

NHK 総合 

A800- 己3白 


(大津） 

NHK 教育 

A800- 己4巨 


関西 

NHK 総合 

A 800-己34 


(和歌山） 

NHK 教育 

A800-544 



NHK 総合 

A 吕〇 0- 曰01 



NHK 教育 

A800-502 


関 

毎曰放送 

A800-504 


ABC テレビ 

A800- 己〇已 



関西テレビ 

A800-50 白 



読売テレビ 

A800- 曰07 

畿 


テレビ大阪 

A 吕〇 0- 曰13 


京都テレビ 

A 800-白08 



サンテレビ 

A800-509 


西 

奈良テレビ 

A800-51 1 



テレビ和歌山 

A800-510 



びわ湖放送 

A800-512 



地域を 

チヤンネルち 

CH コード 



NHK 総合 

A800-632 


岡 

NHK 教育 

A800-642 


山陽放送 

A800-607 

由 

山 

OHK テレビ 

A800-608 

叶" 


テレビせとラち 

A800- 色1已 



NHK 総合 

A800-631 


広 

NHK 教育 

A800-641 


RCC 

A800-609 


島 

広島テレビ 

A800-610 


TSS テレビ 

A800-612 



広島ホーム 

A800-61 1 


鳥 

NHK 総合 

A800-633 


NHK 教育 

A800-643 


取 

曰本海テレビ 

A800-604 


BSS 山陰放送 

A800-60 已 


島 

NHK 総合 

A800-634 


NHK 教育 

A800-644 

因 

巧 

山陰中巧テレビ 

AS00-60 巨 

1=1 


NHK 総合 

A800-63 已 


山 

NHK 教育 

A800- 色4已 


□ 

KRY 

A800-613 


TYS 

A800- 色14 



YAB 

A 800-色23 






地域を 

チヤンネルち 

CH コード 


香 

NHK 総合 

A 吕〇 0-734 


NHK 教育 

A800-744 


川 

西日本テレビ 

A800-707 

nn 

瀬戸の海放送 

A800-708 

凹 

徳 

NHK 総合 

A 吕〇 0-733 


NHK 教育 

A 800 -743 


島 

四国放送 

A 800 -704 



NHK 総合 

A 800 -731 


を 

NHK 教育 

A800-741 



南海テレビ 

A800-709 



テレビ愛媛 

A800-710 


媛 

あいテレビ 

A800-71 已 

因 


愛媛朝日テレビ 

A800-71 白 

1=1 


NHK 総合 

A 800 -732 


高 

NHK 教育 

A 800 -742 



さんさんテレビ 

A 800 -7 18 


知 

テレビ高知 

A 800 -70 白 



高知放送 

A800-70 已 


九 


州 


沖 

縄 


地域ち 

チヤンネルち 

CH コード 

福岡 

NHK 総合 

A800-831 

(化九州） 

NHK 教育 

A 800 -841 


NHK 総合 

A800-832 

福 

NHK 教育 

A800-842 


KBC 

A800-808 


RK 巨 

A800-807 

岡 

TNC 

AS00-80 白 

F 己 S 

A 800 -809 


TVQ 

A 吕〇 0-830 

化 

賀 

NHK 総合 

A800-838 

NHK 教育 

A 吕〇 0-848 

STS 

A800-812 


NHK 総合 

A800-Q3 已 

m 

巧 

島 

NHK 教育 

AS00-84 已 

MBC 

A800-817 

KTS 

A800-818 

KKB 

A800-822 


KYT 

A800-879 

宮 

NHK 総合 

A 吕〇 0-S3 白 

NHK 教育 

A 800 -84 白 

崎 

MRT 

AS00-81 已 

UMK 

AS00-81 巨 

大 

NHK 総合 

A800-837 

NHK 教育 

A 800 -847 


TOS 

A 吕〇 0-80 已 

分 

0A 己 

A800-876 

OBS 

A800-804 


NHK 総合 

A800-833 

熊 

NHK 教育 

A800-843 

RKK 

A800-813 


KAB 

A 800 -828 

本 

KKT 

A800-821 


TKU 

A 800 -8 14 


NHK 総合 

A800-834 

長 

NHK 教育 

A800-844 

NIB 

A800-878 

崎 

NCC 

A800-829 

KTN 

A 800 -SI 1 


NBC 

A 吕〇 0-810 


NHK 総合 

A800-839 

沖 

縄 

NHK 教育 

A 吕〇 0-849 

琉球放送 

A800-819 

沖縄テレビ 

A800-820 


琉球朝日放送 

A800-840 


■ BS アナ□グ 


BS 局 

チヤンネルち 

CH コード 


簡星第1 

B800-003 

BS アナ□グ 

衛星第2 

B 800 -01 4 

WOWOW 

B 800 -01 7 


八イビジョン 

B 扫〇 0-9 吕〇 


細岐せ 

• ADAMS の番組データは、テレビ朝日系列から送信されています。テレビ朝日系列を受信でさない 
地域では、 ADAMS による番組データ提供サービスを利用することびでさません。 

テレビ朝日系列放送局に008年4月現在）：北海道テレビ放送 ( HT 巳)、青森朝日放送、岩手朝日テ 
レビ、東日本放送、秋田朝日放送、山形テレビ、福島放送、テレビ朝日、 UX 新漏テレビ21、長 
野朝曰放送、あさひテレビ、北陸朝曰放送、メ〜テレ、朝曰放送 ( A 巳 C テレビ)、広島ホームテレビ、 
山□朝日放送 ( YA 巳)、瀬戸内海放送、愛媛朝日テレビ、九州朝日放送 ( K 巳 C )、 長崎文化放送 ( NCC )、 
熊本朝日放送 ( KAB )、 大分朝日放送 (0 AB )、 鹿児島放送、琉球朝日放送 

• ADAMS による番組データの提供は、2日日8年4月現在、通常当日を含めて8曰分です。（ただし一 
部局は7曰分や2曰分の場合びあります。） 

• ADAMS による番組 データ 提供 サービスで 番組 データび 提供される放送局や番組 データの 提供日数 
は、将来変更される可能性びあります。あらかじめご了承ください。 

• ADAMS による番組データ提供サービスは、将来地上アナ□グ放送から地上デジタル放送への移行 
に伴い、2日]]年までに中止や廃止となります。あらかじめご了承ください。 
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ご注意と参考資料 


スカパー！チューナーを本機に接続しているときに番組表をお使いになるときは、 CH コードの設定び必要です。 
じ(下の iNET 用 CH コード設定例を参考にしてください。 

《 ]] 0度 CS デジタル放送の e 2 by スカパー！ではなく、従来からのスカパー！の受信チャンネル番号を登録してください。 


スカパー！のチヤンネルち 

ch 番号 

CH コード 

CLU 目スカパー ! TV 

Ch 200 

Cl 00-200 


上記の例のように、 CH コードの C 100- の次には3けたの ch 番号を設定します。 

スカパー！のチャンネル名と ch 番号に関しては、じ(下のホームページをご覧ください。 
http :// www . skyperfectv . co . jp / info _ ch / channel / 

(2 日日8年4月現在。アドレスは予告なく変更になる場合びあります。 

最新のアドレスは、 http :// wwwjd - style . com / epg / ch / ch _ sky.htm をご覧ください。） 

展お知らせ 

•スカパー！番組表データは、 DEPG サービスとは提供元び異なるため、番組表データのみのサービスとなります。従って、 
番組検索、人名 U ストによる検索はできないほか、お気に入り番組 U ストの表示にち制限びあります。 

また、暫定サービスのため、動作•内容の保話はしておりません。お問い合せやカスタマーヴポートはサービスの対象外 
となります。 

-放送局側の契約や意向により、一部チャンネルの情報び提供されない場合びあります。 


iNET 用 CH コード表について 


今 riEPG / 番組ナビのチャンネル名を設定する」 （91 ぺージ）で設定するために必要な情報です。 CH コードを入力する 準 
と自動的にチャンネル名び表示されます。 I 

iNET の CH コードは、 http://www.rd-style.com/epg/ch/ch_map.htm か 5 ご確認ください。 k 

し 

■スカパー！チヤンネル ? 


基 

本 

の 

接 

続 

ア 

ン 

レ 

ビ 

と 

な 

ぐ 

S 

本 

の 

設 

定 

在 

じ 

め 

て 

の 

設 

定 

を 

す 

る 

忘 

用 

の 

接 

続 

そ 

の 

他 

の 

機 

器 

と 

な 

ぐ 

忘 

用 

の 

設 

定 

詳 

し 

い 

設 

定 

を 

す 

る 
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4：3LB 
(推奨設定) 


•が 


( 0 ) 


正常 




( 0 ) 


正常 


4:3 

ノーマル 


國の) 


正常 




( 0 ) 


正常 


16:9 

ワイド 


國 


( 0 ) 


正常 


：4： 


( X )映像が縦 
伸びする 


: A 


( 0 ) 

放送によっては、このように表 
おされる場合びあります。 


16:9 

シュリンク 


閣 


(X) 


映像が縦伸びする 


: 4 : 


(X )映像が縦 
伸びする 


团 


(X) 

放送によっては、このようにま 
示される場合びあります。 


お使いの 

テレビ 


画面比 
4:3 
テレビ 


お使いの 

テレビ 


4：3LB 


4:3 

ノーマル 


16:9 

ワイド 


16:9 
シュリンク 
(推奨設定) 


16:9 
シュリンク 
(テレビ歴 

IX-hl OBt) 


(X) 


映像が横伸びする 


映像が横伸びする 


( X ) 映像が横伸びする 

テレビ側の設定を「ノーマル」にし 
て < ださい。 


团 


( 0 ) 


正常 


哩 

「ノー7ル」 


(X)映像が画面内に 
はいりさ5ない 


(X) 


映像が横伸びする 


(X) 


映像が横伸びする 


9 


1 ( 0 ) 


A 


正常 


(X) 

放送によっては、このように表 
示される場合びあります。 


( 0 ) 


正常 


团 


パ（么) 

放送によっては、このようにま 
おされる場合びあります。 


9 


1 ( 0 ) 




ワイド放送（レターボックス放送）のときは、 
正■吊X’テレビ側の設定をフルから ズームに 変更す 
ることをお勧めします。 


「フル」、「ズーム」、「ワイド」、「ノーマル」などのモードの呼びかたはテレビによって異なる場合びあります。 

詳しくはお使いになるテレビの取扱説明書をご覧ください。 

《ご使用のテレビによっては本機からの出力び480け目当や48日 P ( D 2) のときのみ、「ズーム」や「フル」などの切り換えび可能な場合びあ 
ります。 






画耐ヒ16:9 
テレビ 



※テレビを「フ 
ル」に設定して 
いることを前提 
として説明して 
います。 



アスペクト比（画面比）について 


アスペクト比とは、映像を構成する画面（映像）サイズの幅と高さの比で、4:3放送とワイド放送（スクイーズ放送、レターボックス放送） 
びあります。放送の収録時にはこれらの異なるアスぺクト比の素材びを在し、テレビ側でこのアスぺクト比を変換して表示しています。 


表のイラストに 
ついて 


圆 


( A )- 該当の TV 画面形状設定を行なったとさの、問題あり/なしを表します。 
(〇):画面に映像び正しく表示されます。 

( A ) :設定自体は間違いではないび、最適ではない状態です。 

( X ):画面に映像び正しく表示されません。 


が送で送 S れて 
、くる映像の種類 


お使いのテレビと> 
本機の設定 



の4:3放送 

(通常放送） 


通常は4:3または「ノーマル」と呼ばれてい 
ふ 〇 

(地上アナ□グ 、 CATV (ライン入力）、スカ 
パー！（ライン入力)、地上デジタル、 ]] 日度 
CS デジタル、日 S デジタル） 




图ワイド放送 

(レターボックス放送） 


八イビジョンやワイドサイズで撮影した映像を、 DVD や LD 、 
一部のビデオソフトに編集する際に上下に黒い帯を入れるこ 
とによってノート U ミングで収録したちのです。 

(地上アナ□グ 、 CATV (ライン入力）、スカパー！（ライン入 
力)、地上デジタル、 ] ]0度 CS デジタル、日 S デジタル） 



本機の TV 画面おが設定 


本機の TV 画面おが設定 
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ごま意と参考資料 


>ァスぺクト比(画面比)に関する注意点について 


録画する際は、放送に含まれるスクイーズ情報に応じて GOP と呼ばれる約0.已秒単位ごとに4:3か16:9であるという区別を書き込ん 
でいます。 

デジタル放送などはスクイーズ放送び多数あり、一部チヤンネルでは番組直前の宣伝と番組で4:3と]目:9び切り換わることびあります。 
VR フォーマツトで録画する場合、放送側でこの情報び切り換わってち、約0.已秒の単位内と続く約1秒は先に来た情報で記録され、 
実際の映像と異なる場合びありますび異なる画面比を混在して記録することびでさます。 

「 DVD - Vide □作成」をする場合は、「チヤプター編集」画面内の「画面比」の項目を見なびら混在しないようにチヤプターを分割してから 
パーツ登録をするか、 「 DVD - Video 作風の個面比設赴で「4:3固赴か「16:9固赴を設定してください。いずれの場合でも、通常 
の4:3放送で上下に黒い帯びはしぶ場合は、ワイドではなく、単なる4:3放送ですので、「1目:9固赴に設定しないでください。 


688883 :放送で送られてくる映像に足される黒い帯を表します。 

:本機の 「 TV 画面形状設定」に従って足される黒い帯を表します。 



^お知らせ 

•画面比び4 : 3テレビでワイド放送(スクィーズ)の映像をみたとき、本機の設定び「4 : 3 LB 」 にもかかわらず、画面び縦 
長につぶれたように見えるときは、録画時に正しくスクィーズ信号び記録されていないことになります。 S ] 出力対応の 
外部チューナー端テから、本機の S 1 対応の入力端テに接続されているかどうかご確認ください。 

•市販の DVD ビデオディスク再生時は、設定に関わらず、4:3ノーマルでも、 4:3 LB として表示されることびあります。 
•放送内容や再生するタイトルによっては、この表のとおりに映像び表示されない場合びあります。 



準備をしましょぅ- 


アンテナ.テレビとつなぐ 
(基本の接続) 


「はじめての設定」をする 
(基本の設定) 


その他の機器とつなぐ 
(応用の接続) 


詳しい設定をする 
(応用の設定) 
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コ—ド表 




記号 

言語名 

— 

言語なし 

CHI (ZH) 

中国語 

DUT (NL) 

オランダ語 

ENG (EN) 

英語 

FRE (FR) 

フランス語 

GER (DE) 

ドィツ語 

ITA (IT) 

イタ U ア語 

JPN (JA) 

曰本語 

K0R (K0) 

韓国語 

MAY (MS) 

マレー語 

SPA (ES) 

スペイン語 

AA 

アフアル語 

AB 

アブバジア語 

AF 

アフ U 力ーンス語 

AM 

アム八ラ語 

AR 

アラビア語 

AS 

アッサム語 

AY 

アイマラ語 

AZ 

アゼルバイジャン語 

BA 

バシキール語 

BE 

ベラルーシ語 

BG 

ブルガ1」ア語 

BH 

ビ八一1」一語 

Bl 

ビスラマ語 

BN 

ベンガル語、バングラ語 

BO 

チベット語 

BR 

ブルトン語 

CA 

カタ□ニア語 


記号 

言語名 

SU 

スンダ語 

SV 

スウェーデン語 

SW 

スワヒリ語 

TA 

夕三ール語 

TE 

テルグ語 

TG 

タジク語 

TH 

タイ語 

TI 

ティグ U ニャ語 

TK 

トゥルクメン語 

TL 

タガ□グ語 

TN 

セツワナ語 

TO 

トンガ語 

TR 

トルコ語 

TS 

ツオンガ語 

TT 

タタール語 

TW 

トゥィ語 

UK 

ウクライナ語 

UR 

ゥルドゥー語 

UZ 

ウズべク語 

VI 

ベトナム語 

VO 

ボラピュク語 

WO 

ウオ□フ語 

XH 

コーサ語 

YO 

3ルバ語 

ZU 

ズール語 


記号 

言語名 

N0 

ノルウて一語 

0C 

プ□バンス語 

0M 

(アフアンけ□モ語 

OR 

才 U ヤー語 

PA 

パンジャブ語 

PL 

ポーランド語 

PS 

パシユ1-一語 

PT 

ポルトガル語 

QU 

ケチユア語 

RM 

ラエティ=□マン語 

RN 

キルンディ語 

RO 

ルーマニア語 

RU 

□シア語 

RW 

キニヤルワンダ語 

SA 

サンスク U ツト語 

SD 

シンド語 

SG 

ヴンゴ語 

SH 

セルビアク□アチア語 

SI 

シン八ラ語 

SK 

ス□バキア語 

SL 

ス□ベニア語 

SM 

サモア語 

SN 

シヨナ語 

SO 

ソマ U 語 

SQ 

アルバニア語 

SR 

セルビア語 

SS 

シスワティ語 

ST 

セストゥ語 


記号 

言語名 

IS 

アイスランド語 

IW/HE 

へブライ語 

JI/YI 

イディッシュ語 

JW/JV 

ジャワ語 

KA 

グルジア語 

KK 

カヴフ語 

KL 

グ U —ンランド語 

KM 

カンボジア語 

KN 

カンナダ語 

KS 

カシ三ール語 

KU 

クルド語 

KY 

キルギス語 

LA 

ラテン語 

LN 

U ンガラ語 

LO 

ラオス語 

LT 

U トァニァ語 

LV 

ラトビア語、レット語 

MG 

マダガスカル語 

Ml 

マオ U 語 

MK 

マヶドニァ語 

ML 

マラヤーラム語 

MN 

モンゴル語 

MO 

モルダビア語 

MR 

マラータ語 

MT 

マルタ語 

MY 

ミャンマー語 

NA 

ナウル語 

NE 

ネパール語 


記号 

言語名 

C0 

コルシカ語 

CS 

チェコ語 

CY 

ウェールズ語 

DA 

デンマーク語 

DZ 

ブータン語 

EL 

ギ U シャ語 

E0 

エスペラント語 

ET 

エストニア語 

EU 

バスク語 

FA 

ペルシャ語 

円 

フィンランド語 

FJ 

フィジー語 

F0 

フェ □ —語 

FY 

フ U ジア語 

GA 

アイルランド語 

GD 

ス]ットランが-ル語 

GL 

ガルシア語 

GN 

グアラニ語 

GU 

グジャラート語 

HA 

八ウサ語 

HI 

ヒンディー語 

HR 

ク□アチア語 

HU 

八ンガ1」一語 

HY 

アルメニア語 

lA 

国際語 

IE 

国際語 

IK 

エスキモー語 

IN/ID 

インドネシア語 


本機で使われるソフトウエアのライセンス情預 

V 

本内容はライセンス情報のため、操作には関係ありません。 


r 


本機に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構 
成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第兰者の著作権び 
存在します。 

本機は、第王者び規定したエンドユーヴーライセンスアグ U —メントあるいは著作権通 
知（じ(下、 「EULA」 といいます）に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェ 
アコンポーネントを使用しております。 

「EULA」 の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当 
該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよラホめているちのびあります。当 
該 「EULA」 の対象となるソフトウェアコンポーネントのお問い合わせに関しては、切下の 
ホームページをご覧いただくようお願いいたします。 

ホームページアドレス 

http://www3.toshiba.co.Jp/hdd-dvd/contact 

また、本機のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身び開発または作成したソフトウェ 
アち含まれており、これらソフトウェアおよびそれに付帯したドキュメント類には、東芝 
の所有権び存在し、著作権法、国際条約条項および他の準拠法によって保護されています。 
ま芝自身のソフトウェアコンポーネンツの取扱いについては、添付の r ソフトウェア使用 
許諾契約書」を参照<ださい。なお、 「EULA」 の適用を受けない東芝自身び開発または作 
成したソフトウエアコンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了 
承ください。 




ご購入いただいた本機は、製品として、弊社所定の保証をいたします。 

ただし、 「EULA」 に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントには、著作権者 
または弊社を含む第兰者の保証びないことを前提に、お客様びご自身でご利用になられる 
ことび認められるちのびあります。この場合、当該ソフトウェアコンポーネントは無償で 
お客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネント 
の保証は一切ありません。著作権やその他の第王者の権利等については、一切の保証びな 
く、’’ as is" (現状）の状態で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保証をつけないで、 
当該ソフトウェアコンポーネントび提供されます。ここでいラ保証とは、市場性や特定目 
的適合性についての黙示の保証ち含まれますび、それに限定されるちのではありません。 
当該ソフトウェアコンポーネントの品質や性能に関するすべての U スクはお客様び負ラち 
のとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥びあるとわかった場合、それ 
に伴ラー切の派生費用や修理-訂正に要する費用は、ま芝は一切の責任を負いません。適 
用法ちの定め、または書面による合意びある場合を除さ、著作権者や上記許諾を受けて当 
該ソフトウェアコンポーネントの変更•再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポー 
ネントを使用したこと、または使用でをないことに起因する一切の損害についてなんらの 
責任ち負いません。著作権者や第王者び、そのよラな損害の発生する可能性について知ら 
されていた場合でち同様です。なお、ここでいラ損害には、通常損害、特別損害、偶発損 
害、間接損害び含まれます（データの消失、またはその正確さの喪失、お客様や第王者び被っ 
た損失、他のソフトウェアとのインタフェースの不適合化等ち含まれますび、これに限定 
されるちのではありません)。当該ソフトウェアコンポーネンツの使用条件や遵守いただ 
かなければならない事項等の詳細は、各 FEULAJ をお読みください。 


本機に組み込まれたに ULA」 の対象となるソフトウェアコンポーネントは、じ T のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場 
合は、対応する 「EULA」 をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各に ULA」 はまちし U 外の第云者による規定であるため、原文を記載します。 

本機で使われるフ U —ソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーヴーライセンスアグ U —メント 原文 


巧応ソフトウエアモジュール 


Linux Kernel 

Exhibit A 

busybox 


iptables 


glibc 

Exhibit 巨 

gcc 


ppxp 

Exhibit C 

malloc 

Exhibit D 


タオ応ソフトウエアモジュール 


libupnp 

Exhibit E 

freetype 

Exhibit F 

OpenSSL 

Exhibit G 

pMON 

その他 


V. 


J 
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ご注意と参考資料 



Exh i bit A 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 

Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation,Inc. 

59 Temple Place, Suite 3301 Boston, MA 02111-1307 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU 
General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software - to make sure the 
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software 
and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered 
by the GNU Libr 过 ry General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed 
to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), 
that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free 
programs： and that you know you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to 
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software， 
or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show 
them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no 
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to 
know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original 
authors' reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors 
of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we 
have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at ali. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR 
COPYING, DISTRIBUTION AND MODI 円 CATION 

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying 
it may be distributed under the terms of this Genera! Public License. The "Program", below, refers to any such program 
or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that 
is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into 
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is 
addressed as "you". 

Activities other than copying，distribution and modification are not covered by this License：they are outside its 
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents 
constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is 
true depends on what the Program does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, 
provided that you conspicuousiy and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and 
disclaimer of warranty： keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give 
any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection 
in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, 
and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all 
of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any 
change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the 
Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate 
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may 
redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. 

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work 
based on the Program is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from 
the Program,and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, 
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the 
same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the 
terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 
regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you： rather, the 
intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on 
the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this 
License. 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable 
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code,which must be distributed under 
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software inte に hange; or， 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than 
your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding 
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interch 过 nge;o「， 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This 
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or 
executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable 
work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special 
exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, 
unless 

that component itself accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though 
third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 

4-You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights 
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their 
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 

己. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you 
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do 
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you 
indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying 
the Program or works based on it. 

6.Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives 
a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You 
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible 
for enforcing compliance by third parties to this License. 

7.If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited 
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to 
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence 
you may not distribute the Program at all. 


For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply 
in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest 
validity of any such claims： this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 
system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the 
wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system： it is up to 
the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 

8.If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical 
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus 
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 

9.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to 
time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems 
or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version 
or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of 
this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 

10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, 
write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to 
the Free Software Foundation： we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals 
of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software 
generally. 

NO WARRANTY 

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE に NO WARRANTY FOR THE PROGRAM. 

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERW に E STATED IN WRITING THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS に'‘ WITHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND，EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMrTED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE 
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR RED に TR 旧 UTE THE PROGRAM AS 
PERMITTED ABOVE. BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BANG RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR 
THIRD PARTIES ORA FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS). EVEN IF SUCH 
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to 
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to 
most effectively convey the exclusion of warranty： and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to 
where the full notice is found. 

<One line to give the program's name and a brief idea of what it does.> 

Copyright © 19yy <name of author> 

This program is free software： you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public 
License as published by the Free Software Foundation： either version 2 of the License, or (at your option) any later 
version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY： without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or 円 TNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for 
more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program： if not, write to the Free 
Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111 -1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: 

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY： 
for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions： type 
'show c' for details. 

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. 
Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be 
mouse-clicks or menu items - whatever suits your program. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program： if necessary. Here is a sample： alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at 
compilers) written by James Hacker. 

<signature of Ty Coon>,1 April 1989 Ty Coon, President of Vice 

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program 
is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is 
what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License. 

Exhibits 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 

Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 日 9Temple Place, Suite 3301 Boston, MA 

02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, 

but changing it is not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library 
Public License, version 2, hence the version number 2.1.] 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU 
General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software - to make sure the 
software is free for all its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages - typically 
libraries-of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest 
you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in 
any particular case, based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you 
wish)： that you receive source code or can get it if you want it： that you can change the software and use pieces of it in new 
free programs： and that you are informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to 
surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library 
or if you modify it. 
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For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the 
rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code 
with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library 
after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright the library, and (2) we offer you this license, which 
gives you legal permission to copy, distribute and/ or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the 
library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original 
version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a 
company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. 
Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom 
of use specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, 
the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary 
General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free 
programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is 
legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore 
permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits 
more lax criteria for linking other code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the 
ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing 
non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. 
However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain 
library, so that it becomes a de-facto standard. Toachieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A 
more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to 
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use 
a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many 
more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user 
of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified 
version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the 
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived 
from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run. 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS 
FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIF に ATION 

O.This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the 
copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser Genera! Public 
License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be conveniently linked with 
application programs (which use some of those functions and data) to form executables. 

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A 
"work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work 
containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into 
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete 
source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus 
the scripts used to control compilation and installation of the library. 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License: they are outside its 
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered 
only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). 
Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does. 

1-You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it，in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice 
and disclaimer of warranty： keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and 
distribute a copy of this License along with the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection 
in exchange for a fee. 

2.You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, 
and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all 
of these conditions: 

a) The modified work must itself be a software library. 

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any 
change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this 
License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program 
that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith 
effort to ensure that，in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and 
performs whatever part of its purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined 
independent of the application. 

Therefore，Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be 
optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from 
the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License，and 
its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms 
of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 
regardless of who wrote it. 

Thus，it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you： rather, the 
intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the 
Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 

5. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy 
of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU 
General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU 
General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other 
change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License 
applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library. 

4.You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete 
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above 
on a medium customarily used for software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent 
access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even 
though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 

已 .A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by 
being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work 
of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. 

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the 
Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is 
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. 

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for 
the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially 
significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is 
not precisely defined by law. 

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and 
small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is 
legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 目.） 

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of 
Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the 
Library itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library 
to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided 
that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such 
modifications. 


You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and 
its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays 
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing 
the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including 
whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above)： and, if the work 
is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object 
code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable 
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the 
Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1)uses at 
run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into 
the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the 
modified version is interface-compatible with the version that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified 
in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to 
copy the above specified materials from the same place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs 

needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need 
not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, 
kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 
executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not 
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library 
together in an executable that you distribute. 

7.YOU may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with 
other library facilities not covered by this License，and distribute such a combined library, provided that the separate 
distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that 
you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Libr 过 ry, uncombined with any other 
library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and 
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 

S.You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate 
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have 
their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 

9. YOU are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you 
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not 
accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate 
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the 
Library or works based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library", the recipient automatically receives 
a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and 
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are 
not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. 

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited 
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not 
distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all 
those who receive copies directly or indirectly through you. then the only way you could satisfy both it and this License would 
be to refrain entirely from distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the 
section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity 
of any such claims： this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which 
is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software 
distributed through that system in reliance on consistent application of that system： it is up to the author/donor to decide if he 
or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 

12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 
interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical 
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus 
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 

13.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new 
problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number 
of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a 
license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 

14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free 
Software Foundation, write to the Free Software Foundation： we sometimes make exceptions for this. Our decision will 
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the 
sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

15 .臣 ECAUSE THE U 巨 RARY に LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO 
THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LI 臣 RAR 丫 "AS に" WrTHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE R に K AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, 
BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERA し SPECIAL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES 
OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER 
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making 
it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms 
(or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty： and each file should have at least the "copyright" line and a 
pointer to where the full notice is found. 

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> 

Copyright © <year> <n 过 me of author> 

This library is free software： you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
License as published by the Free Software Foundation： either version 2 of the License, or (at your option) any later 
version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WtHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or 円 TNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public 
License for more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the 
Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 3301 Boston, MA 02111 -1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample： alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright 
interest in the library Trob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. 

<signature of Ty Coon>，1 April 1990 

Ty Coon,President of Vice 

That's all there is to it! 
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ご注意と参考資料 


Exh i bite 

参利用と配布 

Copyright ( c ) 1997,1998,1999 The PPxP Development Team, All rights 
「deserved 

下の条件び満たされる限り、変更の有無に関係なくソースおよびノ（イナ U 形式での再配 
巧と利用を許可します： 

ソースコードの再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の免責条項びそのまま 
含まれていなければなりません。バイナ1」形式の再配布には上記の著作権表示、これらの 
条項と後述の免責条項び配布に含まれている文章、ちしくはその他の資料にそのまま含ま 
れていなければなりません。 

このソフトウェアの機能や利用ち法について記述されている全ての宣伝資料にはけ下の文 
章を記載して下さい： 

この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウェアび含まれています。 
事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝のためにこのチームや賛 
同者達の名前を利用することはでさません。 

•免責 

PPxP 開発チームび提供しているのはソフトウェアそのちののみであり、保証や責任などを提供し 
ているわけではありません。このソフトウェアを導入したり、利用したりすることにより、あるい 
は何ちしないことによって生じたいかなる問題についてちこのチーム、そのメンバー、テスター、 
および本ソフトウェア内に名前び記載されている者び責任を負ラことはありません。 

ExhibitD 


fhis IS a version (aka dlmalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain. 
Use, modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send 
questions, comments, complaints, 

performance data, etc to dl@cs.oswego.edu 

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea (di at gee) 

Note: There may be an updated version of this malloc obtainable at 
ftp://gee.cs.oswego.edU/pub/misc/mailoc.c 
Check before installing! 

ExhibitE 


under an open source software distribution license in 2000. 

Copyright (c) 2000 -2003 Intel Corporation All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE に PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS、、AS に' • AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES： LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF TH に SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

ExhibitF 


Portions of this software are copyright © 20 日 b The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved. 


ExhibitG 

LICENSE に SUES 

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original 
SSLeay license apply to the toolkit. 

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any 
license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org. 

OpenSSL License 

Copyright (c)1998-2002 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www. 

openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived 
from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssi-core@openssl.org. 

己. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names 
without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// www. 
openssLorg/)" 

TH に SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE D に CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT 
OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES： LOSS OF USE. DATA, OR PROFITS： OR BUSINESS INTERRUPTION) 

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF TH に SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes 
software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Original SSLeay License 

Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by 

Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are sheared to. The 
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA，lhash, DES, etc., code; not just the 
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that 
the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library 
used. 

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with 
the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you 
must include an acknowledgement: 

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF TH に SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed, i.e. 
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] 


•意匠-仕様-ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することびあります。 

《この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウェアび含まれています。 

《この製品には OpenSSL プ□ジェクトによって開発されたソフトウェアび含まれています。 

※この製品に含まれているソフトウェアを U バース•エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、および変更すること 
は禁止されています。ただし、 LGPL び適用されるソフトウエアについては、お客様ご自身の個人的使用のための改変にかかるデバッグのためである場合は、 
この限りではありません。 
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商品の保証と アフターサービス 


L 細読みくだか、， 


保証書（別添） 補修用性能部品について 


•保証書は、必ず「お買い上げ 
曰-販売店名」などの記入 
をお確かめのラえ、販売店 
から受け取っていたださ内 
容をよくお読みのあと、た 
いせつに保管してください。 


•当社は、 HDD & DVD レコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有 
しています。 

-補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

-修理のために取りはずした部品は、弊社で引さ取らせていたださます。 

• 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあります。 


保証期間 

お買い上げ曰から]年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でわ 
「有料修理」とさせていたださます。詳しくは保証書をご覧ください。 


修理を依賴をれるとをは〜出張修理 _ 

異常のあるとさは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


保証期間中は 


商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたびって販売店び修理させていただきまず。 


ご連絡していただきたい内容 

品 

名 

HDD&DVD レコーダー 

形 

名 

RD - X 7 

お買い上げ日 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 

所 

付近の目印なども合わせてお知らせ 
<ださい 

お 名 

前 


電話番 



便利メモ 



お買い上げ店名 


巧 （ ） - 


お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。 


保証期間が過ぎているときは 


商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって 
有料で修理させていただきまず。 



商品の f 彦理サービスはお買い上げの，娘売店がいたしまず。 

■ 修理-お取扱い-お手入れについてのご相談な!5びにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。 


乾居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談びでさない場合 

まち家電修理ご相談センター 


議0120 -1048-41 

電話受付： 365曰 • 24時間受付 


携帯電話か！5のご利用は 
Ml 0570-06-41 14 (通話料：有料） 

PHS などか5のご利用は 
01 73-38-3168 (通話料：有料） 


-「東芝家電修理ご相談センター」は東たテクノネットワーク株式会社び運営しております。 

-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答などの情報提供に利用いたします。 

-利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合びあります。 


■新商品などの商品選びや、お買いあげ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高度な取扱 
方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。 


B - CAS 力ード ID 番号記入欄 

♦下欄に目- CAS カードの ID 番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。 
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商品のお問い合わせに関して 


一商品選びのご相談や、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談一 

-新製品などの商品選びのご相談 

-各種ケーブルの接続などのご相談 

- U モコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定 

-内蔵チューナーのチャンネル設定 

-電子番組表 ( ADAMS ) の設定 

-録画/再生/削除等の基本操作 

を）ネットワーク接続設定を除さます。 


上記についてのお問い合わせは 

『まち DVD インフォメーションセンター』 


0120 -96-3755 


(フ U —ダイヤルは携帯電話- PHS など 
一部の電話ではご利用になれません） 

月〜10:00 - 20:00 
日曜日.祝日《10:00〜16:00 


( 一 般回線からの^ 

フリ-ダ仆ル 

I ご利用は J 

(通話料無料） 


'携帯電話からの 
I ご利用は 


(PHS • —部の IP 電話などでは、 

ご利用になれない場合びあります) 


※当社指定休業曰等を除く 


ナビダイヤル 
(通話料有料) 


0570-00-3755 


-本機に関ずる編集やネットワークなどの高度な取扱方法一 


-ネットワークに関してのご相談 

• 録画/編集などの高度な操作について 

• その他の RD / AK シ U —ズの機能に関してのご相談 


上記についてのお問い合わせは 


『 RD シリーズサポートタイヤル』 

(通話料有料） 0570-00-0233 


(PHS • —部の IP 電話などでは、 

ご利用になれない場合びあります) 


月〜10:00〜18:00 

日曜日.祝日 X ’10:00〜16:00 (12:30-1 3:30は休止）※当社指定休業日等を除く 


■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりまずのでご利用ください。 

また、番組データ提供に関ずる情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、 
下のホームページをご確認ください。 

『 http :// www 3. toshiba . co . jp / hdd - dvd / support /』 


•「東芝 DVD インフォメーシヨンセンター」 「 RD シ U —ズヴポートダイヤル」は株式会社東芝デジタルメディアネットワーク社び 
運営しております。 

•お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 

•東芝グループ会社または協力会社び対応させていただくことび適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあ 
ります。 



©2008 Toshiba Corporation 

無断複製および転載を禁ず 


株式会社 まま 

デジタルメディアネットワーク社 

干]日己一8日日]東京都港区芝浦]一]一] 

* 所在地は変更になることびありますのでご了承ください。 
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